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_N°-i Instalacion del servidor y del rol de Hyper-V 
l. Introduction 

Bienvenidos al mundo de la virtualizacion. Si alguna tecnologia esta de moda ahora mismo es la virtualizacion de equipos. La estabilidad del software y el 
abaratamiento del hardware han hecho que esta forma de implementar servidores o escritorios sea la preferida por muchas empresas. 

Aporta flexibilidad, seguridad y, sobre todo, unas caracteristicas inigualables para garantizar la continuidad del negocio. Es decir, para minimizar los tiempos de 
parada ante catastrofes. 

En este curso nos vamos a centrar en la tecnologia de virtualizacion Hyper-V bajo Windows Server 2012. Mucho de los que veamos sera compatible con 
Windows 2008 pero las caracteristicas nuevas como la "replica" o "migracidn en vivo", no estaran obviamente en la version 2008. jComenzamos ya con Hyper- 
V! 



Si en Windows 2008 Server R2 se daba un potente soporte a la virtualizacion con Hyper-V, en Windows Server 2012 se ha terminado de integrar de la mejor 
forma posible. Vamos primero con unos sencillos conceptos sobre la virtualizacion. 



Wi ndows Server 

Hyper-V 




1.1 Definition de virtualizacion 

"La virtualizacion es una capa abstracta que desacopla el hardware fisico del sistema operativo para brindar una mayor flexibilidad y utilizacibn de los recursos 
de Tl". Esta es la definicidn literal de la tecnologia de virtualizacion. Lo que quiere decir es que hasta ahora teniamos el sistema operativo enlazado 
completamente con el hardware de nuestro ordenador y teniamos por tanto una instalacion a partir de estas caracteristicas fisicas. La virtualizacion lo que 
pretende es independizarnos del hardware y asi poder ejecutar varias maquinas de forma independiente. 

La virtualizacion permite que multiples maquinas virtuales con distintos sistemas operativos puedan ejecutarse individualmente, aunque en la misma maquina. 
Cada maquina virtual tiene su propio hardware virtual (por ejemplo, RAM, CPU, tarjeta de red, etc.) a traves del cual se cargan el sistema operativo y las 
aplicaciones. El sistema operativo distingue al hardware como un conjunto normalizado y consistente, independientemente de los componentes fisicos que 
realmente formen parte del mismo. Estamos por tanto haciendo lo que nemos comentado antes, independizarlo del hardware. Veamos una de las increibles 
ventajas de esto: 

• Las maquinas virtuales se encapsulan en archivos, permitiendo guardar, copiar y proporcionar una maquina virtual de manera rapida. 

• Se pueden mover en segundos sistemas enteros (aplicaciones, sistemas operativos, BIOS y hardware virtual completamente configurados) de un 

servidor a otro con consolidacion continua de trabajo y un mantenimiento sin tiempo de inactividad. Esta es una gran ventaja ya que 
podemos mover maquinas virtuales completas en un momento sin perder ni reinstalar absolutamente nada. 

Esta tecnologia en realidad existe desde el principio de los tiempos en la informatica. Antes se creaban distintas maquinas dentro de un gran servidor para 
crear espacios distintos donde ejecutar de forma aislada distintas aplicaciones. Con el paso del tiempo y el abaratamiento de los servidores se cambio de 
estrategia y se instalaba en cada servidor una aplicacion: SQL, Exchange, Intranet, .... con lo que teniamos que mantener menos cosas pero mas servidores 
fisicos. Pero ahora necesitamos mejorar esos servidores para proporcionar mayor tolerancia a fallos y sistemas redundantes por si se producen problemas de 
hardware. Necesitamos por tanto, aislar esas aplicaciones de los servidores para poder "cambiarla" a otro si uno de ellos falla. 

JBeneficios de la Virtualizacion 



• Division. Se pueden ejecutar multiples aplicaciones y sistemas operativos en un mismo sistema fisico. 

• Aislamiento. Las maquinas virtuales estan completamente aisladas entre si y de la maquina host (el equipo que las contiene y ejecuta). Si existen 

fallos en una maquina virtual, las demas no se ven afectadas. 

Los datos no se filtran a traves de las maquinas virtuales y las aplicaciones solo se pueden comunicar a traves de conexiones de red 
configuradas. 

• Encapsulation. El entorno completo de la maquina virtual se guarda en un solo archivo, facil de mover, copiar y resguardar. La aplicacion 

reconoce el hardware virtual estandarizado de manera que se garantiza su compatibilidad. 

Es un hecho el que todas las empresas lo utilizan ya en mayor o menor medida esta tecnologia. Hyper-. V esta a la altura de los mejores servicios de 
virtualizacion del mercado, proporcionando los mismos o mejores servicios con total integracidn con el sistema operativo. 

Historicamente Microsoft tenia un modesto producto llamado Virtual-PC y Virtual Server que no podia hacer competencia con el todopoderoso VMWare, el 
numero uno en el mundo de la virtualizacion. Sin embargo en la version 2008 R2 de su sistema operativo Windows Server, incluyd la tecnologia Hyper-V para 
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virtualizacion. Esta tecnologia supuso la madurez de esta tecnologia por parte de Microsoft, siendo un software robusto y sencillo de utilizar. Ademas, nos 
encontramos con la ventaja de que no tenemos que adquirir software adicional y que podemos instalar, por ejemplo, dos Windows Server 2012 adicionales 
(con su licencia) en nuestro servidor. 

Esto es, si adquirimos Windows 2012 Server edicion Standard, podemos virtualizar dos servidores mas totalmente legales. Por lo que tendriamos de partida 
una potente estructura para desplegar en nuestra empresa. Con la version de Windows Datacenter, podremos virtualizar todos los Windows Server 2012 que 
necesitemos ilimitadamente. 

.1.2 Versiones y requisites 



Windows Server 2012 tiene 4 versiones (pasamos a 4 respecto a las 5 existentes en Windows server 2008): 




Las verdaderamente profesionales son la "Standard" y la "DataCenter. Ha desaparecido la version intermedia, llamada "Enterprise". Sin embargo aparecen 
ahora dos de menor valor que la "standard": las llamadas "Foundation" y "Essentials". 



Veamos a quienes van dirigidas estas versiones: 



• Windows Server Datacenter. La mas compleja y para entornos "en la nube" con un uso intensivo de la virtualizacion. Permite ejecutar un numero 

ilimitado de maquinas virtuales. 

• Windows Server Standard. Cuenta con todas las funciones de Windows Server, permitiendo la virtualizacion de dos servidores mas. 

• Windows Server Essentials. Para empresas con hasta 25 usuarios. Los servidores no pueden tener mas de dos procesadores. No permite 

virtualizacion. 



• Windows Server Foundation. La version mas sencilla. Para pequenas empresas con hasta 15 usuarios. Soporta un unico procesador. Tampoco 
permite virtualizacion. 



Las dos versiones que nos interesan son, por tanto la Standard y la DataCenter que soportan hasta 64 procesadores fisicos y 4 Tb de memoria fisica. 



• La version Standard incluye dos instancias de Windows Server 201 2 

• Windows Server Datacenter permite virtualizar instancias ilimitadas 



Para escenarios complejos debemos instalar la version Datacenter ya que la Standard solo permite dos maquina virtual adicionales de Windows Server 2012. 
El modelo de licencias se ha simplificado para la version Datacenter. Las licencias se adquieren con incrementos de dos procesadores fisicos. Por tanto, para 
un sistema de ocho procesadores fisicos, necesitaremos 4 licencias. 

Los requisitos de virtualizacion son grandes. Necesitaremos tanta memoria y procesador como le otorgariamos a las maquinas ffsicas. Ademas, los servidores 
deben permitir la virtualizacion por hardware. Es algo que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir uno, ya sea Intel o AMD. Estas son las 
especificaciones de hardware: 



• IntelVT o tecnologia de virtualizacion para Intel 

• AMD-V o virtualizacion AMD para este tipo de procesadores. 

• DEP o prevencion de ejecucion de datos 



Los limites de hardware son los siguientes: 



• Hasta 64 procesadores por servidor 

• Hasta 320 niicleos por servidor 
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• Hasta 4 TB de memoria fisica por servidor. 



Esto en cuanto a las capacidades maximas del servidor ffsicos. Y en cuanto a lo que podemos asignar a un servidor virtual: 

• Hasta 64 procesadores virtuales por maquina virtual. 2048 procesadores en un servidor fisico 

• 1 Tb de memoria ffsica por servidor 

• 1 024 maquinas virtuales activas ejecutandose por servidor. 

Por tanto debemos afinar bien a la hora de decidir cuantas maquinas virtuales debemos ejecutar en cada servidor. Por ejemplo, servidores de pocos requisitos 
como un servidor de ficheros tienen suficiente con dos procesadores y 4 Gb de memoria. Sin embargo para un SQL Server o programas de muchos requisitos 
tendremos que poner 4 procesadores y 12 Gb para obtener un rendimiento dptimo. 

_Redes 

El diseno de red en la virtualizacion es un tema importante. Nuestro rendimiento se puede ver afectado seriamente si no configuramos bien la parte de redes. 
Las recomendaciones son que tengamos dos tarjetas fisicas de red: 

• Una tarjeta para comunicar nuestro servidor fisico y virtuales con el resto de la red de produccion 

• Una tarjeta dedicada a la administracion de los servidores Hyper-V y conectados a un red dedicada a la plataforma de administracidn del sistema. 

En principio no necesitamos mas tarjetas, pero podriamos anadir mas para servicios que vayamos anadiendo y as! independizamos la parte de produccion con 
la parte de gestion. Por ejemplo, la utilizacidn de iSCSI necesitara un adaptador dedicado para hacer uso masivo de la comunicacion con el almacenamiento 
de datos. Tambien sera necesaria una tarjeta adicional si establecemos una configuracidn de cluster por conmutacion de redes o el uso de equipos de redes, 
donde configurabamos varias tarjetas para funcionar como una sola. 

Definiremos switches virtuales para la conexion de nuestros servidores. Estos switches pueden trabajar de varias formas: 

• Privados. Permiten a las maquinas virtuales comunicarse entre ellas pero no pueden salir del servidor fisico que las contiene. No estan enlazadas 

con una tarjeta fisica de red, por tanto no pueden salir al exterior 

• Interna. Permiten comunicarse entre ellas y con el servidor fisico. Este tipo de switch tampoco tiene enlace con la tarjeta fisica, por tanto tampoco 

tiene conexion con la red externa al equipo fisico 

• Externa. En este caso, si que hay un enlace con la tarjeta de red externa. Por tanto tienen total comunicacion entre ellas y con el exterior. En este 

tipo de switch caben tres posibilidades de conexion 

• Utilizando un puerto que representa a una sola tarjeta fisica 

• Utilizando un puerto que representa un grupo de tarjetas fisicas 

• Utilizando varios puertos que representan una sola tarjeta fisica 

En Windows Server 201 2 se han anadido dos funcionalidades que antes las proporcionaban fabricantes externos. Se trata de extensiones delos switches que 
utilizan dos tipos de controladores: 

• Controlador de filtro NDIS. Realiza inspeccidn y filtrado de paquetes. 

• Controlador WFP. Proporciona funcionalidades de cortafuegos virtual, monitorizacion de las conexiones y filtro de red utilizando IPSec. 
Si necesitamos otras funcionalidades debemos ya buscarlas con proveedores de servicios. 

_Almacenamiento 

Tenemos a nuestra disposicion varias tecnologfas de almacenamiento. Veamos las que debemos utilizar: 

• DAS o almacenamiento directo. El almacenamiento esta directamente vinculado al sistema operativo. Es decir, se trata de los discos fisicos de 

siempre con sus distintas tecnologfas: 

• Discos SATA 

• Discos externos eSATA 

• Discos de rendimiento SCSI 

• SCSI serie o SAS 

• Tecnologia de almacenamiento avanzada paralela PATA 

• USB 
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• FireWire 

• Red de almacenamiento SAN (Storage Area Network). Las soluciones SAN aportan grupos de al mace n ami ento con diversos sistemas de 

proteccion como los sistemas RAID. Se conectan con nuestros servidores de varias formas: 

• Fibra optica 

• iSCSI 

• SAS 

• Servidor de almacenamiento. SMB 3.0 es el protocolo de ficheros de Microsoft. Windows Server 2012 permite configurar servidores con 

disponibilidad continua y escalable para CSV. (grupos de servidores con conmutacion de error o cluster.) 



Los sistemas NAS (Network Attached Storage), que son mas economicos y que se configuran directamente en las redes locales de forma independiente a los 
servidores no se pueden utilizar para la virtualizacion. Un sistema NAS solo es un sistema que proporciona almacenamiento para nuestra red local: 



RAY DISCOS 




TOPOLOGIA NAS 



iprotoro/o NFS o ClfS 



^ ] 1 1 f— 

^ tff 



Todos los equipos de nuestra red pueden acceder al NAS, ya que se trata de un equipo mas. En cambio en las SAN: 



SWITCH FIBRE 



TOPOLOGIA SAN 




***** 



Tenemos una red de alta velocidad privada para los servidores. Los equipos de la red no ven esa SAN. Los servidores suelen tener varias tarjetas de red para 
dedicar una o mas para esta conexion con las cabinas de discos. 



Las ventajas de las SAN respecto a los discos fisicos son muchas. Las SAN permiten publicar varios grupos de almacenamiento para distintos servidores, esto 
las hace tremendamente flexibles. Ademas centralizamos la gestion en un solo sistema en lugar de tener que mantener los distintos DAS de los servidores. 
Las desventajas son el precio y, al tener que proporcionar tanta flexibilidad , el tiempo de latencia puede ser menor que los discos directos. 



.Administration 

La administracion de Hyper-V la realizaremos con dos herramientas: 



• Consola de administracion de Hyper-V 

• Windows PowerShell (consola de comandos avanzada) 



Si disponemos de una gran estructura el sistema perfecto es la utilization de System Center 2012 que permite controlar desde una consola todos los 
servidores de nuestra infraestructura. 



_Seguridad 

La seguridad tambien es un factor importante a tener en cuenta en nuestro despliegue de esta infraestructura. Las recomendaciones en esta caso son: 



• Si vamos a desplegar un buen numero de servidores, elegir la version Core de Windows. Sin interfaz grafica o GUI sera mas complicado el 

acceso a los servidores. Siempre podremos utilizar las herramientas ad mini strati vas o PowerShell. Windows 8 incorpora las herramientas de 
administracion necesarias para estas versiones Core. 
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• No instalar roles adicionales en los servidor de Hyper-V. Dejaremos que se dedique completamente a este rol ya que sera de uso intensivo con 

distintos sistema de almacenamiento, switches virtuales y otras tecnologias que no debemos mezclar con otros roles. 

_Escalabilidad, movilidad y disponibilidad 

Escalabilidad es la capacidad de expandirse y ajustar la configuracion a las necesidades del momento. Es habitual que un servidor virtual ejecute mas roles y 
necesitemos mas memoria o mas procesadores. Esta capacidad sera vital en la flexibilidad de nuestra instalacidn. 

La disponibilidad es el tiempo en el que esta operativos. Debemos minimizar las paradas de servicio. La conmutacion por error (failover) es el sistema por el 
que proporcionaremos redundancia a nuestro entorno y asi aumentar la disponibilidad, o mejor dicho, minimizar las caidas. 

Los nodos que conforman el cluster estan conectados ffsicamente y se comunican continuamente para saber el estado de cada uno. Los cluster pueden tener 
hasta 64 nodos con 4.000 maquinas virtuales en ejecucidn por cluster y hasta 1 024 maquinas virtuales por nodo. 

La tercera caracteristica importante es la movilidad. Esto permite la migracion de maquinas virtuales en ejecucion de un nodo a otro en el cluster. Asi 
garantizamos la continuidad del servicio. Las "migraciones en vivo" son las que permitiran esta importante funcionalidad. 

• Estos movimientos se pueden hacer de forma concurrente. De esta forma, si un nodo necesita pararse por mantenimiento, podemos pasar todas 

sus maquinas virtuales a otros. 

• Se pueden realizar aunque no pertenezcan a un cluster mediante el almacenamiento compartido 

• La "migracion de almacenamiento" permite mover el almacenamiento de un sitio a otro sin paradas. 

.Recuperation ante desastres 

Siempre tendremos a Murphy en la nomina de nuestra empresa. Asi que debemos estar preparados por si, a pesar de todo, tenemos algun desastre o falta de 
servicio. Por ejemplo, tenemos las maquinas virtuales en una flamante SAN de ultima generacidn pero tiene un fallo en un latiguillo de fibra optica o en su 
fuente de alimentacidn redundante. 

La recuperacidn ante desastres es la capacidad de crear y restaurar maquinas virtuales. Debemos hacer copia de seguridad de: 

• Sistema operativo de gestidn de Hyper-V 

• Configuracion discos virtuales, instantaneas y los demas ficheros asociados 

Podemos utilizar la copia de volumenes del software de copia de seguridad de Windows. VSS es el servicio de copia de seguridad de segundo piano de 
volumenes que permite: 

• Utilizar por consola grafica o PowerShell el programa de copias de seguridad de Windows 

• Realizar copias de segundo piano (Shadow) de carpetas compartidas. Asi podemos ver carpetas en distintos puntos de tiempo para restaurar un 

punto determinado 

System Center DPM es un software independiente de Microsoft que permite gestionar el salvado de los servidores. Su nombre es "Data Proteccion Manager" y 
se trata de un software avanzado de salvado. Bastante mas potente que el programa local. 

Ademas del software y una buena politica de copias de seguridad tenemos una nueva funcionalidad que es la "replica" de Hyper-V. En sf no es un sistema de 
backup sino de prevencion. Permite mantener una replica de una maquina virtual en funcionamiento sin tener que montar una compleja estructura de cluster. 
Microsoft Exchange utiliza estos sistemas de replica proporcionando redundancia en los datos de una forma sencilla., 

2. Instalacion de un servidor 

Para este curso necesitaremos un servidor ffsico, ya que no podemos instalar Hyper-V sobre una maquina virtual. Asi que nos tendremos que hacer con un PC 
bien potente (i5/6Gb RAM} o un servidor "bien vestido" de recursos. Como no vamos a ejecutar multitud de servidores y nos va a bastar con un par de 
maquinas virtuales para pruebas, no es necesario grandes prestaciones en procesador pero si en memoria RAM. Debemos tener al menos 6 Gb para poder 
realizar de forma cdmoda todos los procesos que veamos a lo largo del curso. 

En el aspecto del disco duro, tambien debemos ser generosos pero a partir de uno 500Gb tendremos suficiente, siendo una capacidad bastante normal en los 
equipamientos modernos. 

2.1 Selection del soporte a instalar. 

Necesitamos disponer del software para poder instalar la maquina virtual. Asi que nos tendremos que hacer con una copia del sistema operativo Windows 
2012 Server. Utilizaremos una version de evaluacion limitada en tiempo de la web de Microsoft. El software de las maquinas virtuales es gratuito pero 
necesitaremos una licencia por cada sistema operativo que montemos. 
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Descarga de Windows Server 2012 

Vamos a la web de Microsoft y luego a la zona de descarga de Windows 201 2 Server, haz die en este enlace . 



TechNet Productos * Recursos * Descarga s * Soportetecnico ^ 



Centra de evaluacion de TechNet 



Buscar TechNet con Bing 



Centre de evaluacion de TechNet > Home > descargar Window; Server 2012 

Descargar Windows Server 2012 

v.' in clew: Server 201 2 ya se encuentra disponible, Qfrece a la: empresa: y proveedcres de servicios una infra estructura 
e:-ealable, dinamiea, para vane: inc|uilincE v cptimisacla para la nube, VYindc/.: Server 201 2 ayuda a que: la: 
organizations se conecten de manera :.egura en las teste la cione: y ayuda a lo: pr of esk) nates de Tl a re:ponder a la: 
de ne:ic-:ica de men ere mas rapida y eficaz. 

^Neces.ita ma: information! Con:ulte la pagina de detalle:. del producto. 

Haga die aqui' para unir:e al event o de lanzamiento en Ifnea de Windows Server 2312, Aprenda s-obre la:- nuevas-y 

em c 'lien ante: caracten':tiea: y capacidade: L ccneete:e con expertcE y cclabcradcre: y reuna punto: en el camino para 

optar a ganar alguno: e:pectaculare: premie:. 

iParticipe en este emocicnante evento ahcra: escriba el sicjuiente codigo en su pagina de perfil para aumentar su total de 
puntosy tratar de con:eguir el e:tado ma: alto en la tabla de li'dere:! 



En la parte inferior podemos ver que teneros sara descargar una imagen para crear un DVD. la llamada "ISO" □ una maquina virtual 
lisla para ejecutarse: 

Descargar el ISOde evaluation Descargar el VHD de evaluacion 



EMPIECE AHORA II EM PIECE AHORA 



El software de evaluation de Window: Server 2012 esta di:ponibleen la: edicione: Standard y Datatenter. Se le :olicitara 

elegir una version durante el prote:-o de configuration yregi:tro. SeleCCionaiTlOS la OpCiOH de la "ISO de 

evaluacion" y la descargamos. Si no estamos registrados (endremos que hacerlo y por fin podremos descargar Windows 2012 Server. Creamos un DVD de 
instalacion con esa imagen ISO que hemos descargado y comenzamos con la instalacion del sistema operativo. 

Despues de cargar los componentes de instalacion nos preguntara por el idioma de la instalacion: 

& Programa de instalacion de Windows IjeJ b l"*^! 



SS Windows Server 2012 




Seleccionamos el espanol y continuamos para indicar la version a instalar: 
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Seleccionar el sistema operativo que quieres instalar 



Sistema operativo 


Arquitectura 


Fecha de m 


Windows Server li !x* :■ z - -7. ~.' .• ..- acio - 5erver Core] 


k64 


26/07/2012 


Windows Server 2012 Datacenter Evaluation (instalacion Server C... 
Windows Server 2012 Datacenter Evaluation (servidor ton una GUI) 


x64 


26/07/2012 
26/07/2012 









Description; 

Esta opcion es util cuando se requiere una GUI; por ejemplo, para proporcionar compatibilidad con 
versiones anteriores de una aplicacion que no se puede ejecutar en una instalacion Server Core. Es 
compatible con todos los rolesy las caracten'sticas de servidor. Puede carnbiar a una opcion de 
instalacion diferente rnas adelante. Vea "Opciones de instalacion de Windows Server". 



Como vemos, todas las version son para 64 bits "x64". Disponemos de dos versiones: la Standard y la DataCenter con dos opciones cada una de ellas. Una 
version es la habitual con la interfaz grafica "GUI" y la otra es la version "Core" que solo nos muestra una consola de texto sin interfaz de usuario. 

Para nuestro curso la version adecuada es la "Standard" ya que la version "Datacenter" esta dirigida a entornos avanzados de virtualizacidn. La version 
"Instalacion Server Core" es una version especial de Windows Server donde le ha quitado todos los adornos: entorno grafico, interfaces animadas.... con lo que 
el aspecto seria el de una consola de comandos. Opcion util para un servidor remoto, por ejemplo, con un hardware mas modesto donde no queremos gastar 
recursos en temas accesorios. 



Seleccionamos la opcion de instalacion completa Standard con GUI y continuamos 




Actualization: instalar Windows y conservar archives, configuraciones y 
aplicaciones 

Los archives, las configuraciones y las aplicaciones se migran a Windows con esta opcion. Esta 
opcion solo esta dispcnible si el equipoya esta ejecutando una version compatible de Windows. 



Personalizada: instalar solo Windows (avanzado) 

Los archives, las configuracionesy las aplicaciones no se migran a Windows con esta opcion. Si 
quieres hacer cambios en las particionesy las unidades, inicia el equipo- con el disco de 
instalacion. Te recomendamcs que hagas una ccpia de seguridad detus archives antes de 
ccntinuar. 




. Como es una instalacion nueva indicaremos la opcion inferior. Si fuera una actualizacidn de Windows Server 2008 R2 podrfamos hacerlo desde aqui. Pero la 
recomendacion es siempre hacer una "instalacion limpia". 



f 




i ^ Programa de instalacion deWindi 



iDonde quieres instalar Windows 



Tamarictctal Espacio disp... Tipo 



Espacio sin asignar en la unidad 60.0 GB 60,0 GB 



4f Actualizar 

$y Cargar contrcladcr 



Opciones de unidad (avanz.) 
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Al continuar nos solicita el disco donde se realizara la instalacion. Una vez seleccionado, comenzara por fin la instalaci6n. 



Instalando Windows 



Tu equipo se reiniciara varias veces, Esto puede tardar un poeo, 



^ Copiando archives de Windows 
Preparando archivos para instalacion 
Instalando earacten'sticas 
Instalando actualizaciones 
Acabando 



Y conseguiremos al cabo de unos minutos nuestro servidor con Windows Server 201 2: 



Windows Server 2012: - ViMware Player (Non-commercial use only) 



JJ - A X % 



Configuracion 



Escribe una carrtraseria para la cuenta predefinida de adminislrador que puedes 
equipo 



Volver a escnbir la 
contrasena 



Como es la primera ejecucion, nos indica que pongamos una contrasena. Pondremos una combinacidn de letras mayusculas, minusculas y numeros: 
Curso201 2. Al confirmarla estaremos por fin en pantalla de inicio Windows Server 201 2: 



Presicwie Ctrl * AH+Supr para inidaruna sesiSn. 



1923 

miercoles, 10 de octubre 



Validando primero nuestra contrasena y estaremos en el panel de control de inicio de este sistema operativo 
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| 




Administrador del servidor " Panel 









la TMfslnj seruitore 





9 Configurer e^ne servidor local 






2 Agregar rote y caractef istlCK 






3 Agregar otioi ser*i*jf« can administrar 






4 Crea* ur grupo de servktor es. 




UTEHHMU 
HFHUWKIfiN 







de alir-reeuniEnlo 



© Mi 



La pantalla de inicio corresponde con la de administracion del servidor. Nos ha ido acompahando desde Windows 2003 Server evolucionando y facilitando la 
labor de tener mas cercanas las herramientas de administracion. Esta consola sera nuestro centro de operaciones, imprescindible cuando pongamos en 
marcha los escritorios remotos VDI o las unidades de almacenamiento iSCSI 

2.2 Instalacion de Active Directory 



El siguiente paso sera la instalacion del directorio activo. 



En una red de Microsoft Windows Server 2012 (y 2008-2003-2000), el servicio de Directorio Activo proporciona la estructura y las funciones para organizar, 
administrar y controlar el acceso a los recursos de red. 

El Directorio Activo proporciona tambien la capacidad de centralizar las administracion de la red de Windows Server 2012. Esta capacidad significa que 
almacena en un unico sitio la informacion sobre los recursos de nuestra empresa: informacion de usuarios, grupos, impresoras... Esto permite que desde una 
sola ubicacion y con la consola administrativa tengamos la capacidad de controlar el Directorio completamente, aunque nuestra estructura contenga varias 
empresas y sitios. 

El Directorio Activo es el servicio de directorio de una red de Windows Server 2012, un servicio de directorio almacena informacion sobre los recursos de la red 
y permite que los mismos resulten accesibles a los usuarios y a las aplicaciones. Los servicios de directorio proporcionan una manera coherente de nombrar, 
describir, localizar, tener acceso, administrar y asegurar la informacion relativa a los recursos de red. 

No es objetivo de este curso tener una detallada descripcion del directorio activo y su administracion asi que lo resumiremos a su mera instalacion: 
Para instalar el Directorio activo utilizaremos el panel de administracion del servidor para anadir: 



Antes de comenzar 
Tipo de instalacion 
Selection de servidor 


Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado. 
Roles Descripcion 


I I Acceso remoto 

I I Active Directory Lightweight Directory Services 
I I Active Directory Rights Management Services 
□ Hyper-V 

I I Servicios de acceso ydirectivas de redes 

l> [■] Servicios de archivos y almacenamiento {Instalado 
I I Servicio:: :e ztr.v :ccc-s. Act've j recTorv 


= 


Servicios de dorninio de Active 
Directory £AD DS) almacena 
information acerca de los. objeros -de 
la red y pone esta informacion a 
disposition de los usuarios y 
administradores de red. AD DS usa 
control adores, de dorninio para 
proporcionar a los usuarios de red 
acceso a los recursos perrnitidos en 
toda la red mediante un unico 
proceso de inicio de sesion. 


Rofles de servidor 


Caractensticas 




| | Serv cios ce Lscntorio rernoto 




I I Servicios de federation de Active Directory 
I I Servicios de implementation de Windows 
I I Servicios de impresion y documentos 
I I Servidor de aplicaciones 
I I Servidor de fax 


V 




*l - ll> 





Al marcarlo nos solicitara si queremos tambien las consolas admin istrativas: 
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t Desea agregar caracterfsticas requeridas para 
Servicios de dominio de Active Directory? 



No se puede instalar Servians de dominio de Active Directory si no 
se ircstalan tambten Ids servicios de rol o las caracterfsticas 
siguientes. 



[Herramientas] Administration de directivas de grupo 
Herramientas de administration remota del servidor 
J herramientas de administration de roles 
A Herramientas de AD DSy AD LDS 

Modulo de Active Directory para Windows PowerShell 
a Herramientas de AD DS, 

[Herramientas] Centre de administration de Active I 
[Herramientas] Complementosy herramientas de lir 



[^1 Indbir herramientas.de administracion (si es aplicable) 



Agregar caracterfsticas 



Cancelar 



Diremos que si, que anada las herramientas necesarias y confirmamos para que inicie la instalacion. 



Instalacion de caractenfstica 



Requiere configuration. Instalacion corrects en Server201 2, 



Servicios de dominio de Active Directory 
Se requieren pasos adicionales para que esta maquina sea un controladorde dominio. 
Prornovereste servidor a co:ntrolador de dominio 
Administracion de directivas de grupo 
Herramientas de administracion remota del servidor 
Herramientas de administracion de roles 
Herramientas de AD DS y AD LDS 

Modulo de Active Directory para Windows PowerShell 
Herramientas de AD DS 

Centre de administracion de Active Directory 



Una vez terminado ya podemos ejecutar la instalacion de los servicios de dominio del directorio activo. Volvemos al panel de administracion del servidor y 
seleccionamos el rol que acabamos de abrir: 



Administrador del servidor 




« AD DS 


▼ | Administrar Herramientas V( 



IK Panel 
| Servidor local 
j Todos los servidores 



■■■ ADDS 



TI DHCP 
£, DNS 

■h Servicios de archivos y. 



* 



SERVIDORES 



Todos los servidores [ 1 en total 



TAREAS - 



I Requiere configuracion para Servicios de dominio de Active Directo... Mas,,, X 




N ombre del servidor Direction IPv4 



192. 16S.0 .2 54, 192. 1 68 .223.1 .192.1 ea.32.1 En h'nea: contadores de 



Vemos que tenemos destacado un aviso que nos indica que todavia falta algo para configurar. En realidad solo nos ha instalado los programas necesarios 
para ejecutar este rol y ahora hay que lanzarlo. Hacemos die en este mensaje en la palabra "Mas" que aparece como hipervmculo: 
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r 



Detalles de tarea de Todos los servidores 



_ □ x 



Todos los servidores Detalles y notificaciones de tareas 

Todas las tareas | 1 en total 







P\ ®- ®<r 


® 


Estado 


Nombre de tarea 


Fase Mensaje 


Ace 6" 


A 


Configuracion posterior a la 


Sin inicL, Requiere configuration para S... 


Promover este ser 




< 


in 


I 





Estado Notification 



i pasos adicionales para que esta maquina sea un controlador de dc 



III 



Esta pantalla es una novedad en esta version de Windows Server. Su funcion es recolectar todas las tareas administrativas pendientes de todos los servidores 
que estemos administrando. En este caso, puesto que la instalacion del directorio activo necesita de un proceso posterior para activarlo, lo anota como tarea 
pendiente. 

El proceso de pasar un servidor a un controlador de dominio se llama "promover", de ahf que el mensaje nos indique que ahora debemos: 



Promote r este serridor a controlador de dominio 



Hacemos die en esta accion recomendada para que comience la instalacion 




En la version anterior... 

□ esaparece el comando "DCPROMO" que desde Windows 2000 era el que lanzaba esta instalacion del directorio 
activo 



La instalacion inicia un asistente: 



Asistente para configuracion de Servicios de dominio de Active Directory 1 ~ 1 


Configuracion de 


» SERVIDOR DE DESTINO 

implementacion 5^2012 


1 Configuracion de iimplem... 


Seleccianar la operation de implementacion 

® Agregar un controlador de dominio 3 un dominio existente 
O Agregar un nuei/o dominio a un bosque existente 


C :■: ones adicrona n 




O Agregar un nuevo basque 




Especificar la information de dominio para esta operation 

Dominio: | Sdeocionar... | 




Proporcionar las credenciales para realizar esta operacion 

<Uo se proporcionaron credenciales> Canibiar... 



Nos esta preguntando si nuestro servidor va a ser para un Controlador de dominio nuevo o va a ser un controlador adicional en un dominio o bosque existente. 
En nuestro caso vamos a crear un dominio nuevo en un bosque nuevo asi que elegiremos la tercera opcion. El primer caso lo utilizaremos cuando creemos un 
controlador de dominio de backup para tener una copia del dominio y asf estar preparados para posibles fallos del servidor, tema que veremos en la parte 
avanzada del curso. La segunda opcion es para cuando queramos un nuevo dominio dentro del bosque. 

Indicamos la tercera opcion para un bosque nuevo y le ponemos un nombre, por ejemplo "miempresa.com": 
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Seleccicmar la operacion de Fmptemeniacion 

Agregarun ccmtroEadorde dorninio a un dominio existente 
O Agregarun nuevo dominio a un bosque existente 
'•' Agregarun nuevo _bosque 



Especificarla informacion de dorninio para esta operacion 




Pdombre de dominio raiE miennpresa.com 


l 


D ulsaimos en "Siguiente": 




jIMPORTANTE! 




m Evitaremos siempre poner carac Eeres especiales 


: acentos, "h" o espacics en bianco, en Ics nombres de los 


M t( A objetos de Windows 





El nombre de nuestro ejemplo sera "miempresa.com". No importa que no exista el dorninio en Internet, es para uso interno y nunca sera visible en el exterior, 
asf que puede utilizar tranquilamente el nombre de tu empresa, por ejemplo: "adr.es". Pulsamos en "siguiente" y al cabo de un rato (tienen que hacer varios 
procesos asi que puede tardar un poco) saldra esta pantalla: 



Opciones del controlador de dorninio 



SERVIDOR DE DESTINO 
Server2Q12 



Configuracicn de implem... 



Opciones del controlador... 



Opciones de DNS 
Opciones adicionales 
Rutas de acce^o 
Reviiar opciones 
Comprobacicn de requisL 

Resultado 



Seleccionar nivel funrional de! nuevo bosque y dominio rafz 
Nivel funcional del bosque: 
Nivel funcional del dorninio: 



Windows Server 2012 



Windows Server 2012 



Especificar capacidades del controlador de dominio 

Servidor de Sisteima de nombres de dominio (DNS) 

Catabga global (GQ 

1 I Controlador de dominio de solo lectura (RODQ 

Escribir contrasena de niodo de resfcauradon de servicios de directorio (DSRM) 

Contrasena: 

Confirmar contrasena: 



Lo que ha hecho es la comprobacion de que no exista ya un dominio llamado "miempresa.com". Si todo es correcto nos pedira esta informacion. Primero nos 
va a pedir el nivel funcional del bosque y del dominio. Se refiere al resto de los servidores del bosque, si todos los servidores van a ser Windows 2012 Server 
podremos dejar el nivel funcionar de Windows 201 2, tal y como nos ofrece esta pantalla. 



Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dorninio raiz 



Nivel funcional del bosque: 




Windows Server 2012 | T 




Nivel funcional del dorninio: 




Windows Server 2005 
Windows Server 2003 




Especificar capacidades del controlador 




Windows Server 2008 R2 




Servidor de Sisterna de nombres de 




Windows Server 2012 







Catalogo global (GQ 

1 I Controlador de dominio de solo lectura [RODQ 



Vamos a modificarlo para dejar el nivel funcional de Server 2008 R2, ya que en nuestra instalacion tenemos servidores con este sistema operative Mas 
adelante podremos aumentar este nivel funcional. 



Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raiz 



Nivel funcional del bosque: 


| Windows Server 2003 R2 




Nivel funcional del dominio: 


| Windows Server 2003 R2 





ique ganamos o perdemos con un nivel funcional u otro? 
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El nivel funcional simplemente indica el nivel de compatibilidad con el que debe ejecutarse el servidor. SI tenemos un Windows Server 2003 en nuestra 
instalacion, debemos poner obligatoriamente el nivel funcional de 2003. Lo mejor logicamente es tener el mayor nivel funcional, asi dispondremos de mas 
opciones. Pero lo logico es que no cambiemos, si los tenemos, todos los servidores que hagan de controlador de dominio, a la vez. Por lo que es muy 
importante que, hasta que no tengamos todos los servidores con 2012, no indiquemos este nivel funcional. 



jIMPORTANTE! 

m Subir de nivel Funcional es un proceso immediate y muy sencillo. Sin embargo no podemos bajar de 

J ^ version una vez que hayamos si nivel funcional. Por tanto hay que asegumrse de elegir el nivel funcional 
* correcto. 



Sigamos con la instalacion. Nos habiamos quedado con estos dates en pantalla 

Especificar tapaddades del controlador de dominio 

@ Servidor etc SisTema de nombres de dominio fDNS) 
@ Catilago global (GQ 

I I Controlador de dominio de solo lectura [RODC) 

E&cribir contrasena de rrtodo de restauracion de sen/icios de directorio (DSRM) 
Contrasena : ■■■■■■■■■ 
Confirmar contrasena: 



La primera opcion nos solicita que instalemos un servidor DNS. La opcion de catalogo global tambien es imprescindible para el primer controlador de dominio, 
as! que aparece tambien marcado. 

Si alguna vez tenemos un fallo grave en el servidor perderiamos, en principio, el Directorio Activo y seria una pequena catastrofe. Por suerte al iniciar Windows 
tenemos la posibilidad de iniciar la sesion en un modo especial para ejecutar comandos para intentar recuperar el servidor. En este caso la contrasena que nos 
pide es para poder acceder a la configuracion del Directorio y asi poder restaurarlo. Esta contrasena es distinta que la contrasena del usuario "Administrador" 
del Dominio asi que ten cuidado con ella y mantenla segura. Tiene logica que sea distinta ya que si por ejemplo la base de datos esta corrupta y precisamente 
queremos arreglarla no podemos hacerlo con la cuenta de Administrador porque no se puede acceder a ella. Ponemos una contrasena y continuamos. 

La siguiente pantalla sobre configuracion adicional del DNS no es necesaria. En la siguiente: 



Opciones adicionales 



SERVIDOR DE DESTINO 
Server2u12 



Configuracion de implem... 
Opciones del controlador... 
Opciones de DNS 



Opciones adicionales 



Rutas de- acceso 
Revisar opciones 
Comprobacicn de requisL 



Verifique el n ombre NetBIOS asignado al dominio y cairn bielo si es necesario 
N ombre de dominio NetBIOS: MIEMPRESA 



Nos solicita el nombre "NetBIOS" del dominio que estamos creando. Este nombre es el equivalente a "miempresa.com" para compatibilidad con dominios 
antiguos. Es un nombre mas corto y no permite la notacion de DNS normal: nombre.com. Lo habitual es dejar el mismo nombre del dominio pero sin la 
extension, como vemos en la pantalla de ejemplo. 



Continuamos para ver las rutas donde se almacenara la base de datos del directorio activo: 

Rutas de acceso 



SERVIDOR DE DESTINO 
Server2012 



Configuracion de implem.. 
Or:: : " : : iz- zz -:-c ; 

Opciones de DNS 
Opciones adicionales 



Rutas de acceso 



Revisar opciones 
Comprobacicn dE requ'EL 

Resuttado 



Especificar la ubicacion de la base de datos de AD DS. archives de registroy SYSVOL 



Carpeta de la base de datos: 


C:\Windows\NTDS 


Q 


Carpeta de archivos de registro: 


C:\Wind.3ws\NTDS 


Q 


Carpeta SYSVOL: 


C:\WindowsWSVCL 


Q 



Como vemos aqui, nos sugiere esas carpetas y las dejaremos como estan. En caso de querer hacer copias de seguridad, ya sabemos en que rutas se 
almacenan las bases de datos. Sigamos... 
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Revisar opciones 



SERVIDORDEDE 
5er, 



Configjracion de mplem... Revisar las seleceiones: 

Opciones cN controlador ^onfigura este servidor ccmo el primer controlador de dominio de Active Directory en un 
nuevo bosque. 

Opciones de DNS 

Opciones adicional^s ^' nQrT| bre nuevo dominio es "miempresa.corrT, Este es tambien el nombre del nuevo 

bosque. 

Ristas de acce^.0 



Revisar opciones 


El nombre NetBIOS del dominio es MIEMPRESA. 


Comprobacion de requisi.__ 


■Jivel funcional del bosque: Windows Server 2MB R2 
Slivel funcional del dominio: Windows Server 2008 R2 


Opciones adieionales.: 


Catalogo global: 5T 
Servidor DNS: Si 



Esta configuration se puede exportar a un script de Windows Power5hell para 
automatizar irtslalaciones adicionales 

Mas information acerca de opciones de instalacion 



Parece que ya esta todo listo, nos muestra una pantalla de resumen de todo lo seleccionado. Pulsamos en "Siguiente" para comenzar con la instalacion, 
superando primero unos prerequisites: 



A Ver resultados. 

ae i^nowieage case mnp:/ J 'gc).micTosorLcorwTwiinK/:LinKia=iijq/3i| 
I No se puede crear una delegacion para este servidor DNS porque la zona principal 
autoritativa no se encuentra o no ejecuta el servidor DNS de Windows. Si esta 
realizando una integracidn en una infra estructura DNS existente, debe crear 
manualmente una delegacion a este servidor DNS en la zona principal para garantizar 
una resolucion de nombres confiable desde fuera del dominio 'rniernpresa.com". De lo 
contra rio, no es preciso realizar ninguna accion. 

Comprobacion de requisites previos cornpletada 

Q Todas las com probaci ones de requisites previos se realizaron correctamente. Haga die 
en 'Instalar' para comenzar la instalacion. 



Al comenzar la instalacion veremos varios mensajes de los procesos que esta realizando: 
P ro g reso 

Creartdta la particion de directorio: CN-Configuration,DC-rniempresa / DC-corn" objetos 
restantes. 

A Ver resultados detaliados de la operacion 

^ Los controladores de dominio de Windows Server 2012 tienen un valor predeterminado 
para la configuraeicn de seguridad llamada "Permrtiralgoritmcs de criptografi'a 
compatibles con Windows NT 4.0" que impide los algoritrnosde criptografi'a mas 
vulnerables al establecer las sesiones del canal de seguridad. 



Una vez finalizado se reiniciara el servidor siendo ya un controlador de dominio del dominio "miempesa.com". Resumiendo, los datos proporcionados nan sido: 

t< Nombre de dominio 

Nombre de dominio Netbios [para compatibilidad) 

6 Nivel funcional del bosque 

Q Nivel funcional del dominio 

fc> Contrasena para el modo de recuperacibn 

O Servidor DNS 

~ Carpeta para la base de datos. (%windir%\NTDS) 

~ Carpeta para los ficheros de registro. (%windir%'.NTDSj 

W Carpeta para la carpeta compartida "SYSVOL". (%windir%\SYSVOL) 

2.3 Probar la instalacion. 

Una vez reiniciado entraremos con la contrasena de administrador y podemos ver en la nueva interfaz de iconos las novedades que nos ha instalado en cuanto 
a consolas administrativas: 
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Como vemos, se trata de las herramientas para administrar todo lo relativo al directorio activo. Primero veamos que aspecto tiene ahora la consola del servicio 
de nombres o DNS. Abriremos la consola administrativa del servicio de DNS: 



Administrador de DNS 


Archive Accion Ver Ayuda 


|**| KB xi i 


Bl| I ■ 9 


, a dns 


Nombre 


Tipo 


Datos 


a £] SERVER2012 


_imsdcs 






a _ Zonas de busqueda directs 


In _sites 






t> -1 _msdcs. mi em presa.com 
a miempresa.com 


□ _tcp 






C3 _udp 






> 2 _ msdcs 

> _ .sites 

> i _tcp 

> - _udp 

> Q DomainDnsZones 

> C3 ForestDnsZones 

t> J Zona s de busqueda inversa 


_ DomamDnsZones 
_ ForestDnsZones 






j | (igual que la carpeta princip.. 


Initio de autoridad (SQA] 


[25], server2012.miemp 


PI (igual que la carpeta princip.. 
j | (igual que la carpeta princip.. 
j| server2012 


Servidor de nombre:- (NS) 
Host (A) 
Ho st (A] 


server201 2.m i em p res.a. 

192.16S.0.254 

192.16S.0.254 


t> Q Puntos de confianza 








t> _ Reenviadores condicionales 








> Registros globale:- 









Abriremos las "Zonas de busqueda Directa" para comprobar que la instalacion nos ha creado una zona con el mismo nombre que el dominio "miempresa.com". 
Haz die en el nombre del dominio (o actualiza con el boton derecho) para que refresque la parte derecha y veras las entradas creadas: la del inicio de 
autoridad (SOA), la que identifica que es un servidor DNS (NS) y la entrada del propio equipo (A). 

Hacemos clic con el boton derecho en el nombre del dominio y seleccionamos "Propiedades", si no aparece esta opcion pulsaremos en "Actualizar" para que 
refresque las opciones. Veremos esta pantalla: 
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Propiedades de rniempresa.-corn 



Senridores de nombres | WINS | Transferencias de zona | Seguridad 



General 
Estado: Ejecutandose 



Inicio de autoridad iSOA) 



Pausa 



Tipo: 



Integrado en .Active Directory 



Cambiar.. 



Replicaci6n:Todos los servidores DNS en este dominio 



Cambiar... 



Datos almacenados en Active Director) 1 . 



Solo con seguridad 



Actualizaciones dinamicas: 

■ Permitir actualizaciones dinamicas que no son seguras representa un 
serio peligro para la seguridad porque se pueden aceptar 
actualizaciones desde ongenes que no son de confianza. 

Para establecer las propiedades de caducidad o 
reorganizacion haga die en Caducidad. 



Caducidad.. 



Aceptar 



Cancelar 



Aplicar 



Ayuda 



Al instalar el Dominio en el Directorio Activo ha integrado la zona para que sea el Directorio Activo quien administre este DNS. Nos fijamos en la segunda 
opcion Tipo: "integrado con Active Directory" asi que no tendremos que mantenerlo manualmente ya que va a ser el Directorio quien lo haga. 



Para terminar esta comprobacion yeremos la pantalla de administracion de usu arios. Abrimos el panel principal de administracion y seleccionamos: 
Administrador del servidor I ~ I n I x 



-©I r 



Administrar Herramientas Ver Ayuda 



ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR 




Configurar es 



S : cs ;, " ic : s :i = Active D 'ectc-y 



Usuarios y equipos de Active Directory 



Visor de eventos 
Windows PowerShell 
Windows PowerShell (xS6) 



Aparecera la consola que mas utilizaremos para administrar el directorio activo: 



Usuarios y equipos de Active Directory 



Archive Action Ver Ayuda 


.tiH a\ Q a &| I 






_^ Usuarios y equipos de Active Director 


N ombre Tipo Tipo de DC 


Sitio 


1 t> l3 Consuftas guardadas 


1%- 5ERVER2012 Equipo GC 


Default-First-Site-... 


a miempresa.com 






|> . Builtin 






|> l3 Computers 






3i Domain Controllers 






|> [_] ForeignSecurrtyPrincipals 






l> l3 Managed Service Accounts 






l> 3 Users 






l<l .» 1 l>l 


< III 


I l» 





Expandimos las ramas para llegar hasta la que pone "Domain Controllers" y la seleccionamos. Debe aparecer nuestro servidor, ya que ahora es un controlador 
de dominio. 
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3. Instalacion del rol de Hyper-V 



Una vez que tenemos listo nuestro servidor podemos anadir ya el rol de "Hyper-V". Para esto vamos a la administracion del servidor y seleccionamos el rol: 



Seleccionar roles de servidor 



Antes de comenzar 
Tlpo de instalacicn 
Selection de servidor 


Seleccione una o varios roles para inslalarlos en el servidor seleccionado, 
Roles Description 


t> [■] Acceso remoto (Instalada) 

O Active Directory Lightweight Directory Services 




Hyper-V proportions los servidos 
necesarios para crear y administer 
rnaquinas virtuales y sus recursos. 
Cada msquina virtual es un sistema 
informatico virtual izado que 
fundona en un entomo de ejecudon 
aislado. Esto pernnite ejecutarvarios 


Roles de servidor i 


Caracteristicas 
Hyper-V 

Conmutadores virtus 


[ESSE 


1 


ber.- ■zizz ce ?::e:: \ : e:: ce redes 1 1 rstalad 




Migration 

Almacenes predeterf. 
Confirmation 


> Servicios de archives y almacenamienlo llnstalado 


= 


sistenias operative? 


Services de certificados de Active Directory 

1 I Servicios de dominio die Active Directory 
1 I Servicios de Escritorio remoto 

I | Services de federation de Active Director,' 




simultaneamente. 



Nos mostrara las siguientes opciones: 



Crear conmutadores virtuales 



SE^.VSRhVl.miEmp' 



Antes de comenzar 
Tipa de instalacion 
Selection de servidor 
Roles de servidor 
Ca racteristicas 



Las rnaqL "es v e; l equieren que los conmutadores virtuales se comuniquen con otros equipos. 
Despues de instalar este rol, podra crear rnaquinas virtuales y conectarlas a una red virtual. 

Se creara un cenmutador virtual por cada adaptador de red que seleccisne. Se recomienda crear al 
menos un conmutador virtual ahora para que las rnaquinas virtuales dispongan de conectividad a una 
red fisica. Puede agregar, quitar o modificar los conmutadores virtuales mas tarde mediante el 
Administrador de conmutadores virtuales. 

Adaptadores de red: 



1 Conmutadores virtuales! 


Nombre 


Descripcion 


Migracion 


Ethernet 


Controladora Realtek PCIe GBE Family 


Almacenes predetenmi... 
Confirmadon 







. j . Se recomienda reservar un adaptadorde red para el acceso rernoto a este servidor. Para ello, no 
seleccice un adsp:ecor de ^ed pcra su use en una red virtual. 



En principio no tenemos la instalacion recomendada porque solo tenemos una tarjeta de red. No importa, iremos ampliando nuestro servidor a lo largo de este 
tema para poder otorgar a nuestro servidor caracteristicas avanzadas. 

Migracion de rnaquinas virtuales 

1 Se puede configurar Hyper-V para enviary recibir migraciones en vivo de rnaquinas virtuales en este 
servidor. Si se configura hyper-V en este memento, se podran usar todas las redes disponibles en est 
servidor para migraciones en vivo. Si desea dedicar redes especificas para la migracion en vivo, use la 
configuration de Hyper-V despues de instalar el rol. 

I I babilitar este servidor para envfary recibir migraciones en vivo de rnaquinas virtuales 
Protocolo de autenticacion — 

Seletcione el protocolo que desea usar para autenticar las migraciones en vivo, 
(*) Usar el proveedor de servicios de seguridad de credenciales (CredSSP) 

Este protocolo es rnenos seguro que Kerberos, pero n,o requiere configurer fa delegacion 
limitada. Para realizar una migracion en vivo., debe haber iniciado sesion en el servidor de 
origen. 
' Usar Kerberos 

Este protocolo es mas seguro pero requiere configurar la delegacion limitada en el entorno 
para realizar tarea 5 como la migracion en vivo al administrar este servidor de forma remota. 



1 Si este servidor va a formar parte de un cluster, no habilite la migracion ahora. En vez de ello, 
cuando cree el cluster, configure el servidor para migracion en vivo, incluida la especificacion de 
redes. 



SERvlOOR DE J 
SERVERhWI.rniempn 



Antes de comenzar 
Tipo de initalacicn 
Selection de servidor 
Roles de servidor 
Caracteristicas 
Hyper-V 

Conmutadores virtu aJes 



Migracion 



Almacenes predertenmL. 
Confirmation 



Las migraciones en vivo son uno de los grandes logros de esta nueva version. Podremos migrar otros servidores a este activando esta opcion. Lo dejamos de 
momento asi y continuamos. Por ultimos nos pregunta por el lugar de almacenamiento de las rnaquinas virtuales. Este seria el punto de indicarle una cabina 
de datos externa o un dispositivo iSCSI. 



Terminamos la instalacion y si todo es correcto, tendremos nuestro primer servidor con Hyper-V listo: 
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Ver progreso de la instalacion 
I Instalacion de caracteristica 



Hay pendiente un reinicio en SERVERHV1.niiempresa.com. Debe reiniciar el servidor de destino 
para finalizar la instalacion. 



Herramientas de administracion remota del servidor 
Herramientas de administracion de roles 

Herramientas de administracion de Hyper-V 

Modulo de Hyper-V para Windows PowerShell 
Herramientas de administracion de GUI de Hyper-V 

Hyper-V 



Reiniciamos y vamos al panel de administracion para comprobarlo: 







Adrninistrador del serv 




®* 


Administrador del servidor ' Hyper-V 



i:: Panel 
| Servidor local 
■■ Todos los servidores 
■H ADCS 
OP AD DS 
TI DHCP 



SERVIDORES 

Todos los servidores I 1 en tote 



ffi Hyper-V 



192.168.0.252,191168.01254,192.168.223.1,192.168.32.1 En Ir 



Si hacemos la instalacion con PoweShell estos serian los componentes: 

Inst all -Windows Feature -Marr.e Hyper— V - Compute rriajxe ServerVHl -IricludeManagementTools -Restart 

4. Consola de administracion de discos 



Uno de las consolas que habitualmente se pasan por alto es la de la administracion de discos. En el mundo de los servidores es imprescindible hacerse con un 
buen conocimiento de ella. En el curso completo de Windows Server vemos con mucho detalle todo lo relacionado con los tipos de discos. En esta curso 
veremos varios temas relacionados con el almacenamiento. Una de los primeros conceptos que aprenderemos son los discos virtuales. Pasemos ya a una 
introduccion sobre estos dispositivos. 

4.1 Consola de administracion de discos 

En el proceso de instalacion de un sistema Windows 2012, se solicita la creacion, borrado y formateado de particiones, como paso previo a la definicion de un 
sistema de ficheros. La utilidad encargada de ello se denomina DISKPART. Una vez arrancado el sistema la consola de administracion de discos sera la 
principal utilidad para manejar los discos ffsicos y logicos de nuestra maquina. Esta consola solo esta disponible para los usuarios miembros del grupo de 
administradores. Esta herramienta se utiliza tanto para configurar nuevos discos, como para administrar la tolerancia a fallos de los mismos. 

Para ejecutar la Consola de Administracion de Discos tenemos que ir a la administracion del equipo. Podemos hacerlo desde varios sitios. Por ejemplo desde 
el panel central de administracion: 



AriministMrior del servidor I — I a I x I 


t | Administrar 


Henramientas Ver Ayuda 




Administracion de equipos 


ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR ^^^^ 




Asistente pars csnfiguracion de 
Configuration del sistema 
Capias de seguridad de Window 
Desftag m entar y opti m iza r u n id 
DHCP 






^) Configurar es 



Tambien podemos llegar a esta opcion desde el panel de aplicaciones de la interfaz "metro": 
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En los dos casos llegaremos a la consola de administration del servidor, donde encontraremos el administrador de discos: 



Ad m< n is (ration die e-qui dos 



AtChrvO AfCiAn '• rr 

*[heI Hi 



I E> * 



I'd 



-(3 

r 



(.j Viae dceventps 

?j L &■ f da srompartidps 

S§< fjentimieTTto 

.a fcdpniniHTBdnrde dison 

,» ! U|*JJ „L JLJU I OIL 

,±h# AdminirtrbciiVi de d«£< 



Simple 

— ,F ! *mpl e 

lj hKievc- vnl l_E:[ Simple 

OS (CO *nnpi( 

RECOVERY Simple 



£:■: cc 

S#vtfr FAT 

Bk.cu NTfS 

6+*** NTI5 

Bucd NTfS 



Ccrrectc (PaitKim de OEM) 
CcnrtlQ (Pflit»tiG" prim pub] 
Cerretic 'L'nidad let. cai 
Ccri«Ot>(Air#nqu« P <A«(hm« dtprgi 
Lt'Ttdc i,i«tTj i:ti,o. Partition 



prima ria) 



En pjntrila 



3J3 fiF 
En pjnt-llj 









OS ID 


Nwrwn- vol (E-3 






I1.75 6BM1TS 


2'1.6BGBWTF5 


ZlUlTGi HITS 


~ 3'r± 








CoiTbctc lUmdsd logical 



CD-I 
r+c hoy rncdim. 

■ Nc asigrw*:. ■ PwtKidriprimiiia ■ Pirttkm txtxndkln ■ fsp*cia libre ■ Uiudsd bSgici 



4.2 Los discos en Windows 2012 Server 

Windows 201 2 permitir definir como seran presentados los discos. Dependiendo del tipo y del tamano podremos elegir entre un tipo de disco y volumenes para 
instalar en el nuestros programas. Vamos a ver ahora una serie de conceptos antes de jugar un poco con la consola. 

Para empezar podemos definir si va a ser un disco basico dinamico y en los dos casos podemos definirlos como un "Master Boot Record" (MBR) discos de 
tablas de particiones (GPT}. Los discos basicos solo permiten volumenes simples y los discos dinamicos permiten crear volumenes Ibgicos con varios discos. 
La election entre MBR y GPT depende del tamano de los discos y de la cantidad de particiones que necesitemos crear en nuestros discos. 



Discos "Master Boot Record" (MBR) 
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Es la estructura utilizada tradicionalmente. La configuracion del disco, informacion de la particion y formato se almacena en el disco en el MRB. Recordemos 
las alertas de los virus que intentaban atacar este vital sector, ya que si corrompen esta informacion o la mueven el disco se queda inaccesible. Tienen una 
Ifmite de tres particiones primarias y una extendida que pueden albergan distintas unidades logicas. Si elegimos este formato sabremos que es un formato 
compatible y que es facil montar y desmontar unidades e instalar diferentes sistemas operativos. 

Discos con tabla de particion GUID (GPT) 

Este formato aparecio por primera vez en Windows 2003 Server SP1 y es el formato recomendado para discos mayores de 2 Tb. Permite ilimitadas particiones 
primarias y es muy util si queremos crear grandes matrices de discos. Recuerda que si queremos "ver" un disco con un sistema operativo anterior a 2003 SP1 
no podremos hacerlo. 

Disco basico 

Un disco de Windows se define como basico o dinamico si el disco esta con el formato MBR o GPT. Un disco basico solo soporta volumenes sencillos o 
volumenes que ya existan en un particion de un solo disco. Estos discos no tienen mecanismos de tolerancia a fallos pero si fisicamente es una cabina de 
discos o los administra una tarjeta RAID si tendran entonces proteccion por su configuracion externa. 

Los volumenes simples pueden extenderse anadiendo porciones del mismo disco o de otros discos, pero no se puede reducir su tamano una vez extendido ni 
eliminar porciones que se anadieron, solo se podra eliminar el volumen completo. Un volumen simple puede extenderse por otros discos hasta ocupar un 
maximo de 32 discos dinamicos. 

Disco dinamico 

Podemos configurar discos dinamicos como volumenes que soporten varias particiones y discos en un sistema individual. Los discos dinamicos pueden 
utilizarse para crear grandes volumenes, volumenes con tolerancia a fallos o volumenes que pueden leer y escribir a traves de varios discos fisicos para una 
alta disponibilidad. Estos discos son administrados por el "servicio de discos virtuales" (VDS) 



Particion o volumen 

Cuando hablamos de discos en Windows podemos decir indistintamente volumenes o particiones. De hecho en la consola grafica no hay diferencias. Pero en 
la realidad si, atento: los volumenes solo existen en discos dinamicos y las particiones solo existen en discos basicos. 

Punto de montaje 

Cuando creamos un volumen en Windows, puede asignarse a una letra de unidad o montarse en una carpeta vacfa existente o en un volumen ya existente. 
Cuando montamos un volumen en una carpeta se dice que es el punto de montaje. 

Los puntos de montaje son muy utiles en el caso de que queremos simplificar el acceso a disco de los usuarios, ademas de poder crear un disco grande con 
varios pequehos. Por ejemplo en un servidor de base de datos con tres discos en el que asignamos el discol a la unidad D, el disco2 lo podemos montar en 
"d:\datos" y el disco 3 lo podemos montar en "d:\logfiles" 

4.3 Discos virtuales (VHD) 

Desde Windows Server 2008, disponemos de una nueva version de discos, llamados virtuales "VHD". Un disco virtual es un fichero especial que hace las 
mismas funciones que si fuera un disco duro fisico. Vamos a crear uno nuevo para ver mejor su significado. Para crearlos lo haremos desde nuestra consola 
de administracion de discos: 
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Archivo Accion Ver Ayuda 



* * SH Bl ®® 



Volumen | Distribution | Tipo | Sistema de archives | Estad 



£ Adrninistracion del equipo (loc 
a |*1 Herramientas del sistema 
[> ■ M Programador detareas 
|> jdj Vis-or de eventos: 
t> .jS Carpetas compartidas 
[> Rendimiento 

Administrador de dispo 
a Almac 

t> jjj* Copias de seguridad de 



^ Administracio" ^ 



> ServiciosyAplica 



t—si Simple Basico 

" CFO Simple Basico FAT 

L_siNuevovol (E:) Simple Basico NTFS 

l_hiOS[C0 Simple Basico NTFS 

l_si RECOVERY Simple Basico NTFS 



Corre 
Corre 
Corre 
Corre 
Corre 



Actualizar 

Volver a examinar los discos 



CrearVHD 



Exponer VHD 



Todas lastareas 



Ver 



Ayuda 



4&5,76GB 
En pantalla 



■ V/J 

39 me: 

''Corre' 

M 



ixi.\.0 VERY 

11,76 GB NTFS 
Correcto (Si sterna, . 



"Disco 1 

Extra fble 
\11 GB 
En pantalla 



OS (C:3 

241,68 GB NTFS 
Correcto (Arranqu 



3,73 GB FAT 

Correcto (Particion primaria] 



Le indicamos una ubicacion y un tamano. Este tipo de discos nos creara un fichero de ese tamano simulando su funcionamiento como si fuera un disco fisico. 
De ahi que se le llame "virtual". No es fisico pero funciona exactamente igual que si lo fuera. En la creacion le indicaremos el tamano y donde debe 
almacenarlo: 



Crear y exponer disco duro virtual x 

Especifique la ubicacion del disco dura virtual en el equipo. 
Ubicacion: 



C:\IJsera'''AJrninistrador\Docurnents' , -disco1 .vhd 



Examinar.. 



Tamano del disco duro virtual: 



GB 



Formato del disco duro virtual 
® VHD 

Admit e discos virtuales cuyostamanos no superen los 2D40GB. 
OVHDX 

Admit e discos virtuales cuyostamanos superan los 2D4DGB lie I 
tamano maximo admitido es de 64 TB}y resiste eventos de error de 
alimentacion. Este formato no se admrte en sistemas operatives 
anteriores a Windows Server 2012. 

Tipo de disco duro virtual 

**) Tamano fijo [Recomendadoy 

S archivo de disco duro virtual se asigna a su tamano maximo al 
crear el disco duro virtual. 

O Expansion dinamica 

B archivo de disco duro virtual se expande hasta su tamano maximo 
a medida que se escriben datos en el disco duro virtual. 



Aceptar 



Cancelar 



Tenemos dos formatos: VHD y VHDX. El primero vemos que tiene un limite de 2TB y se mantiene por compatibilidad con los discos de Windows 2008 Server, 
ya que era su formato. Los nuevos discos VHDX no tienen ese limite (hasta 64 Tb) y ademas aportan mas seguridad ante situaciones de corte de luz o 
corrupcion de datos. Si seleccionamos el disco de expansion dinamica no reservara ese espacio en el disco, sino que ira creciendo hasta el limite que le 
hayamos indicado. 
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^ Disco 3 




Desconocido 






5,00 GB 




5,00 GB 


Sin inicializar 




No asignado 



Una vez creado, funcionara igual que uno fisicos, asi que debemos iniciarlo: 



4?] Disco 3 
Desconocido 
5,00 GB 
Sin inicializar 



Inicializar disco 




Sin eonexion 
OcultarVHD 





Nos pedira confirmacion: 



Inicializar disco 

Inicialice un disco para que el Adminigtrador de discos logicos puedatener 
acceso a el. 
5e;eccionar discos: 



0[ Disco 3 



Usar el siguiente estilo de particion para los discos seleccionados: 
'■*) MBR (Registro de arranque maestro) 
O GFT iTabla de particiones GUID) 

Nota: notodas las versiones arrteriores de Windows reconocen el estilo de 
particion GPT. 



Aceptar | Cancelar 



Finalmente lo tenemos activo para darle formato: 



^ Disco 3 




Basico 




5,00 GB 


5,O0GB 


En pantalla 


No asignado 



Seleccionamos que queremos un nuevo volumen simple: 



^ Disco 3 

Basico 
5,00 GB 
En pantalla 






[5,00 GB ■ 
No asignado 








Nuevo volumen simple... 






Nuevo volumen distribuido... 
Nuevo volumen seccionado... 
Nuevo volumen reflejado... 




tScD-ROM 

nvn fifci 





Comenzara el habitual asistente de creacion de volumenes: 
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Asistente para nuevovolumen simple x 




Asistente para nuevo vo In in en 




simple 




Este asistente le ayuda a crear un volumen simple en un 




disco. 




Un volumen simple solo puede estar en un unico disco. 




Haga die en Siguiente para continual". 


: ,-iras | Siguiente > | | Caneelar | 



Le indicamos que queremos utilizar todo el espacio: 



Asistente para nuevovolumen simple x 


Espectficar el tain an o del volumen 

Bija untamario para la volumen comprendido entre eltamafio rnawmoyel minimo. 


Espacio maximo en disco en MB: 


5117 




Espacio minimo de disco en MB: 


3 




Tamano del volumen simple en MB: 


HIE jU 











Lo montaremos como una unidad mas: 



Asistente para nuevovolumen simple x 


Asignar letra de unidad o ruta de acceso 

Para facilitarle el acceso. puede asignar una letra de unidad o ruta de acceso de 
unidad a su particion. 


® Asignar la letra de unidad siguiente: | F v 
O Montar en la siguiente carpeta NTFS vacfa: 




| Examinar... 


O Mo asignar una letra o ruta de acceso de unidad 



Y le damos formato: 
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Asistente para nuevo volumen simple 

Formatear la particion 

Debe formatear esta particion antes de poder almacenar datos en ella. 



□ija si desea formatear est e volumeny, de serasi. la configuracion que desea usar. 
O No formatear este volumen 

® Formatear este volumen con la configuracion siguiente: 
Sistema de archivos: 



NTFS 



Nuevo vol 



Tamafio de la unidad de asignacion: | Predeterminado 
Biqueta del volumen: 
\v\ Darformato rapido 

I | Habilitar compresion de archivos y carpetas 



< Ateas Siguiente : 



Cancelar 



La unidad esta ya lista para utilizarse: 



Nuevo vol (FJ 

5,00 GB NTFS 

Correcto (Partition primaria] 



Podemos leer y escribir como si se tratara de una unidad fisica, 

Portapapeles Organizar 



© 



T 1* u_ai * Equipo ► Nuevo vol (F:) 



, Favorites 
$ Deseargas 
W Escritorio 
' Md Srtios recientes 

rj Bibliotecas 
I3 Documentor 
: ka| I ma genes 
$ Musics 
H Videos 

Equipo 
|L OS (CO 
^^Nue^^h^E^^ 



y Nuevo vol (F:] 



% Red 



N o m b re 



Fecha de modifies. .. Tipo 

jjeta esta vat 



Propiedades: IMuevo vol (F:) 



Versiones anteriores 



Usq compartido de NFS 



General | Herramientas | Hardware | Compartir | Seguridad | Instanlaneas 



Tpo: Disco local 














Sistema de archivos: NTFS 














| Espacio usado: 


S04 


S5E 




cytes 


576 


MB 


Espacio disp:-" L- e 


4.760 


563 


712 


Dites 






Capacidad 


5.365 


559 


23S 


jytes 


i.SS 


SB 




Pero en realidad es un fichero logico del tamano que le indicamos y que tenemos en nuestro disco duro: 

Samsung 08/10/2012 20:05 Carpeta de archivos 

Si Mis sitios Web 01/10/201220:16 Carpeta de archivos 

. Snagit 01/10/201220:16 Carpeta de archivos 

discol 28/01/201319:19 Archivo de imagen de disco duro 5.242.881 KB 

l, disco2 09/01/2013 23:46 Archive de imagen de disco dure 5.242.881 KB 
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Haremos el mismo proceso que los fisicos y su funcionamiento y apariencia sera igual que la de ellos. Las ventajas son muchas y las veremos a lo largo del 
curso. 



Tenemos ya todo lo necesario: un servidor, el sistema operativo instalado, el directorio activo y el rol de Hyper-V. Ademas, hemos visto los tipos de discos del 
sistema operativo y hemos creado un disco virtual. Vamos a continuar para crear ya la primera maquina virtual con Hyper-V. 

N°-2. La primera maquina virtual. Administration de Hyper-V. 
l. Preparation de la primera maquina virtual 

Antes de crear nuestra maquina debemos realizar varios preparativos. Estos pasos nos permitiran luego crear la maquina sobre la base que hayamos definido. 

Todo lo que realicemos en este curso mediante la consola grafica se puede realizar mediante la consola de comandos PowerShell, asf que antes de continuar 
veamos unos detalles de PowerShell. 



1.1 PowerShell 



Powershell es por fin la consola de comandos que estabamos esperando desde hace mucho tiempo. 



PowerShell es ya antiguo, pero nunca se habia integrado tanto como las ultimas aplicaciones de Microsoft. Exchange, por ejemplo, necesita el uso de 
PowerShell de forma imprescindible. La version que hizo que fuera una herramienta basica fue la "Server 2008 Core", ya que, al carecer de consola grafica, 
todo se realizaba con comandos PowerShell o "cmd-lets" 



Este sistema de comandos esta basado en .NET, por lo que los administradores tienen acceso directo al lenguaje de .NET con sus comandos en VBscript y 
objetos ActiveX. Permite moverse por el registro, objetos o los certificados y todos los elementos del equipo. 



Para acceder a esta consola, utilizaremos el icono inferior: 




Pero podemos acceder a ella desde cualquier parte ad mini strati va del servidor, por ejemplo desde el panel de administracion: 



r Ai 


m 


Administrador d 


el servidor " Todos los servidores 






IS Panel 
| Servidor local 


Nombre del servidor Direccion IPv4 Estado 
SERVER2012 192.166.0.254,192-168.223.1,192.168.321 En linea: contador 


li Todos los servidores 


SERVERBK 




Agregar roles y caracte nsticas 
Reiniciar servidor 


i|1 AD DS 

TI DHCP 
£ DNS 
I IIS 
f>. NAP 

■E Fiprvicio'; Hp arrhivns v ri 




Administracion de equipos 
Co-"e:<i6n a Escritorio remote 


I 


Windows PowerShell 




Configurer formacion de equipos de NIC 
Configurar cornentarios autornaticos de Windows 


EVENTOS 

^prvirin^ Hp F^rrifnrin rp 


Administrador de Internet Information Services (IIS) 



La consola de comandos es una interfaz que nos va a permitir administrar, comprobar y auditar todos los objetos de Windows Server. 



La administracion ahora se puede simplificar porque los programadores podemos distribuir sus propios "cmdlets" para resolver problemas o realizar tareas de 
mantenimiento. Es algo habitual y lo encontraremos mucho por Internet. Muchas de las correcciones u operaciones que tengas problemas, tienen su 
correspondiente articulo y su resolucion mediante estos comandos. 



Podemos escribir el comando "Get -Command" para ver la lista de comandos que puede ejecutar el administrador: 
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ie 



ager 

.strat ion 
.strat ion 



Administrador: Windows Pov 




La lista ya habras visto que es muy extensa, pero no debemos preocuparnos, no hay que aprenderse ningun comando. Solo debemos saber como funciona 
esta consola y practicar con algunos comandos ya que con toda seguridad tendremos que utilizarla en nuestro mantenimiento. 



_ Sintaxis 

Por un lado se escribe el verbo (Get para obtener, Set para establecer,...) y separado por un guion se escribe el nombre. Por ejemplo el comando que hemos 
visto antes de Get-Command. 

Muchos de los comandos o "cmdlets" necesitan varios parametros e indicadores. Si no queremos escribir todo en una linea, podemos escribir el comando y el 
nos ira preguntando por los distintos parametros. Asf es mas sencillo y no tenemos que escribir lineas muy largas. Por ejemplo, veamos comando aplicado al 
servido de correo, Microsoft Exchange, para desmontar una base de datos que necesita varios parametros y en el que solo pondremos el comando: 

J 



Lista completa de cmdlets: Get-Conmand 
Solo Ids cmdlets de Exchange: Get-ExCommand 

Cmdlets que coinc iden con una secuenc ia espec if ica : He lp *Kstring>* 
Ohtener ayuda general: Help 

ubtener ayuda acerca de un cmdlet: Help <cndlet name> or <cmdlet name> -? 
Mostrar guia de ref erenc ia rapida : QuickRef 
Blog del equipo de Exchange : Get-ExBlog 

Mostrar resultado conpleto para un comando: <command> S Format-List 
Sugerencia del dia n . - 19: 

Si desea pro bar todos los proueedores de la lista de direcc iones IP bloqueadas, 
solo t iene que canalisar e 1 cmdlet Get-IpBlockListProu ider al cmdlet Test— IpBloc 
kL is t Provider : 

Get-IpBlockListProuider ! Test-IpBlockListProuider -IpAddress 192.168.0.1 

DETALLADO : Conectando a sruprinc ipal. mienpresa . com 
DETALLADO : Conectado a sruurinciDal .miemuresa.com. 
[PS ] C : SWindowsNs ys te m3 2 >D is mo unt— Database 

cmdlet Dismount— Database en la pos icion 1 de la canalizac ion de conandos 

Pro pore ion e ualores para los parametros s iguientes : 

Identity: 



Los "pipes" o canalizaciones permiten encadenar varios comandos en uno solo. Un ejemplo muy tipico para que lo entendamos es el comando "more", este 
comando nos muestra el contenido de un archivo de texto en pantalla. Por ejemplo "more fichero.txt" nos lo mostrara pantalla a pantalla, es decir, en cuanto se 
llene la pantalla pondra debajo un mensaje de "mas" para seguir viendo la siguiente pagina de texto. Por otro lado el comando DIR es el de siempre para 
mostrar las entradas en un directorio. Si escribimos los dos de esta forma: 



dir | rr/.ore 



Conseguimos hacer un "more" de un "dir", por tanto nos mostrara un Dir de esa ruta y cuando se llene la pantalla nos pedira "mas?": 
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3 



Administrador: Windows PowerShell 



Director io : C : \ 






□ 

1 


flode 


Las t Ur it e T ime 


Length Name 


1 


d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

-- Mas 


22/10/2012 
08/03/2012 
03/12/2012 
03/12/2012 
27/07/2012 
09/03/2012 
01/12/2012 
01/12/2012 


20:05 
21:46 
20:19 

9:52 
17:33 

5:09 
12:46 
12:46 


2337da9ale5al36ab8db0dbe 
flpps 

Copia_datos 

Dates 

dell 

Drivers 

IExp0.tmp 

IExpl -trip 


1 
1 

□ 

m 



Lo que hacemos es encadenar el resultado de un comando con la ejecucion del siguiente. Esta tecnica proporciona mucha potencia y los que hayais manejado 
Unix sabreis la potencia que tiene porque se utiliza mucho en estos entornos que tienen un "shell" tan potente. 



.Simulation de ejecucion 



En esta consola, que sera imprescindible usarla, tenemos un parametro muy interesante que es "-Whatif", que significa "que sucede si ejecuto este comando". 
Por ejemplo, simulemos que queremos borrar un fichero que se llama "icono.gif" de esta forma: 



S C:\> 

"S C = \> del icono.gif -whatif 

'hatif: Se esta realizando la operacion "Quitar archiuo" en el destino "C:\icono .gif ' 

S C:\> _ 



Como vemos, nos informa que a accion que realizara sera la de "quitar archivo" tos que queremos. Ademas podremos anadir otro parametro llamado ' 
Confirm" cuyo resultado es que siempre que se ejecute un comando nos pedira confirmacion. 



S C : \> del icono.gif -confirm 
Gonf irmar 

"Esta seguro de que desea re a lis ar esta accion? 
e esta realizando la operac ion "Quitar archiuo" en el destino "C:\icono.gif". 
[S] Si [0] Si a todo [N] No [I] No a todo [U ] Suspender [?] Ayuda 
tel ualor ore de term in ado es "S">:_ 



Es una buena forma de asegurarnos de lo que queremos realizar. A lo largo del curso mostraremos comandos "PowerShell" para realizar las acciones que 
veremos de forma grafica. 



1.2 Discos duros virtuales 



Utilizaremos discos duros virtuales como opcion de almacenamiento en el sistema operativo de administracion para, a continuacion, hacer que este 
almacenamiento este disponible para las maquinas virtuales. 



En el capitulo anterior vimos como se creaba un disco duro virtual. Este proceso es identico para nuestra proxima creacion de la maquina virtual. 
Abrimos ahora la consola ad mini strati va de Hyper-V: 
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Adrninistrador del servidor 



T (5) | |^ Administrai 




SERVIDORES 

Todo5 los. servidores | 1 en total 



FUtro 



Nombne del servidor Direccion IPv4 



1 92.168.0.252,1 92.1 68.1X254,1 92.1 68.; 



Administration de DFS 
Administration de digitalizatioin 
Administration de dire-ctfvas de 
Administration de equipos 
Administration de impresion 
Administration del respondedor 



Adrninistrador de Hyper-V 



Adrninistrador de Internet Inforr 
Adrninistrador de Internet Inforr 
Adrninistrador de retursos del si 
Asistente para configuration de 
Centra de administration de Atl 
Cnnfmurarinn del rirtpmji 



Vamos a las propiedades del servidor: 



Archivo Accion Ver Ayuda 



Adrninistrador de 



Hyper-V 



> * m B m 



|| Adrninistrador de Hyper-V 
j| SERVE™" 11 



Nuevo 

Importar maquina virtual., 



B Adrnin istrador de Hyper-V proporciona las herramientasyla 
" bara administrar un servidor de 



Configuration de Hyper-V,, 



Adrninistrador de conmutadores virtuale 

Adrninistrador de SAN virtual,.. 

Edit -sr disco.., 

Inspeccionar disco,,, 

Detener servieio 

Quitar servidor 

Actualizar 

Ayuda 



II 



quipof isico que proporciona los 
aquinas virtuales. Puede utilizarel 

configurary administrar las 

virtu alizacion. 

"a ejecutar distintas cargas de 
;uta en un entomo de ejecucion 
lecesaria para ejecutar distintos 
n un mismo equipo f Isico. 



Entre las opciones, podemos ver ubicacion de los discos de las maquinas virtuales: 



li 



Adrninistrador de Hyper-V 



Archivo Action Ver Ayuda 



H B H 



g| Adrninistrador de Hyper-V 
|H SERVER2012 




B Adrninistrador de Hyper-V proporciona las herramientasyla 
informacion que puede usar para administrar un servidor de 



Ace i ones 



Administra 



Configuracion de Hyper-V para SERVER2012 



Discos duros virtuales 
C : \Users \Public\Pocuments Viyper- . . 



. Maquinas virtuales 
C : V^rogramDataV^licrosoft^Windo. , 
\ GPU fisicas 

Administrar GPU RemoteFX 
Expansion de NUMA 
Permitir expansion de NUMA 
^ Migradones en vivo 

Migradones que no son en vivo 
5j Migradones de almacenamiento 



L „j Discos duros virtuales 



Ts^ecnTJuelaTaTpela^re^eTieT^^ 

virtual. 



C:\Users\PublicpocumentsViyper-V\Virtual Hard Disks 
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Almacenaremos basicamente dos tipos de discos: 



• VHD o VHDX. Son los discos virtuales fisicos 



• AVHD. Son las instantaneas de las maquinas virtuales para copias de seguridad 



Ademas de poder cambiar la ubicacion desde esa pantalla, tenemos el comando equivalente en PowerShell: 

Set-VMHost -Computername Server2012 -VirtualDiskPath "e : \Discos_HV" 



Los ficheros adicionales que componen una maquina virtual son: 



• Ficheros XML con el nombre unico de la maquina virtual (GUID), de igual forma que hemos visto en los objetos del directorio activo. Identifica de 

forma unica a la maquina virtual e instantaneas 

• Ficheros BIN que contienen la memoria de una maquina virtual o instantanea 

• Ficheros VSV contiene salvados de estados de un dispositivo asociado a una maquina virtual. 



Las maquinas virtuales se almacenan en la siguiente opcidn del servidor: 



Configuracion de Hyper-V para SERVERHV1 



A Servidor 



Discos duros virtuales 
C:\Users'ipublicV3Qajment£'|1yper-. 



pfi Maquinas virtuales 

CiVrogramData WidosofttyVindo. , 



■4 GPUfTsicas 

Administrar GPU RernoteFX 
Expansion de MUM A 



jjli Maquinas virtuales 

Especifique la carpeta predeterminada para almacenar los archivos de configuration de 
maquina virtual, 

C : ^rograrnData V^licro Soft-Windows ^Hyper-V 



Desde luego que el mejor sitio para almacenarlas es en un dispositivo que permita redundancia o proteccion, bien por sistemas RAID o por cabinas externas 
SAN. Podemos modificar su ubicacion con: 



Set-VMHost -Computer name ServerHVX -VirtualMAchineFath FT e : VmaqiiiiLa a_MV" 



1.2 Configuracion de redes virtuales 



Las redes virtuales las vamos a crear con los switches virtuales (a partir de ahora les llamamos conmutadores virtuales). Accederemos a ellos desde la consola 
administrativa: 



Archive Accion Ver Ayuda 



Administrador de Hyper-V 



|| Administrador de Hyper-V 
" " SERVER2SP 



m i 



Nuevo 

Importar maquina virtual... 
Configuracion de Hyper-V... 



B Administrador de Hyper-V proporciona las herramientas y la 
administrar un servidor de 



Administrador de conmutadores. virtuales... 



Administrador de SAN virtual.., 
Editar disco... 
Inspeccionar disco... 



Detener servicio 
Quitar servidor 
Actualizar 
Ayuda 



f Isico que proporciona los 
as virtuales. Puede utiliiarel 
: igurar y administrar las 
alizacion. 

cutar distintas cargas de 

un entorno de ejecucion 
aria para ejecutar distintos 
mismo equipo fisico. 



Adrnir 

Cc 
Ver 
B Ayi 



Donde podremos ver: 
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Adrninistrador de conmutadores virtuales para SERVER2012 



I ft Cor m l ta d ores virtu a les 



f!"t- Nuevo conmutador de red virtual 



El fci'i. Controladora Realtek PCIe GBE Fa. . , 
Controladora Realtek PCIe GBE Fa, , 
ft Corifiguracipn de red global 



(jj] Intervalo de direcciones MAG 

Q0-15-5D-O0-FC-00 a 00-15-5D-00... 



k * Crear conmutador virtual 

iQue tipo de conmutador virtual desea crear? 



Intern o 
Privada 



Crear conmutador virtual 



Crea un conmutador virtual que se enlaza al adaptador de red fTsico para que las 
maquinas virtuales puedan obtener acceso a una red fisica, 



Aparece como primera opcion la creacion de un nuevo conmutador con los tres tipos que comentamos en el capitulo anterior: 

• Privados. Permiten a las maquinas virtuales comunicarse entre ellas pero no pueden salir del servidor fisico que las contiene. No estan enlazadas 

con una tarjeta fisica de red, por tanto no pueden salir al exterior 

• Interna. Permiten comunicarse entre ellas y con el servidor fisico. Este tipo de switch tampoco tiene enlace con la tarjeta ffsica, por tanto tampoco 

tiene conexidn con la red externa al equipo fisico 

• Externa. En este caso, si que hay un enlace con la tarjeta de red externa. Por tanto tienen total comunicacion entre ellas y con el exterior. En este 

tipo de switch caben tres posibilidades de conexion 

• Utilizando un puerto que representa a una sola tarjeta ffsica 

• Utilizando un puerto que representa un grupo de tarjetas fisicas 

• Utilizando varios puertos que representan una sola tarjeta fisica 

Si queremos crear uno nuevo de tipo Interno y privado: 



ft Con mij tad ores virtuales 



l\ Nuevo conmutador de red virtual 
- L \ Controladora Realtek PCIe GBE Fa . . 
Controladora Realtek PCIe GBE Fa,, 
^ Extensiones 
El Nuevo conmutador virtual 

Solo interno 
ft Configuration de red global 



£ Intervalo de direcciones MAC 

□0-15-5D-00-FA-00 a 00-15-5D-00.. 



k t Propiedades del conmutador virtual 
N ombre: 



Nuevo conmutador virtual 



Tipo de conexion 
iCon que desea conectar este conmutador virtual? 
O Red externa: 



Controladora Realtek PCIe GBE Family 



[vl Permitir que el sistema operative de administration comparta este 
adaptador de red 

| | Habilitar virtualizacion de E/S de raiz unica (SR-IGV) 



(?) Red interna 
^^ed^nvada_ 



Vemos que, efectivamente, no hay enlace con el exterior ya que no podemos vincularlo a la tarjeta fisica. Para el caso de una red externa tenemos estas 
opciones: 



Tipo de conexion 
iCon que desea conectar este conmutador virtual? 
® Red externa: 



Controladora Realtek PCIe GBE Family 



|vl Permitir que el sistema operative de administration comparta este 
adaptador de red 

| Habilitar virtualizacion de E/S de raiz unica [SR-IQV) 
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En el primer caso permitimos que el sistema operative) comparta esta tarjeta de red. Si tenemos varias y queremos que sean de uso exclusivo para este switch 
o conmutador, desactivaremos esta opcion. De esta forma quedaria dedicada a las maquinas virtuales que configuremos en el. 



La parte inferior permite habilitar la identificacion de las VLAN 
Id, de VLAN 

Ivl Habilitar la identificacion de LAN virtual para el sistema operative de 
administration 

El identificador de VLAN espedfica la LAN virtual que usara el sistema operative 
de administration para todas las comunicationes de red a traves de este 
adaptador de red. Esta opcion de configuration no afecta a las redes de 
maquinas virtuales. 

2l 




No utilizaremos esta opcion en nuestras pruebas. 



E! comando PowerShell para crear un conmutador seria: 

New-Switch -Name rT SW_HVl rr -Ne t Aclap t e r Nsrr.e "Realtek PCIe GEE Farr.i 



- C orr.p 'Ji t e rNarr.e 5 e r ve - jiVl 



Ademas de crear los conmutadores podemos establecer el rango de direcciones MAC que tendran las tarjetas virtuales: 



Administrador de conmutadores virtuales para SERVERHV1 



A Conmutadores virtuales 



^ Nuevo conmutador de red virtual 
El jf^ Controladora Realtek PCIe GBE Fa. . , 
Controladora Realtek. PCIe GBE Fa.. 
A Configuration de red global 



lil Intervalo de direcdones MAC 

OO-15-5D-00-FA-O0 a 00-15-5D-00. . . 



[JJ Intervalo de direcciones MAC 

Puede definir el intervalo de direcdones de Media Access Control [MAC) que pueden 
asignarse dinamicarnente a adaptadores de red virtual. 



MHmo: 
Maximo: 



Si cambia esta configuraci6n r los adaptadores de red que ya se conflguraron no 
quedaran afectados. Para aplicar una configuration nueva en un adaptador de red 
existente r elirnine y agregue de nuevo el adaptador de red para volver a crearlo. 



H 




-0 


-H 




@ 




-0 





Para evitar problemas se recomienda tener grupos de MAC distintos para varios servidor de Hyper-V distintos. Asi garantizamos que nunca se produciran 
duplicidades. 

Si observamos esta pantalla, disponemos ya de un conmutador virtual con el mismo nombre que la tarjeta fisica del servidor. Este conmutador esta, de forma 
predefinida, configurado como: 



A Cor ni u ta dores virtu ales 



^J, Nuevo conmutador de red virtual 



t = k Extensiones 
Configuracion de red global 

® Intervalo de direcciones MAC 

QQ-15-5D-00-FA-OU a 00-15-50-00... 



t \ Propiedades del conmutador virtual ■ 
Nombre: 



Controladora Realtek PCIe GEE Family - Virtual Switch 



Tipo de conexion 

i.Con que desea conectar este conmutador virtual? 
(?) Red externa; 



Controladora Realtek PCIe GBE Family 



Permitir que el sistema operative de administracion comparta este 
adaptador de red 



□ Habilitar virtualizacion de E/S de raiz unica [SR-IOV) 
O Red interna 
O Red privada 



Es decir, esta visible para toda la red. Finalmente, en la section de "Extension" podemos ver los complementos de filtrado que comentamos antes: 
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£ Con mu tad ores virtu ales 



^ Nuevo conmutador de red virtual 
B £x Controladora Realtek PCIe GEE Fa... 

Controladora Realtek PCIe GBE Fa.. 



ft Configurator de red gCobaf 



1^1 Intervalo de direcciones MAC 

00-15-5D-O0-FA-00 a UU-15-5D-00,, 



t - 1 Extensiones de conmutador virtual 
Extensiones de conmutador: 





No more 


Tipo 




■ 


Captura de NDIS de Microsoft 


Supervision 




2 


Plataforrna de filtrado de Microsoft Windows 


Filtro 






Subir 



Nos aportaran funcionalidad adicional a nuestra tarjeta de red. 

2. Crear la primera maquina virtual 



Tenemos el hardware, el software necesario y unos conceptos virtualizacion, asi que vamos con nuestra primera instalacion. Ejecutamos el administrador de 
Hyper-V e indicamos que queremos una maquina virtual: 



ii 



Administrador de Hyper-V 



Archive Accion Ver Ayuda 



Jjj Administrador de Hyper-V 
|| SERVER2 ML_ 



Maauinas virtuales 



Nuevo 



Importar maquina virtual... 

Configuracion de Hyper-V... 

Administrador de conmutadoresvirtuales.., 

Administrador de SAN virtual... 

Editar disco... 

Inspeccionar disco... 

Detener servicio 

Quitar servidor 

Actualiiar 



Ver 



Ayuda 



ITT 



Maquina virtual.. 



Disco duro.. 
Disquete... 



ria asignada Ti 
rider. 



selecciono ninguna maquina virtual. 



Ponemos un nombre y dejamos la ubicacion por defecto del servidor: 



Asistente para crear nueva maquina virtual 



Especlflcar el nombre y la ubicacion 



Antes de comenzar 



Espedficar el nombre y la 
ubicadon 



Asignar memoria 
Configurar fundones de red 
Conectar disco duro virtual 
Opdones de instaladon 
Resumen 



Elija un nombre y una ubicadon para esta maquina virtual. 

El nombre se muestra en el Administrador de Hyper-V. Se recomienda usar un nombre que le ayude a 
identificar fadlmente esta maquina virtual, como por ejemplo el nombre del sisterna operative invitado 

la carga de trabajo. 

Nombre: [Primera |naquina virtual | 

Puede crear una carpeta o usar una carpeta existente para almacenar la maquina virtual. Si no 
selecdona ninguna carpeta, la maquina virtual se almacena en la carpeta predeterminada configurada 
para este servidor. 

1 I Almacenar la maquina virtual en otra ubicadon 

Ubicadon: C:V 5 rogramDataV ,/ licrosoft\WindowsVHyper-V\ Examinar... 



^ Si tiene previsto realiiar instantaneas de esta maquina virtual, selecdone una ubicadon que 
tenga espado disponible sufidente. Las instantaneas induyen datos de la maquina virtual y 
pueden requerir una gran cantidad de espado. 



Continuamos para la asignacion de memoria: 
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-ft. 


Asistente para trear nueva maquina virtual 




- Asignar memoria 




Antes de comenzar 

Especificar el normbre y la 
ubicadon 


Espedfique la cantidad de memoria que se debe asignar a esta maquina virtual. Puede espedflcar una 
cantidad entre 3 MB y 2342 MB. Para mejorar el rendimiento, espedfique mas de la cantidad minima 
recornendada para el sistema operativo. 




Asignar memoria 


Memoria de inicio: | 102^| MB 




Configurar funciones de red 


1 1 Usar la memoria dinamica para esta maquina virtual. 




Conectar disco duro virtual 
Opciones de instaladon 


<0: Al decidir cuanta memoria desea asignar a una maquina virtual, tenga en cuenta corno tiene 
previsto usar la maquina virtual y que sistema operativo ejecutari, 




Resumen 





Indicamos, por ejemplo, 1 Gb de RAM y continuamos: 



Configurar funciones de red 



Antes de comenzar 

Especificar el nornbre y la 
ubicacion 

Asignar memoria 


Cada maquina virtual nueva induye un adaptador de red. Puede configurar el adaptador de red para 
que use un conmutador virtual o puede permanecer desconectado. 


Conexion: 


Controladora RealtekPCIe GBE Family - Virtual Switch 






No conectado 




Configurar funciones de red 




Controladora Realtek PCIe GBE Family - Virtual Switch 




Conectar disco duro virtual 








Opciones de instalacion 








Resumen 









Tenemos un conmutador definido, lo seleccionamos porque queremos que la maquina virtual tenga conexion con el exterior. En el siguiente paso: 



■ jL 1 Conectar disco duro virtual 


Antes de comenzar 

Espedficar el nornbre y la 
ubicadon 


Una maquina virtual requiere almacenamiento para instalar un sistema operativo. Puede especificar el 
almacenarniento ahora o bien configurarlo mas tarde modificando las propiedades de la maquina 
virtual. 


Asignar memoria 


® Crear un disco duro virtual 


Configurar fundones de red 


Use esta opdon para crear un disco duro virtual de expansion dinamica con el formato 
predeterminado [VHDX), 


Conectar disco duro virtual 


Opdones de instaladon 


Nornbre: |Primera maquina virtual. vhdx 


Resumen 


Ubicadon: |c:^sers^PublicV3ocurnentsViyper-V\Virtual Hard Disks \ 1 1 Examinar.. . | 
Tamario: | 20]| GB {maxima: 64TB) 




O Usar un disco duro virtual existente 




Use esta opdon para exponer un disco duro virtual existente con el formato VHD o VHDX, 




Ubicadon: |c: VJsers '.Public 'Documents ''Hyper -''/'.Virtual Hard Disks \ 1 1 Examinar,, , | 




O Exponer un disco duro virtual mas adelante 




Use esta opdon para pasar por alto este paso ahora y exponer un disco duro virtual existente mas 
adelante. 



Definimos un disco duro de 20 Gb. Podemos pasar por alto esta opcion ahora o indicarle un disco ya existente. En el capitulo anterior creamos un disco duro 
virtual, que podnamos utilizar aqui. 

Finalmente nos indica si queremos iniciar ya la maquina con una imagen de un sistema operativo: 
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Qpciones de Instalacion 



Antes de comenzar 

Especificar el nombre y la 
ubicarion 

Asignar memoria 

Configurar fijnciones de red 

Conectar disco duro virtual 



Opciones de instalacion 



Puede instalar un sistEma operativo ahora si tiene acceso a los medios de instalacion, o instalarlo mas 
adelante. 

'*•) Instalar un sistema operativo mas adelante 

O Instalar un sistema operativo desde un CD/DVD-ROM de arranque 

Medios 



® Unidad CD/DVD flsica: 

O Archive de imagen [.iso): I 



O Instalar un sistema operativo desde un disquete de arranque 

Medios 

Disquete virtual (.vfd): | 
O Instalar un sistema operativo desde un servidor de instalacion en red 



Lo dejaremos asi para terminar la creacion: 



Maquinas virtuales 



Nornbre **" Action en c... UsodeCPU Memoria asignada 

j Primera maquina virtual desactivada 



Instantaneas 



La maquina virtual seleccionada no tiene instantaneas. 



Primera maquina virtual 



Cre-ado: .•!'. 1." 11:^:26 



Notas: Ninguno 



En No 
cluste 



Resumen Memoria | Funciones de red | Replication 



Ya la tenemos creada, esta apagada, sin instantaneas y sin ningun dato de uso. 

2.1 Completar la instalacion de la maquina virtual 



Vamos a iniciar la maquina para instalar un Windows 7 en ella. Para esto tenemos disponible un fichero .ISO con el sistema operativo. Pulsamos en ejecutar: 
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Maquinas virtuales 



Nombre 



Accion en c, UsodeCPU Memoria asignada 



Instant; 



Prim era 



Conectar.,. 



Configuracion,, 



Iniciar 



Inrtantanea 



Mover.,. 
Exportar... 
Cambiar nombre.. , 
Eliminar... 

Habilitar replicacion.. 
Ayuda 



onada notiene instantaneas. 



Hacemos doble die en la imagen inferior para pasar al control remoto: 



Prim era maquina virtual 



□ 



Creado: 23/12/2C12 11:4S:2G 



floras: Ninguno 



Tambien podemos iniciar la administracion desde: 



Maquinas virtuales 


Nombre ^ 


Accion en c, UsodeCPU 




I 


Conectar... 






Configuracion.., 


<l 


Desconectar... 
Apagar... 









Vemos que no se inicia. Logico, porque no tiene sistema operativo: 



IPrimera maquina virtual en SERVERHV1: Conexion a maquina virtual 
Archivo Accion Medios Portapapeles Ver Ayuda 
<d ! © ® ® O I ll !«■ hfe ±> 



oot failure. Reboot and Select proper Boot deuice 
r Insert Boot Media in selected Boot deuice 



Indicamos en "Medios" que queremos insertar un DVD: 
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Primera maquina virtual en SERVERHV1: Conexion a maquina virtual 



Archivo Accion | Medios | Portapapeles Ver Ayuda 

|« OS 




Unidad de DVD 



Unidad de disquete 



□ot failure. Reboot and Select pro 
r Insert Boot Media in selected Bo 




Indicamos el fichero ISO y realizamos la instalacion habitual del sistema operativo: 



Primera maquina virtual en SERVERHV1: Conexion a maquina virtual 

Archivo Accion Medios Portapapeles Ver Ayuda 

® @ © II 




Windows*7 



Al iniciarse nos dara algun mensaje de que nos ha capturado el raton. Para Esto es porque debemos instalar unas herramientas de integracion una vez 
tengamos el sistema operativo en funcionamiento. 




En oiras versiones... 

Windows 8 incarpora estas herramientas de integracion por lo que no es neeesario realizar el siguiente paso. 



Una vez que tengamos el sistema operativo iniciado invocaremos la instalacion de estos servicios de integracion: 




Accion 


Medio:- 


Portapapeles Ver 


Ayuda 




Ctrl + Alt +Supr 






Ctrl +Alt + Fin 


Desconectar... 

Apagar... 

Guardar 






Ctrl + S 
Ctrl+D 
Ctrl+A 


Pausar 
Restablecer.,, 






Ctrl+P 
Ctrl+R 


Instantanea... 
Revertir... 






Ctrl + N 
Ctrl + E 




Insertar disco de 


instalacion de servic 


os de integracion 


Ctrl + 1 



I 



► Si: 



La iteracion entre el servidor y la maquina virtualizada esta seriamente limitada ya que se trata de maquinas distintas e independientes. Sin embargo, estas 
utilidades que instalaremos en la maquina virtual permitiran realizar acciones de una forma mucho mas comoda. La integracion del raton, la opcion de copiar y 
pegar, y otros elementos administrativos justifican que instalemos inmediatamente este complemento. 
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] x Primera maquina virtual en SERVERHV1: Com 

Archivo Action Medios Portapapeles Ver Ayuda 

<s I © ® ® e ii wwhiy 



Papelera de 




recidaje 






GO 




Ventana p 
control 




^ Administr; 




^) Configura 
remoto 




Proteccior 




^ Configura 
&i sterna 



- Reproduction automatica 



^ 4 Unidad de DVD (D:) Integration 
Services Setup 

I I Realizar siempre esto para software yjuegos: 
Instalar o ejecutar el programa des.de los. medios 



Instalar los servirios de integration de 
Hyper-V 



Opciones de Uso general 

I 



Abrir la carpeta para ver los archives 

con Explorador de Windows 



Ver mas opciones de Reproduction automatica en el 
Panel de control 



a del 



Instalamos este programa aceptando las opciones por defecto, que unicamente es la de la carpeta destino. Vamos a comprobar que nos ha creado la maquina 
en la carpeta indicada: 



® - 



« Pro gram Data ► Microsoft ► Windows ► Hyper-V > 



Organizar T Nueva carpeta 
Q Descargas 
W Escritorio 

Sitios recientes 

Biblioteca: 
Documentos 
tnl I mag en es 
^> Musica 
■ Videos 






N c m b re 


Fecha de modifica... 


Tipo 






Planned Snapshots 


2S/1 2/201 2 9:50 


Carpeta de a 


cl 




Planned Snapshots Cache 


28/12/2012 9:50 


Carpeta de a 


cl 




Planned Virtual Machines 


23/12/2012 9:50 


Carpeta de a 


cl 




. Planned Virtual Machines Cache 


28/12/2012 9:50 


Carpeta de a 


cl 




. Resource Types 


23/W012 9:50 


Carpeta de a 


cl 




( . Snapshots 


28/12/2012 9:50 


Carpeta de a 


cl 




Snapshots Cache 


28/12/2012 9:50 


Carpeta de a 


cl 




. Virtual Machines 


23/12/201211:40 


Carpeta de a 


cl 




Virtual Machines Cache 


28/12/2012 9:50 


Carpeta de a 


cl 



Si expandimos la carpeta "Virtual Machines" tendremos la siguiente: 



I s , « Microsoft ► Windows ► Hyper-V ► Virtual Machines ► 



Nueva carpeta 



zientes 



Nombre 



Fecha de modifica., 



. 7F01FC54-CB3E-47C4-S96F-6B140BQ01159 \ ziH 2/201 2 1 3:27 
— | .Locks 28/12/2012 11:40 



Ese es el identificado unico de la maquina que hemos creado. El disco virtual tampien estara en su sitio: 



Inicio Compartir Vista 



^ *f | ► Bibliotecas ► Documentos ► Documentos publicos ► Hyper-V > Virtual hard disks 
^r Sitios recientes 

-> ,-j Bibliotecas 
^ 3 Documentos 

I Mis documentos 
^ Documentos publicos 
J JU Hyper-V 



Virtual hard disks 



t> ^ Imagenes 





Nombre 


Fecha de modifica... 


Tipo 




L_nj Primera maquina virtual 


28/1 Z/2012 13:27 


Archivo de image... 
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3. Administration de la maquina virtual 



Si pulsamos en la maquina virtual con el boton derecho, podremos acceder a varias opciones para administrarla: 



ii 






Administrador de Hyper-V 




Archive Accion Ver Ayuda 


* +| aH hH 


jH Administrador de Hyper-V 






§i SEFWER2012 


Maquinas virtuales 


Nombre ^ 


Accion en c... U&o de CPU Mernoria a&ignada Ti 


fl Prirnera maquina virtual 


eiecutando 0'/. 1024MB 






Conectar... 




Configuracion... 










Desconectar... 












Apagar... 












Guardar 








<l 




I 



En I parte inferior tenemos las opciones que permiten modificar aspectos generales de su comportamiento y administrativos: 



A Ad m inis.tr a cion 



|I I Nombre 

Prirnera maquina virtual 
j/z| Servidos de integradon 

Se ofrecen todos los servidos 
§3 Ubicadon del archive de instant, . , 

C : VrogramData V^licrosoft\Win . . . 
Ubicadon de archive de paginac, . , 

C: \ProgramDa1a l ^iCTOsoft\Win,., 
|t) Acdon de inido autornatica 

Reinidar si antes se estaba eje . . . 
|«) Acdon de detendon autornatica 

Guardar 



Nombre 

En la prirnera opcion ponemos un nombre y una descripcidn a la maquina virtual 

,1 , Nombre 

Puede editar el nombre de esta maquina virtual, 
[Prirnera maquina virtual 

Puede registrar notas acerca de esta maquina virtual. Las notas se muestran en el 
Administrador de Hyper-V cuando se selecdona una maquina virtual. 
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Servicios de Integration 



Los servicios de integracion permiten la comunicacion entre el servidor ffsico y las maquinas virtuales. Estos son los elementos que mantendra entre ellos: 



[^| Servidos de integration 

Selections los servidos que quiere que Hyper -V ofrezca a esta rnaquina virtual, Para 
usar los servidos selectionados r debe instalarlos en el sisterna operativo invitado y 
deben ser compatibles con este. 

Entre los ejernplos de servidos que podrian no estar disponibles en el sisterna operative 
invitado se encuentran los servidos de instantaneas de volumen y el apagado del 
sisterna operativo. 

Servidos 



[v] Apagado del sisterna operative 
\y\ Sincronizadon de hora 
\y\ Intercambio de datos 
@ Latido 

[v] Copia de seguridad [instantanea de volurnen) 



ilMPORTANTE! 

La opcion de la sincronizadon de hora especialmente importante. Si vinualizamof controladores de 
dominie, estos pueden presentar problemasen replicas y sincronizacion si la hora no esta perfectamente 
ajustada con la del servidor fisico. 



Ubicacion del archivo de instantaneas 



Las instantaneas son copias de la rnaquina virtual que nos permitiran la realizacion de las copias de seguridad. 



Ubicacion del archivo de instantanea 

Espedfique la carpets donde almacenar los archives de instantanea de esta rnaquina 
virtual. 



C: VrogramDataV^iCTOsoft\WindowsVHyper-V 



Examinar, 



Archivo de paginacion 

Se trata de una de las carpetas donde se almacenan las maquinas virtuales. 



jyj Ubicacion de archivo de paginacion inteligente 



Especifique la carpeta donde almacenar el archivo de pagination inteligente de esta 
rnaquina virtual. 



C: V^rograrmDataV^icrosoft^Windoms'JHvper-V 



Examinar. 



Accion de inicio automatica 



Estas opciones definen el comportamiento de cada rnaquina virtual al iniciarse el ordenador fisico. 
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|t) Action de initio automatica 

iQue desea que haga esta maquina virtual cuando se inide el equipo fisico? 
O Nada 

(?) Iniciar automatJcarnente si se estaba ejecutando cuando se detuvo el servido 
O Iniciar siempre esta maquina virtual automatjcamente 
Retraso automatjco al iniciar 

Espedfique un retraso de inicio para reducir el conflicto de recursos entre rnaquinas 
virtuales, 



Retraso al iniciar: 



segundos 



Lo Idgico es que se reinicie si estaba en ejecucidn la ultima vez que se apago el servidor, que es la accion predeterminada. Opcionalmente se puede dejar 
siempre apagada o que la inicie siempre con el servidor fisico. 

Accion de detention automatica. 

Esta opcion indica que debe hacer ante un apagado del sistema operativo. Por ejemplo por la instalacidn de una actualizacion del sistema operativo que 
precisa un reinicio del servidor. 

f ■ » Action de detention automatica 

iQue desea que haga esta maquina virtual cuando se apague el equipo fisico? 
® Guardar el estado de la maquina virtual 

Hyper-V reservara espado en disco equivalents a la cantidad de mernoria usada por 
la maquina virtual cuando se este ejecutando para poder grabar la rnernoria en 
disco cuando se apague el equipo fisico. 

O Desconectar la maquina virtual 

O Apagar el sistema operativo invitado 

El servido de integradon que controla el apagado del sistema operativo invitado 
debe instalarse y habilitarse en la maquina virtual. 



De esta forma guarda su estado y al reiniciarse volvera al mismo sitio que estaba antes. Equivaldria a realizar una pausa del sistema. 



Si seleccionamos la opcion de desconectar provocaremos un apagado inesperado de la maquina virtual. Con el mismo efecto que si quitamos la alimentacion 
de un equipo. La ultima opcion lanza primero un apagado ordenado del sistema operativo invitado antes de apagar el hardware. 



4. Herramientas del sistema operativo 



Windows 2012 Server incluye varias novedades que van a ser realmente utiles para mejorar la disponibilidad. Una de ellas es muy importante y nos permite 
aumentar el ancho de banda de la tarjeta de res y ademas, tener un sistema de tolerancia a fallos: Equipos de NIC. Dejamos de lado por un momento la 
maquina virtual para centrarnos en esta utilidad del sistema operativo. 



4.1 Formation de equipos NIC 



Windows Server 2012 incorpora un nuevo sistema para proporcionar tolerancia a errores a los adaptadores de red. La formacion de equipos NIC hace que 
varias interfaces de red trabajen juntas como un equipo, lo que impide que se pierda la conectividad en caso de que una tarjeta de interfaz de red presente 
errores. 



Ademas, al tener varias conectadas, permite aumentar el ancho de banda. Si tenemos cuatro tarjetas de red de 1 Gb cada una pueden funcionar de forma 
simultanea proporcionando un ancho de banda de 4Gb. 

Las ventajas de una solucion integrada de formacion de equipos son que funciona con todos los proveedores de tarjetas de interfaz de red, evita todos los 
posibles problemas que surgen con las soluciones propietarias y ofrece un conjunto comun de herramientas de administracion para todo tipo de adaptadores. 
Era comun que Intel u otros fabricantes implementasen sus soluciones propietarias de sus tarjetas de red. Ahora, al pertenecer al sistema operativo, podemos 
implementarlo con cualquier grupo de tarjetas de red. 

En el mundo de la virtualizacion tambien se puede utilizar este sistema. Windows Server 2012 permite a una maquina virtual tener adaptadores de red 
virtuales conectados a mas de un servidor Hyper-V y seguir teniendo conectividad incluso si se desconecta la tarjeta de interfaz de red de ese conmutador. 



Veamos como implementar este sistema. Para implantarlo necesitaremos logicamente mas de un tarjeta de red. Podemos ejecutarlo desde varios sitios, por 
ejemplo, desde la lista de servidores: 
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Administrador del servidor f Todos los servidores 



Panel 

Servidor local 



■i Todos los servidores 



S_ SERVIDORES 

| Todos los servidores. | 4 en total 



18 
Til 
4 
II 

i© 

iE 

© 



AD CS 

AD DS 

AD RMS 

DHCP 

DNS 

IIS 

NAP 

Servicios de archivof 
Servicios de Escritori 



Nombre del servidar Direccion IPv4 



Estado 



SERVER2G12 
SERVERBK 



SERVERHV2 



1 92.1 68.C.252 r 1 92.1 G8.0.2 54 f 1 92,1 68,223 .1 , 1 92 . 1 68 .3 2. 1 En lines: contad 
192.168.0.253 Equipo de desti 



Agregar roles y taracten'sticas 
Reiniciar servidor 



Administration de equipos 
Conexion a Escriioirio renioto 
Windows PowerShell 



Configurar forrnadon de equipos de NIC 



O desde el inicio del panel: 





Administrador del servidor " Servidor local 


IS Panel 




| PROPIEDADES 

| Para Server2012 


j Servidor local 




Nombre de equipo 5erver2012 
Dominio miernpresa.com 

Firewall de Windows Dominio: Activado 
Administration rernota Habiirtado 
Ei-critorio remoto hlabilitado 


|i Todos los servidores 

IS AD CS 

Tgi ADDS 

Ya AD RMS 

ll DHCP 

ce, DNS 

IS; IIS 


I 


Formacion de equipos de NIC Deshabilitado 




Ethernet Varias direccaones IPv4, IPv6 habilitado 



Lo ejecutamos y tenemos a nuestra disposicion un servidor con dos tarjetas de red. En este caso son de un equipo virtual al que le he ahadido una segunda 
NIC, o tarjeta: 



Formacion de equipos de NIC 



- SERVIDORES 

| Todos los servidores | 1 en total 



| TAREAS ^ | 



N ombre 


Estado 


ipo de servidor Equipos. 









ECU IPOS 

Todos los equipos | O en total 




ADAPT A DORE5 E INTERFACES 



| TAREAS ^- 



Ada pted ores, de 



Interfaces de equipo | 



Veloodad Estado -Ce 



^ Disponibles para agregar.se a un equipo (2.) 
Ethernet 1 -Gbps 

Ethernet 2 1 Gbps 
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Marcamos las dos tarjetas y en tareas seleccionamos: 



ADAPTADORES E INTERFACES 



| TAREAS ▼ 






Agregara nuevs eq-ipo 






Agregara I equipo seleccionado 

Deshabilitar 

Pr;piedades 


Adaptador 
J Dispor 




Ethernet 1 
Ethernet 2 1 


G 
G 


tips 
bps 




< III | > 



Creamos ahora el equipo con las dos tarjetas: 




N ombre del equipo; 
Equipo_NIC_ServerBK 

Adaptadores de integrantes: 









En equipo 


Adaptador 


Velocidad Estado Causa 





Ethernet 


1 -Gbps 





Ethernet 2 


1 Gbps 



^ Prcpiedades adicionales 



Agregar | | Cancelar 



Una vez terminado ya lo tenemos en marcha: 



S_ SERVIDORES 








| Todos los servidores | 1 en total 






| TAREAS »• 


N ombre Estado 


Tipo de servidor Equipos 






1 SERVEREKmiempresa^onn JS Consultando... 


Ffsico 1 









EQUIPO 5 

Todos los equipos | 1 en total 



| TAREAS 



ADAPTADORES E INTERFACES 



Equipo 



Estado M-odo de formacion de eq 



Equipo_NIC_5erverBK @ Aceptar Independiente del conrr 



TAREAS -r 


Adaptadores de red lm^V^?^22 


equipo | 




Adaptador 


Velocidad 


Esti 


J Equipo_NIC_ServerBK (2) 






Ethernet 


1 Gbps 


®l 


Ethernet 2 


1 Gbps 


®> 


< II in 




I l> 
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Sencillo de configurar y eficaz. Podemos ajustarlo con opciones complejas pero no merece la pena. La option predeterminada funciona a la perfection. 
Veamos ahora en el servidor que aspecto tiene lo que acabamos de hacer. 



jVaya! algo ha pasado porque he perdido la comunicacidn. El servidor ha creado una nueva tarjeta de red virtual basada en las dos fisicas. A esta tarjeta o NIC 
virtual debe ponerle una direction IP y lo que hace es configurarle por defecto una de DHCP: 



DHCP 



Archivo Aecion Ver Ayuda 




a 




B 


SI 





5 DHCP 
a server2012,miempresa,com 
A § IPv4 

a Q Ambito[192.1&8.0.0] Ambito M 
fj Conjunto de direcciones 
,1, Concesiones de direcciones 



t> \b[\ Reserves 

Opciones de ambito 
Gjfj Directivas 
jjjj Opciones de servidor 
flfl Directivas 
|> j¥] Filtros 
> ji> IPv6 



Direccidn IP del die.,, Nombre 

flf 192.168.0.150 serverbk.miemp 



: | in 



A< ciones 



ncesi.,, ^ 

Accio... ► 



Asi que ahora tiene una IP de nuestro rango. Vamos a entrar al servidor y ver su configuration de red: 



Conexiones de red 



Up « Redes ,., ► Conexiones de red v C 



Buscar en Conexiones de red P 



Organizar ^ 



1 



Equip o_N I C_ServerB K 
miempresa.com 

Microsoft Network Adapter Multi. 



Ethernet 2 
Habilitado 

Conexion de red Gigabit Intel(R) S.,, 



3 elementos 



Ethernet 
^P". Habilitado 

"fif?^ Conation de red Gigabit lntel(R] B„ 



Vemos que efectivamente aparece un elemento nuevo que es la formation de equipo que hemos creado. Si vemos la direction: 
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Propiedades de Equipo_NIC_ServerBK 



Funciones de red 
Conectarcon: 



£ Microsoft Network Adapter Multiplexor Driver 



Esta conexion 



^SjProgr 

1 J§Com F 

□ J- Proto 
13 J- Cor* 
Resp 
J- Proto 
J- Proto 



■_L-I IC -ML- 1 I 



red Gigabit lntel[R) 3.. 



Propiedades: Protocolo de Internet version 4 (T... 



Instalar. 



Description 
Prnitn 



:ion 
In tI 



General 



Configuration alternative 



Puede hacer que la configuration IP se asigne automaticamente si la 
red es compatible con esta funtionalidad, De lo contrario, debera 
consultar con el administrador de red cual es la configuration IP 
apropiada. 

Obtener una direction IP automaticamente 
O Usar la siguiente direction IP: 

Direction IP: 

Mascara de subred: 

Puerta de enlace predetermined a: 



Aparece con DHCP. Al tratarse de un servidor debe ser una direction fija, asi que se la ponemos como antes. Si intentamos ver la configuration IP de los otros 
adaptadores: 



Conexiones de red 



1* !^ w Redes ,,, ► Conexiones de red 



v 6 



Buscar en Conexiones 



Qrganizar T Deshabilitar este dispositive de red Diagnosticar esta conexion » 




Equipo_NIC_ServerBK 
miernpresa.con^ 
Microsoft f 



Ethernet 

Hahilitarlr 



Ethernet 2 
Habilitado 
Conexion de n 



Propiedades de Ethernet 2 



| x | 



3 elementos 1 element 



Funciones de red 
Conectar con: 



Uso compartido 



(gj Conexion de red Gigabit lntel[R)B2574Lfl2 


Esta conexion usa los siguientes elementos: 


Configurar... | 





Qiente para redes Microsoft 



1 

J§ Programador de paquetes QoS 
D J^Compamnmpresorasy archives para redes Microsoft 
Protocolo de multiplexor de adaptador de red de Microsoft 

□ J- Controlador de E/S del asignador de deteccion de topol... 

□ -l. Respondedor de deteccion detopologias de nivel de v... 

□ x Protocolo de Internet version E ITCP/IFvfl 

| | □ Prptocolo de Internet version 4 |TCP/IPv4) 11 



Podemos ver que no tienen siquiera el protocolo IPv4 activado. Esto es porque al formar parte del equipo, es la definition de este quien tiene estos datos. 
Volviendo al panel donde hicimos este equipo, podemos ver en las dos tarjetas de red que estan activas y que forman parte del equipo: 
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Propiedades de adaptador de red 



Mostrar todo 



Integrants de equi... — 



Informacion general 



Ethernet 

Description: Conexion de red Gigabit Intell(R) 82574L 

Direction permanente: Q0-0C-29-9B-CA-6C 



Integrante de equipo 



Integrants del equipo: Equip3_NIC_ServerBK 
Rol configurado: Activo 
Est ado actual: Active- 



Y seguimos avanzando. En este capitulo hemos creado ya nuestra primera maquina virtual, creandola paso a paso y viendo las propiedades ad mini strati vas 
tanto del servidor como de la propia maquina. Ademas, hemos instalado un servicio fundamental para aumentar la velocidad de nuestra red y proporcionar 
tolerancia a fallos. Ahora mismo, si una tarjeta de red dejase de funcionar, la otra seguiria dando servicio. 

N°-3. Administration de las maquinas, dispositivos y copias de 
seguridad. 

l. Dispositivos en las maquinas virtuales. 

Cuando configuramos la maquina virtual por primera vez apenas le indicamos algun elemento de hardware: memoria, disco duro y tarjeta de red. Veamos 
ahora como podemos modificar su configuracion. Si tenemos la consola de la maquina virtual ejecutandose nos vamos a la opcion del menu: 





Primera 


| Archivo | Accion 


Medios Portapapeles Ver Ayuda 


ran 


CtH+O VC\-. | 1 


Salir 


1 



Si estamos en la consola de administracion de Hyper-V pulsaremos en: 



Administrador de Hyper-V 



Archivo Accion Ver Ayuda 



4p # Bra 



Administrador de Hyper-V 
| J SERVERHV1 



Maquinas virtuales 



Primera maquina virtual 



Instantaneas 



Accion en c... Uso de CPU Memoria asignada 
Conectar.., 



Configuracion.. 



D esc o nectar.., 

Apagar... 

Guardar 



Con las dos opciones llegamos a la pantalla de administracion de dispositivos: 
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Configuration para Primera maquina virtual en SERVERHV1 



Primera maquina virtual 



[ft Hard war 



Agregar hardware 



gj§l BIOS 

Arrancar desde CD 
Mernoria 
1024 ME 
+ n Procesador 

1 procesador virtual 

- EQj Controladora IDE 

Q Unidad de disco duro 

Primera maquina virtual. vhdx 

- O Controladora IDE 1 

@ Unidad de DVD 
vmguest.iso 
ISO Controladora SCSI 
S (§j Adaptador de red 

Controladora Realtek PCIe GEE. . . 
*ff COM 1 

Ninguno 
1 f COM 2 
Ninauno 



^ Agregar hardware 

Puede usar esta opcion de configuration para agregar dispositivos a su maquina virtual. 
Seleccione los dispositivos que desee agregar y haga die en el boton Agregar. 



Controladora SCSI 
Adaptador de red 
Adaptador de red heredado 
Adaptador de canal de fibre 
Adaptador de vfdeo 3D RernoteFX 







No pueden modificarse algunas opciones de configuracion porque la maquina 
virtual [se) estaba en ejecucion cuando se abrio esta ventana. Para modificar una 
opcion no disponible, apague la maquina virtual y vuelva a abrir esta ventana. 



Si tenemos la maquina en ejecucion no nos dejara modificar algunas opciones, asf que vamos a apagarla completamente para poder revisar todas estas 
opciones. Seleccionaremos apagar desde el sistema operativo. Podrfamos hacerlo desde el administrador de Hyper-V pero provocariamos un apagado similar 
al de desenchufar el servidor con una parada inesperada del sistema. Asf que haremos un apagado ordenado. Primero iniciamos la maquina enviando los 
botones de inicio de sesion: 



Primera 

Archive* Accion Medios Portapapeles Ver Ayuda 

® © e 



oo 




Y realizamos un apagado ordenado: 



MK 1 Lupa 


Ayuda y soporte tecnico 




¥ Todos los prog ram as 
















| Buscar progmmas y archbtas 




p 


1— W 










— — — Cierra todos los proarauBs 




loi 





El apagado que podemos realizar desde los iconos o desde la consola: 



Maquinas virtuales 



Nombre Accidn en c, Uso de 



Primera maquina virtual ejecutando X 



Conectar.. 



Instanta 



Configuracion,,. 
Desconectar,,. 



Apaga 



Guardar 



l 



Tambien es ordenado, es decir, hara secuencia correcta de apagado del equipo mandando el apagado al equipo: 
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Apagar maquina 



iEsta seguro de que desea apagar el 
sistema operativo en esta maquina virtual? 



I I No volver a preguntar 



Apagar 



No apagar 



La opcion "Desconectar" es la mas radical porque equivale a apagar de boton fisico, simulando una perdida de energia. Una vez apagada, el administrador de 
Hyper-V nos indicara este estado: 



Maquina: virtuales 



Nombre 
I 



Accian en c... UsodeCPU Memoria asignada 



Primera maquina virtual desactivada 



< 



1.1 Agregar Hardware 



En esta opcion podemos anadir hardware adicional al que tenemos en nuestra maquina virtual: 



Configuracion para Primera maquina virtual en SERVERHV1 



Primera maquina virtual 



[ft Hardwari 



Agregar hardware 



n,%< BIOS 

Arrancar desde CD 

Men':o!ia 

1024MB 
+ D Procesador 

1 procesador virtual 
B HO Controladora IDE 

q Unidad de disco duro 

Primera maquina virtual, vhdx 
El HO Controladora IDE 1 
Unidad de DVD 
vmguest.iso 
«9D Controladora SCSI 
E) (jjl Adaptador de red 

Controladora Realtek PCIe GBE. . . 
^7 COM 1 
Ninguno 



< ► \a 



^ Agregar hardware 



Puede usar esta opcion de configuracion para agregar dispositivos a su maquina virtual. 
Seleccione los dispositivos que desee agregar y haga die en el boton Agregar. 



Controladora SCSI 



Adaptador de red 
Adaptador de red heredado 
Adaptador de canal de fibra 
Adaptador de video 3D RemoteFX 



Agregar 



Puede aumentar la cantidad de almacenamiento disponible para una maquina virtual si le 
agrega una controladora SCSI y expone discos duros virtuales en ella. Una controladora 
SCSI requiere servicios de integration en el sistema operativo invitado. No exponga un 
disco de sistema en una controladora SCSI. Los discos de sistema deben exponerse en 
una controladora IDE. 



Ahora ya no recibimos el mensaje de limitacidn de antes, asi que podemos pasar a administrarlo completamente. 

.1.2 Opciones del hardware existente 

Una vez que tenemos el hardware de nuestra maquina virtual, podemos modificar su configuracion. Veamos que secciones tenemos y que podemos cambiar 
en cada una de ellas. Para ver los datos de la maquina podemos utilizar el comando: 



PS C:\Users\Administrador .000> Get-UM -Name "Primera maquina virtual" 

Name State CPUUsage<K> Memoryfiss igned Uptime Status 

Primera maquina virtual Off 00:00:00 Func ionamiento norma] 

PS C:MJsers\Administrador.000> _ 



Si le pedimos que nos muestra todos los datos de configuracion: 
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*S C : SUsersNAdmin istrador . 000> Get-UM — Name "Primera naquina u irtual" ! Format-List * 



WMName 


Prinera maquina uirtual 




WMId 


7f01Fc54-cb3e-47c4-896f- 


-68140bB01159 


lid 


7fBlfc54-cb3e-47c4-896f- 


-G8140b001159 


Hame 


Prinera maquina uirtual 




[State 


Runn ing 




Ope rat io n a IS t at us 


<0k> 




PrimaryQperat ion a IS tat us 


Ok 




SecondaryGperat ionalStatus 






£ t a t us De s c r ip t io n s 


£Func ionamiento nornal> 




IPrimaryStatusDescript ion 


Func ionamiento normal 




fee condaryS tat us De script ion 






Status 


Func ionamiento normal 




heartbeat 


OkApplicat ions Healthy 




Rep lie at ionState 


Disabled 




Rep lie at ionHealth 


Not Applicable 




Rep lie at ion Mode 


None 




(CPU Usage 








Podemos ver todos los detalles, incluidos el identificador unico de la maquina. Si nos fijamos en este Identificador y la carpeta creada en las maquinas virtuales 
es, logicamente, el mismo: 



f \. « Microsoft ► Windows ► Hyper-V ► Virtual Machines ► 



Nueva carpeta 



as. 




Nombre 


Fecha de modifica... 




cientes 






. 7F01 FC 54- C B 3 E-47C4- S96F- 6S1 40B 001 1 59 


28/1 2/201 2 13:27 




. Locks 


28/12/201211:40 



BIOS 

Las opciones de la BIOS son muy sencillas y se limitan a indicar Io que vemos en esta pantalla: 

4 ► ia 



Primera maquina virtual 



A Hardware 



*B Agregar hardware 



! BIOS 
Arrancar desde CD 



E9 Memoria 

1024MB 
+ D Procesador 

1 procesador virtual 

- O Controladora IDE 

l nj Unidad de disco duro 

Primera maquina virtual, vhdx 

- O Controladora IDE 1 

Unidad de DVD 
vmguest.iso 
ilSD Controladora SCSI 
© ® Adaptador de red 

Controladora Realtek PCIe GEE... 



BIOS 

Puede activar y desactivar Bloq Num y modificar el orden de inicio de los dispositivos en 
el sistema basico de entrada y salida [BIOS). 

□ Bloq Num 

Orden de inicio 

Seleccione el orden en que deben comprobarse los dispositivos de arranque para 
iniriar el sistema operativo. 



CD 
IDE 

Adaptador de red heredado 
Disquete 



Use un adaptador de red heredado para realizar una instalacion basada en 
red del sistema operativo invitado. 



Es una de las opciones mas habituales de las BIOS de los ordenadores y es establecer la secuencia de arranque del equipo. Lo habitual es que sea primero 
desde un CD/DVD por si tenemos un CD/DVD con una imagen ISO para instalar. Es lo que hicimos en la anterior instalacion del servidor de nuestra primera 
maquina virtual. 

Si tenemos que realizar un arranque desde CD, lo indicaremos y al reiniciar el ordenador ira a la imagen del disquete de la misma forma que vimos con el CD: 



_Memoria 

Permite modificar la cantidad de memoria asignada a la maquina virtual. Logicamente sera la memoria fisica reconocida por ella. Por ejemplo para esta 
memoria: 
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Primera maquina virtual 



Configuration para Primera maquina virtual en SERVERHV1 

i ► io 



ft Hardware 



Agregar hardware 
qEI BIOS 

Arrancar desde CD 
KS Mem aria 
1500 MB 
+ D Procesador 

1 procesador virtual 

- [□! Controladora IDE 

CS Unidad de disco duro 

Primera maquina virtual, vhdx 

- O Controladora IDE 1 

Unidad de DVD 
vrnguest.iso 
MS Controladora SCSI 
El @ Adaptador de red 

Controladora Realtek PCIe GBE. . . 
1 " ' COM 1 

Ninguno 
1 ! 1 COM 2 



E9 Memoria 

Puede configurar opciones para asignar y administrar la memoria de esta maquina 
virtual . 



Especifique la cantidad de memoria con que se iniciara esta maquina virtual. 
RAM de inido : 



1500|| MB 



Memoria dinamica 

Puede administrar la cantidad de memoria asignada a esta maquina virtual de 
forma dinamica dentro del intervale especificado. 

| | Habilitar memoria dinamica 

RAM minima: | 512 1 MB 

RAM maxima: I UM8576I MB 



Especifique el porcentaje de memoria que Hyper-V debera intentar reservar 
como bufer. Hyper-V usa el porcentaje y la dernanda actual de memoria para 
determinar la cantidad de memoria para el bufer. 



Bufer de memoria: 



20 



Podemos ver en el sistema operativo en marcha que reconoce: 



Si sterna 



Evaluacion: 
Procesador: 



La evaluacion del sistema no esta disponible 

Intel tR) CorelTM) i^-2120 CPU © 3.30GHz 
3.29 GHz 



Memoria instalada (RAM): 1,46 GB 



Tipo de sistema: 
Lapiz y entrada tactil: 



Sistema operativo de32 bits 

La entrada tactil o manuscrita no esta 
disponible para esta pantalla 



Y si mostramos el administrador de tareas: 



B Administrador de tareas de Windows 
Archivo Opciones Ver Ayuda 



\E\ H 



Aplicadones | Procesos | Servidos Rendimiento Fundones de red [1*1 



Uso de CPU 



Historial de uso de CPU 



111111 




0% 



Memoria 



Historial de uso de memoria ffsica 




B 

iiinnui 

1 



Memoria ffsica (MB) 

Total 1499 

B I LflU ie » 3 

Disponible 1177 

Libre 986 

Memoria del kernel (MB) 

Paginado 57 

No paginado 15 



Sistema 

Idenu'ficadores 9660 

Subprocesos 497 

Procesos 34 

Tiernpodeuso 0:00:04:37 

Asignadon (MB) 341 / 2999 

Monitor de recursos. , , 



Como vemos, es el equivalente a tener esa memoria ffsica. En la parte inferior podemos indicar que la ocupacidn de memoria sea dinamica. Es decir, partimos 
de un minimo de memoria y el sistema ira utilizando la que necesite hasta un maximo que nosotros determinemos. 
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Procesador 

En la seccion de procesador tenemos estas opciones: 



ft Hardware 



Agregar hardware 
(L%l BIOS 

Arrancar desde CD 



I Memoria 
1500 MB 



I Procesador 

1 procesadores virtu ales 



fj Compatibilidad 
□ NUMA 

- IE! Controladora IDE 

i u i Unidad de disco duro 

Primera maquina virtual. vhdx 

- IE: Controladora IDE 1 

@ Unidad de DVD 
vmguest.iso 
WL\ Controladora SCSI 
GS ® Adaptador de red 



Q Procesador 

Puede rnodificar el nurnero de procesadores virtuales segun el numero de procesadores 
del equipo ffsico. Tambien puede rnodificar otras opciones de configuration de control de 



Nurnero de procesadores virtuales: 



Control de recursos 

Puede usar controles de recursos para equilibrar los recursos entre las maquinas 
virtuales. 



Reserva de maquinas virtuales [porcentaje): | n | 
Porcentaje de recursos del sistema totales: 

Limite de maquinas virtuales [porcentaje): | 100 1 
Porcentaje de recursos del sistema totales: 

Ponderacion relativa: | 100 1 



Por un lado podemos indicarle el numero de procesadores que queremos que tenga la maquina virtual. Por ejemplo, si ponemos dos procesadores y nos 
vamos a las pantallas de propiedades del PC y de procesos vemos esos cambios: 



Si stem a 



Evaluacion: 
Procesador: 

Memoria instalada [RAM]: 
Tipo de sistema: 
Lapizy entrada tactil: 



La evaluacion del sistema no esta disponible 

Intel [RJ CorefTM) i3-2120 CPU ©3.30GHz 
3,29 GHz 



1,46 GB 

Sistema operative de32 bits 

La entrada tactil o manuscrita no esta 
disponible para esta pantalla 



Y en la de procesos: 



Administrador detareas de Windows 
Archive Opciones Ver Ayuda 



Rendirniento 



Funciones 



de red | Us 



Uso de CPU 



Historial de uso de CPU 













111 


1 








1 


% 



Memoria 




Memoria ffsica [MB) 
Total 
En cache 
Disponible 



1499 
399 
1177 



Sistema 
Idenu'ficadores 
Subprocesos 
Procesas 



Historial de uso de memoria nsica 



























































































































































9566 
472 

33 



Las demas opciones que tenemos son: 
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V Reserva de maquina virtual. Especifica el porcentaje de recursos del procesador disponible para una maquina virtual que 
esta reservado para la maquina virtual Esta opcion garantiza que el porcentaje e specific ado estara disponible para la 
maquina virtual Tambien puede afectar a la cantidad de maquinas virtuales que se pueden ejecutar simultaneamente. 

Li'mite de maquina virtual Especifica el porcentaje maximo de recursos del procesador disponible para una maquina virtual 
que puede usar la maquina virtual. Esta opcion es pertinente aunque se esten ejecutando otras maquinas virtuales 

Ponderacion relativa Especifica el modo en el que Hyper-V asigna recursos a la maquina virtual en cuestidn cuando se 
estan ejecutando varias maquinas virtuales y estas se disputan los recursos. 



Hyper-V ofrece una configuracion de compatibilidad de procesadores para facilitar el uso de un sistema operativo antiguo y la realizacion de una migracion en 
vivo de una maquina virtual a otro equipo fisico con una version de procesador distinta. 

La opcion Migrar a un equipo fisico con una version de procesador distinta garantiza que la maquina virtual solo usa las caracteristicas del procesador que 
estan disponibles en todas las versiones de un procesador compatible con la virtualizacion del mismo fabricante de procesadores. No ofrece compatibilidad 
entre distintos fabricanr.es de procesadores. 



Prirnera maquina virtual 



A Hardware 



^ Agregar hardware 
d!^ BIOS 

Arrancar desde CD 
ES Mernoria 

1500 MB 
- Q Procesador 

2 procesadores virtuales 



Compatibilidad 



_ NUMA 
- |r Controladora IDE 

i °i Unidad de disco duro 



D Configuracion de compatibilidad 



Compatibilidad de procesador 

Puede limitar las caractensticas del procesador que una maquina virtual puede 
usar. Esto mejorara la compatibilidad de la maquina virtual con diferentes versiones 
de procesador. 

| Migrar a un equipo fisico con una version de procesador distinta 



Esta opcion resulta util para escenarios de alta disponibilidad y de copia de seguridad y recuperacion porque hace que resulte mas facil mover una maquina 
virtual de alta disponibilidad a otro nodo de un cluster o restaurar la maquina virtual en un hardware distinto. 

Controladora IDE 

En esta seccion anadimos controladoras de tipo IDE. 

fcl Controladora IDE 

Puede agregar discos duros v unidades de CD/DVD a su controladora IDE. 
Seleccione el tipo de unidad que desee conectar al controlador y haga die en Agregar. 



Unidad de disco duro 



Unidad de DVD 



Agregar 

Puede configurar una unidad de disco duro para usar un disco duro virtual o un disco 
duro fisico fras conectar la unidad al controlador. 



Las opciones son para anadir tanto un disco duro como una unidad de DVD. Normalmente nos valdra con IDE pero si necesitamos varias particiones (>4) o 
muchos discos de almacenamiento pensaremos en discos SCSI, ya que no tienen este limite. Pulsamos en "Agregar" para anadir un nuevo disco a nuestra 
maquina virtual: 
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i. ij Unidad de disco duro 



Puede cambiar la forma en que este disco duro virtual se conecta a la rnaquina virtual. Si 
hay un sisterna operative instalado en este disco r un carnbio de conexion podria irnpedir 
el inicio de la rnaquina virtual, 



Controlador: 



Ubicadon: 



Controladora IDE 



Medios 

Puede cornpactar o convertir un disco duro virtual editando el archivo asodado. 
Espedtique la ruta de acceso cornpleta al archivo. 

(?) Disco duro virtual: 



Nuevo 



Editar 



Examinar 



O Disco duro fTsico: 



Si el disco duro "fTsico que desea usar no figura en la lista, asegurese de 
que el disco este sin conexion, Use Administration de discos en el equipo 
fTsico para administrar los discos duros fisicos, 



Para quitar el disco duro virtual, haga die en Quitar. Esto hara que se desconecte el 
disco, pero no se elirninara el archivo asodado. 



Quitar 



Indicamos que queremos uno nuevo para que nos muestre el asistente de creacion de disco duro: 



Elegir formato de disco 



Antes de comenzar 



Elegir formato de disco 



Elegir tipo de disco 

Espedficar el nombre y la 
ubicadon 

Configurar disco 

Resumen 



iQue formato desea usar para el disco duro virtual? 
O VHD 

Admite discos duros virtuales de hasta 2.040 GB de tarnario. 



Este formato admite discos virtuales de mas de 64 TB y es resistente a problemas de coherenda 
que pueden ocasionarse debido a errores de alimentadon, Este formato no es compatible con 
sistemas operativos anteriores a Windows Server 2012. 



En Windows Server 2012 tenemos dos formatos para el disco. El VHD era el compatible hasta la version 2008 y podemos ver el limite que tenia. Si optamos 
por el nuevo formato podemos superar los 2Tb por disco. Ademas el formato VHDX incorpora mas mecanismos de seguridad ante incoherencias y las temidas 
corrupciones cuando un servidor se queda sin electricidad y se cortan las maquinas virtuales. Continuamos: 

Ahora nos pregunta por el tipo de disco: 



Elegir tipo de disco 



Antes de comenzar 
Elegir formato de disco 



Elegir tipo de disco 



Espedficar el nombre y la 
ubicadon 

Configurar disco 

Resumen 



iQue tipo de disco duro virtual desea crear? 
O Tarnario fijo 

Este tipo de disco offece un rnejor rendimiento y se recomienda para los servidores que ejecutan 
aplicadones con altos niveles de actividad de disco, El archivo de disco duro virtual creado usa 
inidalmente el tarnano del disco duro virtual y no cambia cuando se agregan o eliminan dates. 

(?) Expansion dinamica 

Este tipo de disco proporciona un rnejor uso del espado de almacenamiento fTsico y se recomienda 
para servidores que ejecutan aplicadones que no hacen un uso intensive del disco. El archivo de 
disco duro virtual creado es pequerio inidalmente y cambia cuando se agregan dates. 

O Difei 



renciaaon 



Este tipo de disco esti asodado en una relation primario-secundario con otro disco que desea 
dejar intacto. Puede realizar cambios en los dates o en el sisterna operative sin afectar al disco 
primario, para poder revertir los cambios fadlrnente. Todos los discos secundarios deben tener el 
mismo formato de disco duro virtual que el disco primario [VHD o VHDX). 
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Como vemos en la description, en el primer caso creara un fichero del tamano del disco indicado. Si decimos un disco de 100Gb creara un unico fichero de 
ese tamano. En el caso de expansion dinamica, se creara el disco con un tamano inicial e ira creciendo hasta su maximo. El rendimiento es inferior pero es util 
para servidores que trabajen con muchos datos. La tercera opcion crea un disco secundario que almacenara las diferencias con el disco principal. 



• Los discos duros virtuales fijos proporcionan capacidad de almacenamiento mediante un archivo .vhdx que tiene el tamano especificado para el 

disco duro virtual cuando este se crea. El tamano del archivo .vhdx permanece 'fijo' con independencia de la cantidad de datos almacenados. 
De todas formas, en cualquier momento podemos utilizar el "Asistente para editar discos duros virtuales" para aumentar el tamano del disco 
duro virtual, lo que aumenta el tamano del archivo .vhdx. 

• Los discos duros virtuales de expansion dinamica proporcionan capacidad de almacenamiento segun sea necesario para almacenar datos. El 

tamano del archivo .vhdx es pequeno cuando se crea el disco y aumenta a medida que se agregan datos al disco. El tamano del archivo 
.vhdx no se reduce automaticamente cuando se eliminan datos del disco duro virtual. Sin embargo, podemos compactar el disco para reducir 
el tamano del archivo despues de eliminar datos mediante el Asistente para editar discos duros virtuales. 

• Los discos duros virtuales de diferenciacidn proporcionan almacenamiento para permitir que se realicen cambios en un disco duro virtual principal 

sin modificar dicho disco. El tamano del archivo .vhdx para un disco de diferenciacidn aumenta a medida que se almacenan cambios en el 
disco. 



Especificar el nombrey la ubicacion 



Antes de comenzar 
Elegir forrnato de disco 
Elegir tipo de disco 



Especificar el nombre y la 
ubicacion 



Configurar disco 
Resumen 



Especifique el nombre y la ubicacion del archivo de disco duro virtual. 



Nombre: Disco2_Primera_maquina_virtual.^hdx 



Ubicacion: C:\Llsers^ublic'ipocuments^yper-V\Virtual Hard Disks\ 



Exarninar,, 



El siguiente paso es la ubicacion del disco y finalmente: 




Configurar disco 



Antes de comenzar 
Elegir forrnato de disco 
Elegir tipo de disco 

Especificar el nombre y la 
ubicacion 



Configurar disco 



Resumen 



Puede crear un disco duro virtual en bianco o copier el contenido de un disco tTsico existente. 
(*) Crear un nuevo disco duro virtual en bianco 
Tamano: ^ GB (maximo: 64TB) 



O Copiar el contenido del disco fisico especificado: 



Disco duro fisico 


Tamano 


WVHYSICALDRIVEO 




WVHYSICALDRIVEl 


19 GB 



O Copiar el contenido del disco duro virtual especificado 

Ruta de acceso: 



Le indicamos el tamano. Opcionalmente podnamos convertir un disco fisico existente en virtual o copiar el contenido de uno virtual existente. Le indicamos un 
tamano de 5Gb y terminamos. 



Veamos con PowerShell los datos de los discos: 
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'S C : \Users\l> Get— UM -Name "Prime ra nacruina virtual" S Se lect— Ob.iect UMI d 
Get-UHD ! Format-List Path, UhdFormat , UhdT yne , Sine 



ath : C:\Users\Public\Documents\Hvper-U\Uirtual Hard Disks\Primera maquina uirtu 

hdFormat : UHDX 

hdType : Dynamic 

ize : 21474836486 

ath : C:\Users\Public\Documents\Hvper-U\Uirtual Hard Disks\Disco2_Primera_maquin 

hdFormat : UHDX 

hdType : Dynamic 

ise : 5368709120 



Una vez creado, ejecutamos la maquina virtual y nos vamos al administrador de discos: 



^ Administracion del equipo (loc 
d 'jj^ Herramientas del si stem a 
1 L '« Programador detareas 
t> jd.| Visor de eventos 

_?j Carpetas compartidas 
,:■ Jfc Usuarios y grupo: local 
I- (^) Rendimrento 
-j^j Administrador de dispc 
* (Z% Almacenamientc 

'ZSBr Administracion de disc 
^ Serviciosy Aplicaciones 



Dispc sicion | Tipo | Si stem a de archive: Estadc 



1 (CO Simple Basico NTFS 

iiReservadc para el sistema Simple Basico NTFS 

^VMGUEST[DO Simple Basico CDFS 



Correcto (Arranqi 
Correcto (Si stem i 
Correcto (Particio 



Inicializar disco 

Inicialice un disco para que el Administrador de discos logicos pueda tener 
acceso a el. 



01 Disco 1 



< L 



L-al Disco 
Basico 
20,00 GB 
En pantal 



Usar el siguiente estilo de partition para los discos seleccionados: 

MBR (Registro de arranque maestro} 
■ . ■ GPT (labia de particiones GUID) 

Nota: no todas las versiones anteriores de Ytfndows reconocen el estilo de 
particion GPT. Se recomienda solo para discos con mas de 2TB o para discos 
en equipos basados en Itanium. 



| Aceptar | | Cancelar 



4IJ Disco 1 

Desccnocido 

5,00 GB 

Sin inicializar 



5,00 GB 

No asignado 



Vemos que ha detectado un nuevo disco duro, pulsamos en Aceptar para que lo inicie y ya podemos crear una particion: 



L-al Disco 
Bas-ico 
20,00 GB 
En pantalla 



Reservado para el sister 

100 MB NTFS 

Correcto {Sistema, Active 



19,90 GB NTFS 

Correcto (Arranque, Archive de p 



L-sl Disco 1 
Bas-ico 
5,00 GB 
En pantalla 



J 



5,00 GB 
No asignado" 

///////// 



Nuevo volumen simple.. 



■ 



Nuevo volurnen distribuido... 
Nuevo volumen seccionado... 

M i ioi trt -i t/i 1 1 i hvi iZiFn rs.4 1 ai -a A rt 



Indicamos un nuevo volumen como habitualmente y lo creamos: 
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Asistente para nuevo volumen :imple 

Formatear la partition 

Debe formatear esta particion antes de poder almacenar datos en ella . 



Eija si desea formatear este volumen y. de ser asi. la configuracion que desea usar. 
© No formatear este volumen 

(*) Formatear este volumen con la configuracion siguiente: 
Sistema de archivos: NTFS 



Nuevo vol 



Tamafio de la unidad de asignacion: 
Etiqueta del volumen: 
F71 Darformato rapido 

I I Habilitar compresion de archivos y carpetas 



Predeterminado 



cAtras |[ Siguiente > j | CanceiaT" 



Una vez finalizado podemos ver que esta disponible para su uso en la maquina virtual: 









1 

Bas.icu 
20,00 GB 
En pantalla 






Reservado para el sister 

100 MB NTFS 

Correcto (Si stem a, Activo 


(CO 

19,90 GB NTFS 

Correcto (Arranque, Archivo de pagination, Volcado, P 


L-alDbcol 

Basico 
5,00 GB 
En pantalla 






1 Nuevo vol (EO 

5,00 GB NTFS 

Correcto (Particion primaria] 



Ampliar espacio 

Vamos a modificar ahora el tamano del disco expandiendo esos 5GB iniciales a 10GB. Para esto nos vamos al administrador y editamos su configuracion 
hardware y de disco duro: 



i_si Unidad de disco duro 

Puede carmbiar la forma en que este disco duro virtual se conecta a la maquina virtual. Si 
hay un sistema operativo instalado en este disco, un cambio de conexion podria impedir 
el initio de la maquina virtual. 



Controlador: 



Ubicadon: 



Controladora IDE 



1 [en uso) 



Medios 

Puede cornpactar o converter un disco duro virtual editando el archivo asociado, 
Espedfique la ruta de acceso cornpleta al archivo. 

® Disco duro virtual: 



r'M kpr^'iPi ihlir'innn impnt-; l iHiinpr-'ii"iii l irri hI HarrI Disks''Pisco2_Primera_maquin l 



Nuevo 



Editar 



inspeccionar Exarninar 



Nos muestra estas cuatro opciones: 
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Antes de cornenzar 
Localizar disco 



iQue desea hacer con el disco duro virtual? 
® Compactarlo 

Con esta option se compacta el tamarlo de archive de un disco duro virtual. La capacidad de 
almacenarniento del disco duro virtual perrnanece igual, 

O Convertirlo 

Con esta opcion se convierte un disco duro virtual en un disco duro virtual nuevo rnediante la copia 
de sus contenidos. El disco duro virtual nuevo puede usar un tipo y un forrnato diferentes de los 
del disco duro virtual original. 



O Expandirlo 

Con esta action se amplia la capacidad del disco duro virtual. 



O Redutirlo 

Con esta opcion se reduce la capacidad de almacenarniento del disco duro virtual. 



Podemos compactar un disco. Esta opcion esta presente en los discos de tamano variable, que es como elegimos en su creacion. Con la segunda opcion 
podemos convertir un disco de tamano fijo en uno de expansion dinamica y de formato VHD y VHDX. Las dos restantes amplian o reducen el espacio, que es 
la opcion que nos interesa ahora, asf que seleccionamos la opcion de expandir: 



Asistente para editar discos duros virtuale 




Expandir disco duro virtual 



Antes de cornenzar 
Localizar disco 
Elegir action 


iQue tamaflo desea que tenga el disco duro virtual? 

El tamano actual es de 5 GB. 

Tamano nuevo: 10| GB (maximo: 64TB) 


Configurar disco 




Resumen 



Iniciamos la maquina virtual para ver los cambios: 



Basico 
20,00 GB 
En pantalla 



Basico 
10..00 GB 
En pantalla 



Reservada para el sisten lr (C;> -V/X^ 

100 M B NTFS 15,90 G B MTFS y y 

Correcto (Sistema, Activo I [■Cor recto- [Arranque, Archivo de paginacion r Volcado, Parti! 



Nuevo vol (EO 

5,00 GB NTFS 

Correcto (Partition primaria) 



5,00 GB 

No asignado 



Vemos que ha detectado que el disco tiene ahora 5 Gb adicionales, asf que marcamos para expandir el volumen: 







Extender volumen... 








Reducir volumen,,, 




L-sl Disco O 




Agregar reflejo,,, 
Eliminar volumen,,, 




Basico 
20,00 GB 
En pantalla 


Rest 

ioo r 

Corn 


on, Volcado, F 


Propiedades. 






Ayuda 




L-sl Disco 1 






Basico 
10..00 GB 
En pantalla 


:H»evovol (ro 

■5,00 GB NTFS 5,00 GB 
LCorrecto (Particion primaria] '////, 'A Mo asignado 

mmmmmmi 
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Ejecutamos el asistente: 



Asistente para extender vol u men es 

Seleccionar discos 

Puede utfoar el espacio en uno o varies discos para extender el volumen. 



en 



Disponibles: 




Agregar : 



s Quitar 



■i Quitar todos 



Tamano total del volumen en megabytes (MB): 
Espacio maximo disponible (HE): 
Seleccione la cantidad de espacio (MB): 



Seleccionados: 



51 2D (pull) 



1D237 



(5120 



5120 



< Atras 



Siguiente > 



Cancelar 



Asignamos todo el espacio y tendnamos: 



L-al Disco 
Basico 
20,00 GB 
En pantalla 



Reservado para el sister (CJ 

100 MB NTFS 19,90 GB NTFS 

Correcto (Sistema, Active Correcto (Arranque, Archive de paginacion, Volcado, Parti 



L-=i Disco 1 
Basico 
10,00 GB 
En pantalla 



Cfaaaufld fF:1 



10,00 GB NTFS 

Correcto (Particion primaria) 



Controladora SCSI 

Por defecto tenemos una controladora SCSI instalada en la maquina virtual: 



Primera maquina virtual 









Mernoria 








1500 MB 




+ 




Procesador 








2procesadores virtuales 




- 


m 


Controladora IDE 








l_£M Unidad de disco duro 








Primera maquina virtual, vhdx 








u Unidad de disco duro 








Disco 2_Primera_maquina_v, , , 




- 


[Eli 


Controladora IDE 1 








@ Unidad de DVD 













Controladora SCSI 



B |l MUdpLdUui uu iuu 

Controladora Realtek PCIe GBE. . 
^ COM 1 

Ninguno 
'7 COM2 

Ninguno 
Q Unidad de disauete 



ESD Controladora SCSI 

Puede agregar discos duros a su controladora SCSI o quitar la controladora SCSI de la 
maquina virtual. 

Haga die en Agregar para agregar un nuevo disco duro a la controladora SCSI. 



Unidad de disco duro 



Agregar 

Puede configurar una unidad de disco duro para usar un disco duro virtual o un disco 
duro fisico tras conectar la unidad al controlador. 

Para quitar la controladora SCSI de esta maquina virtual, haga die en Quitar. Todos los 
discos duros virtuales expuestos en esta controladora se quitaran r pero no se 
elirninaran. 



Quitar 
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Podemos anadir discos con esta controladora de igual forma que con IDE, adquiriendo las ventajas de estas controladoras. Si pulsamos en Agregar podemos 
ver: 



t m Unidad de disco duro 



Puede cambiar la forma en que este disco duro virtual se conecta a la maquina virtual, Si 
hay un sistema operative instalado en este disco, un carnbio de conexion podria irnpedir 
el inido de la maquina virtual. 



Controlador: 



Ubicadon: 



Controladora SCSI 



Controladora IDE 
auilUulflUuifl IBE 1 



(en uso) 



o vii ual editando el archive asociado, 

Fgporitiq, la la n ita r\c arragn rnmplat-a al arrfj»r, 



Controladora SCSI 



'ft! Disco duro virtual: 



Nuevo 



Editar 



Inspecdonar 



Exarninar. 



Por un lado nos muestra las dos controladoras IDE y la SCSI. En ubicacion indicariamos el numero de disco duro que crearemos y un disco existente o el 
asistente para crear uno nuevo de igual forma que hicimos en el punto anterior. 

.Discos SCSI 

No vamos a anadir nuevo hardware en este momento, pero esta pantalla inicial nos indica alagunas de las ventajas de los discos SCSI, aunque sean virtuales: 



Primera maquina virtual 



l ift Hardware 



"•"SI Agregar hardware 



OP BIOS 

Arrancar desde CD 
EH Mernoria 

1500 MB 
+ n Procesador 

2 procesadores virtuales 

- [Dj Controladora IDE 

l_ei Unidad de disco duro 

Primera maquina virtual. vhdx 

L_ui Unidad de disco duro 

Disco Z_Primera_maquina_v, . , 

- [Cj Controladora IDE 1 

$ * Unidad de DVD 
vmguestiso 



4 ► ia 



^ Agregar hardware 

Puede usar esta opcion de configu radon para agregar dispositivos a su maquina virtual, 
Seleccione los dispositivos que desee agregar y haga die en el baton Agregar, 



Controladora SCSI 



Adaptador de red 
Adaptador de red heredado 
Adaptador de canal de fibre 
Adaptador de video 3D RemoteFX 



Agregar 



Puede aurnentar la cantidad de alrnacenarniento disponible para una maquina virtual si le 
agrega una controladora SCSI y expone discos duros virtuales en ella, Una controladora 
SCSI requiere servidos de integradon en el sistema operative invitado, No exponga un 
disco de sistema en una controladora SCSI. Los discos de sistema deben exponerse en 
una controladora IDE, 



El mensaje nos indica que si anadimos una controladora de este tipo no podra contener el disco de inicio del sistema, que debe ser del tipo IDE. Entonces nos 
preguntamos cual es el motivo de que existe este dispositivo y no agreguemos por ejemplos discos IDE. Veamos la diferencia entre los dos 

• Dispositivos IDE virtuales. Cada maquina virtual admite hasta cuatro dispositivos IDE. El disco de inicio (tambien denominado disco de arranque) 

debe conectarse a uno de los dispositivos IDE. El disco de inicio puede ser un disco duro virtual o un disco ffsico. Si bien una maquina virtual 
debe usar un dispositivo IDE virtual como disco de inicio para iniciar el sistema operativo invitado, podemos usar distintas opciones al 
seleccionar el dispositivo ffsico que proporcione el alrnacenarniento para el dispositivo IDE virtual. Por ejemplo, podemos usar cualquiera de 
los tipos dispositivos de alrnacenarniento identificados en la lista anterior. 

• Dispositivos SCSI virtuales. Cada maquina virtual admite hasta 4 controladores SCSI virtuales y cada controlador admite hasta 64 discos. Esto 

implica que cada maquina virtual se puede configurar con hasta 256 discos SCSI virtuales. El uso de dispositivos SCSI requiere la instalacion 
de servicios de integracion en el sistema operativo invitado. 

Anotacion 

Si bien el rendimiento de E/S de los dispositivos SCSI e IDE fisicos puede variar de manera considerable, esto no ocurre con dispositivos los SCSI e IDE 
virtuales en Hyper-V. Los dispositivos de alrnacenarniento SCSI e IDE de Hyper-V ofrecen un rendimiento de E/S similar. Al fin y al cabo los discos virtuales 
son "ficheros grandes" almacenados en un disco ffsico. 



En definitiva, utilizando una controladora SCSI podemos superar el limite de espacio que tenemos con una controladora IDE. Con SCSI podremos anadir hasta 
a 4 controladora SCSI y cada controladora puede tener 256 discos. Ademas la controladora no usa emulacion y por lo tanto es mas rapida. Asf que debemos 
pensar en este tipo de discos cuando queramos mucho espacio de alrnacenarniento y ademas necesitemos que crezca y asi poder ir ahadiendo mas discos. 
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_Tarjetas de red 



Podemos anadir sucesivas tarjetas de red y cada una de ellas con su propia configuracion. Veamos el aspecto de una ellas al anadirla a nuestra maquina: 



Prirnera maquina virtual 



£ Hardware 




Agregar hardware' 
1*1 BIOS 

Arrancar desde CD 
BH Mem oris 
1500 MB 
+ Q Procesador 

2 procesadores virtuales 
- \H j Controladora IDE 

Unidad de disco duro 
Prirnera maquina virtual, vhdx 



i ► \a 



^[ Agregar hardware 

Puede usar esta opcion de configuration para agregar dispositivos a su maquina virtual. 
Selecrione los dispositivos que desee agregar y haga die en el boton Agregar, 







MaaPCafloP fle PSfl neTetlao'fl 1 

Adaptador de canal de fibra 
Adaptador de video 3D RemoteFX 





Agregar 



% Adaptador de red 



Especifique la configuracion del adaptador de red o quite el adaptador de red. 
Conmutador virtual: 



Controladora Realtek PCIe GBE Family - Virtual Switch 



Id. de VLAN 

Habilitar identification de LAN virtual 

El identificador de VLAN especifica la LAN virtual que esta maquina virtual usara 
para todas sus comunicadones de red a traves de este adaptador de red. 



Administration de ancho de banda 
^\ Habilitar administration de ancho de banda 

Especifique como este adaptador de red usa el ancho de banda de red. Tanto el 
Ancho de banda minirno como el Ancho de banda maximo se miden en megabytes 
por segundo. 



Ancho de banda minirno: 
Ancho de banda maximo: 



Mbps 
Mbps 



Q Para dejar el minirno y el maximo sin restrictiones, especifique un valor de 0. 



Al anadirla nos pide sus datos de configuracion. La dejaremos tambien conectada al conmutador virtual que tenemos definido. Hasta la version 2008 de 
Windows Server, en esta pantalla le indicabamos la direccidn MAC de la tarjeta. Ahora, este valor se establece a nivel de servidor. Podemos tambien identificar 
la VLAN con un valor y establecer valores de limite de ancho de banda que utilizara. 

Pulsamos en aceptar, nuestro equipo tiene ahora dos tarjetas de red conectadas al mismo conmutador. Veamos: 



^j^'i^y'^ £' « Rede... ► Conexiones de... ► 



Buscor Conejdanes de red 



Organizar T 



40f 



Conexion de area local 
miempresa.com 

Adaptador de red de Microsoft H., 



Conexion de area local 2 
miempresa.com 
Adaptador de red de Microsoft H.. 
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Respecto a las direcciones fisicas, podemos comprobar que las MAC otorgadas son las del grupo que definimos en el servidor: 



Adrninistrador de conmutadores virtuales para SERVERHV1 



- I ° I * II 



: red virtual 
PCIeGBE Fa.. 
PCIe GBE Fa,, 



pjpbal 




V$ Intervale de direcciones MAC 

Puede definir el intervalo de direcciones de Media Access Control [MAC) que pueden 
asiqnarse dinamicamente a adaptadores de red virtual. 



Minimo: [~00~| - [~Tb~| - [~5D~| - [~00~| - [~FA~| - [~00~| 

Maximo: |~00~| - |~T5~| - |~5D~| - 1~00~| - |~FA~| ~ [~FF~| 



5 1 r h 



i SERVER|lV1: Conexion a maquina virtual 



Vledios Porta papeles Ver Ayu 

) | II W h , 



ndows\&ystem32\c 



r-U 

Direccion f isica 3k. . . . . 

DHCP habilitado . . . . 

Conf iguracion automatic a habilil|tada . . 
U xnculo : direcc ion I Put local, -m. : f e 

Direccion IPu4 . . 

Mascara de subred . 

Concesidn obtenida . 

Adaptador de Ethernet Conexion de area lot 

Sufijo DNS espeexfico para la conexion. 

Descripc ion 

er-U 

Direccion f isica 

DHCP habilitado . 

Conf ijfurac ion automat ica habilitada . . 
U xnculo : direcc ion IPufi local. . . : fe 



: 00-15-BD-0B-Fn-01 



: :a54B:5324:Gfba:Ga9fK2B<Preferido> 

: 192.168.0.10i<Preferido> 
: 255.255.255.0 

: yiernes, 28 de dicienbre de 2012 



nienpresa.com 

Adaptador de red de Microsoft Hyp 



: 00-15-5D-00-FB-00 



: : c576 : 8c49 : 2b59 : 79aaxiKPref er ido > 



Los adaptadores de red tienen ademas unas opciones adicionales para optimizar el rendimiento: 



ft Hardware 



_ 



Agregar hardware 
BIOS 

Arrancar desde CD 
Memoria 
1500 MB 
Procesador 

2 procesadores virtuales 
Controladora IDE 

t Ei.> Unidad de disco duro 

Prirnera maquina virtual. vhdx 
Unidad de disco duro 
Disco2_Prirnera_maquina_v, , . 
Controladora IDE 1 
|j Unidad de DVD 
vmguest.iso 
- gij Controladora SCSI 

C^i Unidad de disco duro 

<archivo> 
Adaptador de red 
Controladora Realtek PCIe GBE, , . 



- 



B Q 



Aceleracion de hardware 



Caracteristicas avanzadas 
S [£) Adaptador de red 

Controladora Realtek PCIe GBE, , . 
'7 COM 1 

Ninguno 
^ COM 2 

Ninguno 



Aceleraddn de hardware 

Espedfique las tareas de red que se pueden descargar en un adaptador de red fisico. 
Virtual Machine Queue 

Virtual Machine Queue [VMQ) requiere un adaptador de red fisico compatible con 
esta caracteristica. 

[y| Habilitar Virtual Machine Queue 



Descarga de tareas de IPsec 

Para descargar tareas de IPsec r se requiere compatibilidad con un adaptador de 
red fisico y con el sisterna operativo invitado. 

Si no hay sufidentes recursos de hardware disponibles r las asociaciones de 
seguridad no se descargaran y el sisterna operativo invitado las administrara en el 
software, 

|vl Habilitar descarga de tareas de IPsec 

Seleccione el nurnero rnaxirno de asociaciones de seguridad descargadas a partir de 
un intervalo entre 1 y 4096, 



Nurnero rnaxirno: 



512 Asodacion de seguridad descargada 



Virtualization de E/S de raiz unica 

La virtualizacion de E/S de raiz unica [SR-IOV) requiere hardware espedfico. Es 
posible que tambien se deban instalar controladores en el sisterna operativo 
invitado, 

Si no hay suficientes recursos de hardware disponibles, la conectividad de red se 
proporcionara a traves del conmutador virtual. 

□ Habilitar SR-IOV 



Como vemos en el tftulo, se trata de aceleracion de hardware. 



• Virtual Machine Queue. Utiliza filtro de paquetes por hardware para entregarlos directamente a otra maquina virtual. Con esto se consigue reducir 
la sobrecarga del enrutamiento de los paquetes desde el sisterna operativo de administracion a la maquina virtual. 
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• Descarga de tareas de IPSec. Permite que las tarjetas de red de las maquinas virtuales realicen el trabajo de IPSEC en lugar del servidor ffsico. 

De esta forma reducen esta tarea en el servidor fisico. 

• Virtualizacidn de E/S de raiz unica. Las tarjetas compatibles con este sistema pueden asignarse directamente a una maquina virtual para 

aumentar el rendimiento y minimizar la latencia descargando a la CPU de la tarea del proceso de trafico de red. Necesita que el servidor 
tenga en su firmware la capacidad de Intel VT-d y que soporte este SR-IOV. 



Direction MAC 
® Dinarnica 

O Estatjca 



00 



15 



5D 



00 



FA 



00 



La suplantacion de direction MAC permite a las maquinas virtuales carnbiar la 
direction MAC de origen en los paquetes salientes a otra que tengan asignada. 

Habilitar suplantacion de direction MAC 



Protection DHCP 

La protection DHCP descarta los rnensajes de servidor DHCP de maquinas 
virtuales no autoriiadas que aparentan ser servidores DHCP. 

□ Habilitar protection DHCP 



Protection de enrutador 

La protection de enrutador descarta los rnensajes de redirection y anuntio de 
enrutador de maquinas virtuales no autorizadas que aparentan ser 
enrutadores, 

Habilitar protection de anuntios de enrutador 



Creation de reflejo del puerto 

La creation de reflejo del puerto permite supervisar el trafico de red de una 
maquina virtual mediante la copia de los paquetes entrantes y salientes, y el 
reenvfo de estas copias a otra maquina virtual configurada para la supervision, 



Modo de creation de reflejo: 



Ninguno 



Formation de equipos de NIC 

La formation de equipos de NIC puede establecerse en el sistema operative 
invitado para agregar ancho de banda y proportionar redundantia. Resulta util 
si la formation de equipos no esta configurada en el sistema operative de 



• Las direcciones MAC las configura directamente el servidor de Hyper-V, pero aqui podemos indicar otra distinta. La opcidn de habilitar la 

suplantacion ayuda a proteger a la maquina virtual frente a intentos de suplantacion y modificacion de la MAC de los paquetes. 

• Proteccidn DHCP. Lo pone claro en la descripcion. Deniega DHCP a maquinas virtuales no autorizadas 

• Proteccidn de enrutador. Activa proteccidn por suplantacion de MAC. 

• Reflejo de puerto. Es la traduccidn de "Port Mirroring" que protege la maquina virtual frente a routers no autorizados 

• Formacidn de equipos de NIC. Permite unir varias tarjetas de red en una sola para crear un sistema redundante y aumentar el ancho de banda. 

Es similar a los equipos de NIC que configuramos en el servidor fisico que vimos en el capitulo anterior. 

Por supuesto PowerShell tiene los comandos necesarios para realizar todas estas tareas. Vamos a sacar informacion de la configuracion actual: 



■PS C:\Users\Administrador. 000 > Get-UMNetworkAdapter -UMName "Primera maquina uirtual" 

Eame IsManagementOs UMName SuitchName 

dap t ado i* de red False Primera maquina u irtual Contro ladora Realtek PCIe GBE 

Adaptador de red False Primera maquina uirtual Controladora Realtek PCIe GBE 



S C:\Users\Administradoi'. 000> 
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Otros elementos de hardware 



Las ultimas opciones permiten anadir puertos serie y unidad de disquete con opciones muy similares a las vistas anteriormente: 

V ^ COM 1 

Ninguno 
^ y COM Z 

Ninguno 
| t4 Unidad de disquete 
Ninguno 

2. Instantaneas 

Las instantaneas o "snapshots" son fotografias de un momenta determinado de la maquina virtual. Hay empresas que basan en estas operaciones sus copias 
de seguridad o proteccidn, realizando estas instantaneas cada cierto tiempo. Sin embargo es una practica totalmente desaconsejada para entornos de 
produccion limitando su uso a servidores de pruebas o fuera del entorno productivo. Aun asi vamos a ver como funcionan y como las podemos aplicar en 
nuestra administracion. 



■ 



Crearemos instantaneas para crear un imagen de la maquina virtual en un punto de tiempo determinado. Las podemos realizar tanto con el servidor en marcha 
como detenido y con cualquier sistema operativo contenido en la maquina virtual. No se interrumpe el servicio cuando se ejecuta esta instantanea. Las 
acciones que podemos realizar son: 



• Crear la instantanea 

• Aplicar instantaneas. Copia el estado seleccionado a la maquina virtual. Se perdera todo lo que se haya "movido" desde la creacion de la 

instantanea. La maquina virtual tendra el mismo estado que cuando se realizo la maquina virtual. Si se hizo parada, al aplicarla es estado de 
la maquina sera el mismo: parada. 

• Revertir maquina virtual. Recupera la maquina virtual a la ultima instantanea realizada. 

• Borrar instantaneas. 

• Borrar un arbol de instantaneas. Elimina toda la secuencia creada 

• Exportar instantanea. Exporta la instantanea como una maquina virtual independiente. La podemos incorporar a otro servidor. 
Para crearlas basta con indicar la accion: 



Jjjj Administrador de Hyper-V 
Jj| SERVERHV1 



Maquinas virtuales 



Co-nectar.., 



Configuration,, 
Iniciar 



Instantanea 



Mover,,, 
Exportar,., 
Cambiar nornbre,,. 
Eliminar,., 

Habilitar replication.. 
Ayuda 



Uso deCPU Memoria asignai 



al seleccionada no tiene instantaneas. 



Aparecera en la lista de instantaneas realizadas: 



Instantaneas 



B-gj^ Primera maquina virtual - <2S/1 2/2D1 2 - 16:14:06) 
i [& Ahora 
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Cuando hacemos sucesivas instantaneas aparecen en un arbol de forma jerarquica segiin se crearon en el tiempo: 



Instantaneas 

E-ffg Primera maquina virtual -(28/12/2012- 16:14:06) 
E-j^ Primera maquina virtual -(28/12/2012- 16:14:52) 
B-fjsj Primera maquina virtual -(28/12/2012- 16:15:02) 
: Ahora 



Si elegimos una de ellas podemos aplicar las opciones que nemos comentado: 



Instantaneas 

B-|j£ Primera maquina virtual -(28/12/2012- 16:14:06) 
□■■■fig Primera maquina virtual - (25/12/2012 - 16:14:52) 



Primera maquina 





Configuration.., 




Aplicar... 




Exportar,,. 




Cambiar nombre,,. 




Eliminar inrtantanea... 




Eliminar subarbol de instantanea... 


Ayuda 



La opcidn de revertir, es decir, de restaurarse al ultimo estado, la tenemos directamente en las opciones de la maquina virtual: 



Maquinas virtuales 


Nombre * Accion en c.., Uso de CPU Mernoria asigna 


IT Primera maquina 


virti ifl 


HfisafrtivaHa 








Conectar... 




Configuration,.. 




Inrciar 






Instantanea 




^ 1 


Revertir.., 






1 1 


Instantaneas 




Mover,,. 
Exportar,,. 
Cambiar nombre,., 
Eliminar,,. 




□■■■Jj|ss Primera ma 
E-jjj^ Primer; 
B-fe Prii 


D2) 



Con PowerShell podemos ver las instantaneas aplicadas: 



'S C:SusersNAdministrador.000> Get-UMSnapshot -UMName "Primera 


maquina virtual" 


HNane Name 






Snapshot! yp 


'rimera maquina virtual Primera maquina virtual 
'rimera maquina virtual Primera maquina virtual 
'rimera maquina virtual Primera maquina virtual 


- (28/12/2012 

- (28/12/2012 

- (28/12/2012 


- 16:14:0G> 

- 16:14:52> 

- 16:15:02> 


Standard 
Standard 
Standard 


'S C:\Users\Administrador.000> 
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3. Copia de seguridad del servidor y de las maquinas virtuales 



Una buena politica de copia de seguridad de los datos de nuestra empresa es algo que no tengo que comentarte porque seguramente la hagas con 
regularidad. Logicamente ahora tendremos que anadir tambien nuestro nuevo entorno Hyper-V, asf que vamos a ver como podemos realizar copias de 
seguridad. 

El proceso de copia de seguridad implica a los "dos mundos": el servidor fisico y las maquinas virtuales. Hay aplicaciones de terceros que se encargan de este 
proceso, pero ahora veamos que tenemos en Windows 2012 Server para realizar estas operaciones. Nos preocuparemos de salvar nuestro servidor y las 
maquinas virtuales individualmente. 



3.1 Instalar Copias de Seguridad de Windows Server 



En el administrador del servidor nos iremos a las caracteristicas para anadir una nueva: 



Seleccionar caracteristicas 



SERVIDOR a 
ServerHVI.mierr 



Antes de comenzar 
Tipo de instalacion 
Selection de servidor 
Roles de servidor 



Caracteristicas 



Confirmation 



Seleccione una o varias caracteristkas para instalarlas en el servidor seleccionado. 



Caracteristicas 



□ ClienteTFTP 

I I Cluster de conmutacion por error 

Compatibilidad con WoW64 (finstalado) 

~~| Compresion diferencial remota 



J Desbloqu=o ce reces ton BitLocker 



] 



Deseripcion 

Copias de seguridad de Windows 
Server permite realizar una copia de 
seguridad y recuperar el sistenna 
operative, aplicacio-nesy datos. 
Puede programar copias de 
seguridad y proteger la totalidad del 
servidor o volumenes especifkos. 



Si queremos tambien la posibilidad de utilizar la linea de comandos la seleccionariamos tambien. Si queremos instalar esta herramienta desde la consola 
podemos hacerlo con el comando: 



Serverir.anagercir.d. exe -ir.3te.ll Backup 



Una vez instalado vamos a programar un salvado. Iniciamos el programa de salvado desde: 



Administrar 


Herramientas Ver Ayuda 






Administration de acceso re mot 






Administracion de directives de gnupo 

Administracidn de equapos 

Administrador de hyper-V 

Administrador de Internet Information Service* 

Asistente para configiuracion de seguridad 

Autoridad de regjistro de mantenimiento 

Confiquracion del sistema 




1 


Copias de seguridad de Windows Server 



Nos mostrara el programa de copias de seguridad: 



Ac clones 

Copia de seguridad local 

Prograrnar copia de seguridad... 
^j) Hacer copia de seguridad una vez,, . 
^ Recuperar... 

Configurar opciones de rendimiento... 

Ver ► 
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Vamos a hacer una copia de seguridad una sola vez, la programada es identica pero con un calendario/horario de ejecucion. Indicaremos que queremos una 
copia personaliza y no completa: 



Asistente para hacer copia de seguridad una vez 



&2 * 

,- -._*^ Seleccionar configuracion de copia de seguridad 



Opciones de copia de seg.. 



Seleccionar configuracio... 



Seleccionar elementos pa,.. 

Especif icar tipo de destine 

Confirmacion 

Progreso de la copia de s... 



(J^ No se puede crear una copia de seguridad completa del servidor porque algunos de 
los volumenes en linea en el sen/idor son volumenes virtuales (volumenes en 
archives de disco duro virtual] y no se puede hacer una copia de seguridad de ellos 
con los dema's volumenes ffsicos. 

^Quetipo de configuracion desea programar? 

O Servi d o r c o m p I eto free o m en d a d o) 

Deseo hacer una copia de seguridad detodos los datos del servidor, las 
aplicaciones y el estado del sistema. 

Tamano de copia de seguridad: 45,94 GB 



Personalizada 

Deseo elegir volumenes personalizados y archives para la copia de seguridad. 



En este punto pulsaremos en boton de "Agregar elementos". 



Asistente para hacer copia de seguridad una vez 



Seleccionar elementos para copia de seguridad 



Opciones de copia de seg.. 
Seleccionar configuracio... 



Seleccionar elementos pa... 



Especificartipo de destino 

Confirmacion 

Progreso dela copia des... 



Seleccione los elementos que desee incluir en la copia de seguridad. Si elige la 
reconstruccion completa tendra ma's opciones en el caso de requerir una 
recuperacion. 



N ombre 











Agregar elementos 




|_o 


lar elementos 












Configuracion avaniada 



Nos permite selecciona entonces lo que queremos salvar: 
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Seleccionar elementos 

Para especificar los elementos que se incluiran en la copia de seguridad. active o desactive las casillas 
asociadas. Los elementos que haya incluido en la copia de seguridad actual ya estan seleccionados. 



' "OS Reconstruccion completa 
i'fj Estado del sistema 



$■011 Hyper-V 

lv* % Primera maquina virtual [Backup Using Saved State) 
: Ivl ^ Host Component 

+ Qi* User Disk [C:\Users\Administrador. DDD) [host: Disco local (C:)] 
fi OSaa Disco local (C:) 



A Toda maquina virtual incluida en la copia de seguridad puede colocarse temporalmente en un estado 
guardado cuando se ejecute la copia de seguridad. 



Aceptar 



Cancelar 



El servidor detecta el rol de Hyper-V y me permite seleccionar directamente los componentes de Hyper-V. Ahora elegiremos el destino: 



Asistente para hacer copia de seguridad una vez 
Especificar tipo de destino 



Opciones de copia de seg.. 
Seleccionar configuracio... 
Seleccionar elementos pa.. 



Especificartipo de destino 



Seleccionar destino de la . 

Confirmacion 

Progreso de \s copia de s,. 



Elija el tipo de almacenamiento para la copia de seguridad: 

(?) Unidades locales 

Ejernplo: disco local (D:], unidad de DVD (E:) 

O Carpeta compartida remota 

Ejemplo: \\miServidorDeArchivos\nombreDeCarpetaCompartida 



Obviamente no debemos salvarlo en el mismo disco. Es un buen sitio para tener un almacenamiento iSCSI definido y ponerlo como destino del 
almacenamiento de las copias de seguridad. Ya tenemos todo listo: 



Se creara una copia de seguridad de los elementos siguientes y se guardara en el 
destino especificado. 

Archive exduido: Ninguno 

Destino de la copia de seguridad: Disco local [C:] 

Qpcion avanzada: Copia de seguridad de copia de VSS 

Elementos de copia de seguridad 



Nornbre "** 
J Host Component 

j] Primera maquina virtual(Backup Using Saved State) 



(J) Si va a crear una copia de seguridad de volumenes que hospedan archivos de 
disco duro virtual (VHD) f estos se excluiran automaticamente de la copia si estan 
montados cuando esta se cree, Para hacer una copia de seguridad del contenido 
de dichos archivos, hagala de los volumenes virtuales por separado o desmonte 
los archivosVHD antes de cada operacion de copia de seguridad. 
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Realizamos la copia de seguridad y si, todo es correcto, estaremos protegidos con una copia de las maquinas virtuales y su configuracion. Debemos programar 
copias de seguridad diarias de las maquinas virtuales. 



4. Migration en vivo 



La migraciones en vivo nos permiten mover maquinas entre servidores sin tener que parar la ejecucion de estas. Este es el primero de los puntos potentes de 
esta version de Hyper-V 2012. 

Hasta hora esto se hacia definiendo un cluster de conmutacion por error, pero ahora se puede hacer directamente. El logro es realmente enorme, tenemos que 
hacer mantenimiento en un servidor y debemos mover sus maquinas virtuales. En condiciones normales, las deberiamos mover parando su ejecucion en el 
primer servidor y reanudandola en el segundo. Para realizar las migraciones en vivo las activaremos desde las opciones del servidor: 



Configure' 



ciondeHype 



r-V para SERVERHV1 



ft Servidor 



j-^ Discos duros virtuales 

C : tyJsers ty^ublicpocuments tyiyper -. . . 
Maquinas virtuales 
Ci^rogramDataV^icrosoft^tyindo. . . 

\ GPUfTsicas 

Administrar GPU RemoteFX 
Expansion de NUMA 
Permitir expansion de NUMA 
Jj^ Migraciones en vivo 

2 migraciones simultaneas 
^ Migraciones de almacenamiento 
2 rnigradones simultaneas 
Configuracion de replication 
Habilitado corno servidor de replicas 
ft Usuario 



Teclado 

Usar en la rnaquina virtual 
<jft Combination de tedas de liberation. . 

CTRL +ALT+FLECHA IZQUIERDA 
-fy Restablecer casillas 

Restablecer casillas 



g§ Migraciones en vivo 

[vl Habilitar migradones en vivo entrantes y salientes 
Protocolo de autenticadon 

Selecdone como desea autenticar las migradones en vivo. 

a Usar proveedor de compatibilidad para seguridad de credendales 
* (CredSSP) 

Debe initiar sesion en el servidor para realizar una migration en vivo. 
O Usar Kerberos 

Esto es mas seguro, pero requiere la delegation lirnitada para las 
migradones en vivo. 



Migradones en vivo simultaneas 

Espetifique cuantas migraciones en vivo simultaneas se permiten, 
Migradones en vivo simultaneas: | 2| 

Migradones en vivo entrantes 



® Usar cualquier red disponible para la migration en vivo 
O Usar estas directiones IP para la migration en vivo: 



192.168.0.250/32 



Agregar 



Para facilitar la configuracion, hemos marcado que se pueda realizar desde cualquier red. Internamente lo que hara sera copiar la rnaquina virtual en el 
destino, luego realizara una sincronizacion completa con ella y finalmente borrara la inicial. Para este proceso seleccionaremos la opcidn de mover: 



Maquinas virtuales 



Notnbre 

U Maquina_W7 



Instantaneas 



Accion en c. Uso de CPU Memoria a^ignada 
desactivada 



Conectar,.. 



Configuracion.., 

D esc □ nectar.,, 

Apagar... 

Guardar 

Pausar 

Restablecer 

Instantanea 



Mover,,. 



Carnbiar nornbre.,, 
Habilitar replicacion., 



ene instantaneas. 



Seleccionaremos que queremos mover la rnaquina completa: 
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Asistente para mover "W8" 


=a r Elegir tipo de movlmlento 


Antes de comenzar 


iQue tipo de movimiento desea realizar? 

® Mover la maquina virtual 

Mueva la maquina virtual y, opcionalmente, su almacenarniento a otro equipo que ejecute 
Hyper-V. 

O Mover el almacenarniento de la maquina virtual 

Mueve solo el almacenarniento de la maquina virtual a otra ubicacion de este servidor o de 
almacenarniento cornpartido. 


1 Elegir tipo de movimiento 


Especificar destine 

Elegir opciones de movimiento 

Resumen 



Especificamos ahora el servidor destino: 



Asistente para mover "WS" 



=1 r 

Especlflca r eq ul p o de desti n o 



Antes de comenzar 
Elegir tipo de movimiento 



Especificar destino 



Elegir opciones de movimiento 

Maquina virtual 

Resumen 



Espedfique el nombre del equipo de destino, 
Nornbre: 



serverhv2| 



En las siguientes opciones 



Asistente para mover "W8" 



;,e> 



Elegir opciones de movimiento 



Antes de comenzar 
Elegir tipo de movimiento 
Especificar destino 



Elegir opciones de movimiento 



Maquina virtual 
Resumen 



i.Que desea hacer con los elementos de la maquina virtual? 

(*) Mover los datos de la maquina virtual a una sola ubicacion 

Esta option le permite especificar una ubicacion para todos los elementos de la maquina virtual, 

(J Mover los datos de la maquina virtual seleccionando donde se desea mover los elementos. 
Esta opcion le permite seleccionar la ubicacion de cada elemento que se movera. 

O Mover solo la maquina virtual 

Esta opcion le permite mover la maquina virtual sin mover sus discos duros virtuales. Los discos 
duros virtuales de la maquina virtual deben encontrarse en un almacenarniento cornpartido. 



Indicamos que queremos mover todo. Seleccionamos el destino de la maquina virtual en el otro servidor: 




Asistente para mover "W8" 
Elegir una nueva ubicacion para maquina virtual 



Antes de comenzar 

Elegir tipo de movimiento 

Especificar destino 

Elegir opciones de movimiento 



Espedfique una ubicacion en el equipo de destino para los elementos de la maquina virtual. 

Ubicacion de destino 
Carpeta: 



Ubicacion de origen 
Tamario: 10 r 94GB 
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Aceptamos y tendremos movida la maquina virtual en unos minutos. 



Realizando el movimiento 



Cancelar 



Una vez finalizada, la tendremos en ejecucion en el segundo servidor: 



is 



Administrador de Hyper-V 



Archivo Accion Ver Ayuda 



Administrador de Hype r-V 
|j 5ERVERHV1 | 



Maquinas virtuales 










Nornbre * 


Accion en c... Uso de CPU 


Memoria asignada 



|| Administrador de Hyper-V 

la SERVERHV1 
| jj SERVERHV2 | 



Maquinas virtuales 



Nornbre 

i com 



| W8 

1 wuj/ui 



Accion en c... Uso de CPU Memoria i 
guardada 



ejecutando X 
desactivada 



N°-4 Replicas de maquinas virtuales 
1. Replicas 

Las replicas van a permitir mantener una copia de las maquinas virtuales en un segundo equipo o datacenter. Proporcionamos por fin, un metodo de alto nivel 
para tener una copia operativa de las maquinas virtuales. En Microsoft Exchange existe desde la version 201 0, la replica continua de las bases de datos de los 
buzones de los usuarios. Aplica la misma tecnologia que aqui para garantizar la continuidad del servicio. Si el segundo datacenter esta fisicamente en otra 
ubicacion, garantizamos la "continuidad del negocio" pudiendo dar servicio desde el otro centro de datos. 

l.i Configurar las replicas 



Tendremos dos servidores con el rol de Hyper-V para esta operacion. Uno sera el servidor primario y el otro el servidor para las replicas. Ahadiremos el 
segundo servidor en la consola para trabajar con los dos de una forma mas comoda: 



Mi 








Administrador de Hyper-V 


Archive Accion Ver Ayuda 


«■* 


EC 


m B 


H 





Administrador de Hyper-V 
||| SERVERHVT] 
T ■ SERVERHV2 



Maquinas virtuales 



Nornbre ^ 

| Primera maquina virtual 



Accion en c. UsodeCPU Memoria asignada 
desactivada 



Ahora los activaremos para que pueda ejecutar esta funcionalidad: 
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Configuration de Hyper-V para SERVERHV1 



ft Servidor 



u Discos duros virtuales 

C: VJsers^ublicpocurnentstyHyper- 
j _ Maquinas virtuales 

C : V'rogramData Vviicrosoft\Windo . . 
■a GPUfTsicas 

Adrninistrar GPU RernoteFX 

Expansion de NUMA 

Pernnitir expansion de NUMA 

Migraciones en vivo 

Migradones que no son en vivo 
f$ Migraciones de almacenamiento 



j iiiiyiduuiiyy ymiuiiJiiydy 

ft Configuration de replication 
Habilitado como servidor de r... 



X USLHI ILI 



<^t Tedado 

Usar en la maquina virtual 
Cornbinadon de tedas de liberation. 
CTRL+ALT+FLECHA IZQUIERDA 
^ Restablecer casillas 

Restablecer casillas 



,dfl Configuration de replication 

|vl Habilitar este equipo corno servidor de replicas. 
Autenticadon y puertos 

Especifique los tipos de autenticadon que desea permitir para el trafico de 
replication entrante, Asegurese de que los puertos que especifique esten 
abiertos en el firewall, 

□ Usar Kerberos [HTTP): 

Los datos enviados a traves de la red no se dfraran. 

Especifique el puerto: 



7J Usar autenticadon basada en certificados (HTTPS): 
Los datos enviados a traves de la red se dfraran. 
Espedfique el puerto: 
Espedfique el certificado: 



443 



Ernitido a: 
Emitido por: 
Fecha de expiration: 
Proposito planteado: 



Selectionar certificado, 



En el segundo servidor activaremos que pueda admitir replicas, en la parte inferior: 



Configuradon de Hyper-V pan 


SERVERHV2 






n 









ft Servidor 



i ~j Discos duros virtuales 

C:\Users public tyDocumentstyHyper- 
jl Maquinas virtuales 

C: Y^rcigramDataY*1icrosoft\Windo. . 
■5, GPUfisicas 

Adrninistrar GPU RernoteFX 

Expansion de NUMA 

PerrnitJr expansion de NUMA 
jf^i Migraciones en vivo 

Migradones que no son en vivo 
.^jj Migradones de almacenamiento 

? minrarinnes sirni iltaneas 



.ft Corfiguracidii de replication 
Habilitado como servidor de r.. 



s u sua no 



Tedado 

Usar en la maquina virtual 
10t Combination de tedas de liberation. 
CTRL+ALT+FLECHA IZQUIERDA 
Restablecer casillas 
Restablecer casillas 



Jt| Configuradon de replication 

1^1 Habilitar este equipo como servidor de replicas, 
Autenticadon y puertos 

Espedfique los tipos de autentication que desea permitir para el trafico de 
replication entrante. Asegurese de que los puertos que espedfique esten 
ubiu Luj li 1 U fiintull, 



Usar Kerberos [HTTP): 

LULUtl UllVUUUy d UdVA de la red no se dfraran. 



LUS UdUJS bil lVId 

Espedfique el puerto: 



SO 



7J Usar autenticadon basada en certificados [HTTPS): 
Los datos enviados a traves de la red se dfraran. 
Espedfique el puerto: 
Espedfique el certificado: 



44.3 



Emitido a: 
Emitido por: 
Fecha de expiration : 
Proposito planteado: 



Selecdonar certificado. 



Automation y almacenamiento 

Especifique los servidores con permiso para replicar maquinas virtuales en este 
equipo. 

® Permitir replication desde cualquier servidor autenticado 



Espedfique la ubication predeterminada para almacenar archivos de 
replica: 



C: \Users public documents ^Hyper-V \Virtual Hard Disks 







Examinar... 
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Al aceptar nos muestra esta advertencia: 



Configuracion 



Debe permitirse el trafico de entrada en 
el firewall. 

Compruebe que la excepcion TCP de entrada para el 
puerto 'SO' esta habilitada en el firewall, Si esta usando 
el Firewall de Windows, habilite la regla "Escucha 
HTTP de replica de Hyper-V (TCP de entrada]", 



] No volver a mostrar 



Aceptar 



Asi que en los dos servidores nos iremos a habilitar esta regla en el cortafuegos: 



Firewall de Windows 



® ® 



j£f « TodoG los elementos de Panel de control ► Firewall de Windows 



v 6 



Ventana principal del Panel de 
control 



Permitir una aplicacion o una 
caractenstica a traves de 
Firewall de Windows 



^ Cambiar la configuracion de 
notificadones 

^' Activar o desactivar Firewall de 
Windows 

ij 1 Rest a u ra r va I ores 
predeterminados 

^ Configuracion avaniada 



Ayude a proteger su equipo con Firewall de Windows 

Firewall de Windows ayuda a impedir que hackers o software malintencionado obte 
traves de Internet o de una red. 



Redes de dominio 



Redes del trabajo que esten conectadas a un dominie 



Estado de Firewall de Windows: 
Conexiones entrantes: 



Redes de dominio a divas 



Activado 

Bloqueartodaslasconexione 
esten en la lista de aplicaeior 

LifJ miempresa.com 



Y la activamos: 



Permitir a las aplicaciones comunicarse a traves de Firewall de Windows 

Para agregar, cambiar o quitar aplicaciones y puertos. permitidos, haga die en Cambiar la configuracion. 
^Cuales son Ice riesgos de permitir que una aplicacion se comunique? 



S$ Cambiar la configuracion 



Aplicaciones y caracterfsticas permitidas: 



Nombre 

Escritorio remoto 



urupo ae ae:tinc: i^l^i 

BWiH jwipftw daUlyp 

Hyper-V 

Instrumental de administracion de Windows [WMI] 

□ Protocolo detcinel de sockets seguros 
Redes principales 

□ Registrosy alertas de rendimiento 



Dominio Privada Publica 







□ 

□ 





□ 

□ 





□ 

□ 



Ahora ya podemos irnos al primer servidor, el que tiene la maquina virtual que queremos replicar, para indicarselo: 
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Archive Action Ver Ayuda 



^ Administrador de Hyper-V 
J]J SERVERHV1 
|j| SERVERHV2 



Maquinas virtuales 



Nombre 



Instan 



Accion en c... UsodeCPU Memoria asignada 



Conectar... 



Configuracion.., 
Iniciar 



Instantanea 
Revertir... 



Mover,.. 
Exportar,., 
Cambiar nombre,, 
Eliminar... 



Habilitar replication.. 



Ayuda 



4:0E) 

16:14:52) 

12-16:15:02} 



Comenzara un asistente: 



i 



I 



Habilitar replicacion para Primera maquina virtual 



Antes de comenzar 



Antes de comenzar 



Especificar servidor de 
replicas 

Especificar pararnetros de 
conexion 

Elegir discos duros virtuales 
de replicacion 
Configurar historial de 
recuperation 

Elegir rnetodo de replicacion 
initial 

Resurnen 



Este asistente le ayudara a configurar la replicacion para una maquina virtual. 

Antes de continuar r asegurese de haber configurado un servidor para perrnitir la replicacion desde 
este equipo, Para cornprobarlo r use la pagina Configuracion de replicacion de Configuracion de 
Hyper-V para el servidor de replicas especificado. Para prepararse para completer este asistente, 
haga die en el vinculo de ayuda con mas information sobre la configuracion de replicacion, 



Continuamos: 



I 



Habilitar replicacion para Primera maquina virtual 



Especificar servidor de replicas 



Antes de comenzar 



Especificar servidor de 



Especificar pararnetros de 
conexion 

Elegir discos duros virtuales 
de replicacion 
Configurar historial de 
recuperacion 

Elegir rnetodo de replicacion 
initial 

Resurnen 



Especifique el nombre del servidor de replicas que se usara para replicar esta maquina virtual, Si el 
servidor de replicas esta en un cluster de conrnutacion por error r especifique el nombre del agente de 
replicas de Hyper-V cormo servidor de replicas, Use el Adrninistrador de clusteres de conrnutacion por 
error en el servidor de replicas para buscar el nombre del agente de replicas. 



Servidor de replicas: [serverhySj" 



Examinar., 



Ponemos el servidor destino y continuamos. En este momenta realiza una conexion de comprobacion, si todo es correcto, pasaremos a la siguiente pantalla: 
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Habilitar replicacion para Primera maquina virtual 



Especlficar parametros de conexirin 



Antes de comenzar 

Especificar servidor de 
replicas 



Espedficar parametros c 



Elegir discos duros virtuales 
de replicacion 
Configurar historial de 
recuperadon 

Elegir rnetodo de replicacion 
inicial 

Resumen 



Servidor de replicas: | perverHVZ.miempresa.com 

Puerto del servidor de replicas: | So] 

Tipo de autenticadon 
® Usar la autenticacion Kerberos [HTTP) 

Los datos no se dfraran al transmit] rse a traves de la red. 

O Usar autenticacion basada en certificados [HTTPS) 
Los datos se dfraran al transmratse a traves de la red. 



Ernitido a: 
Ernitido por: 
Fecha de expiradon: 
Proposito planteado: 



Comprimir los datos transmitidos a traves de la red, 



Seleccionar certificado,, 



Dejamos las opciones que pusimos en el otro servidor y continuamos. 



Habilitar replicacion para Primera maquina virtual 



Elegir discos duros virtuales de replicacion 



Antes de comenzar 

Especificar servidor de 
replicas 

Especificar parametros de 
conexion 



Elegir discos duros virtuales 
de replicacion 



Configurar historial de 
recuperacion 

Elegir rnetodo de replication 
inicial 

Resumen 



Desactive las casillas de los discos duros virtuales [VHD) que no desee replicar [por ejemplo r uno usado 
para un archive de pagination dedicado). 

Si no replica ciertos VHD r como el de sistema operative,, es posible que la maquina virtual de replica no 
se inicie correctarnente, 



Discos duros virtuales: 



CiYJsersfublic^ocijmentsVHyper-V^irtual Hard Disks ^Primera maquina virtual_DF25232A-614C-4 
|y| C:VJsersVublicV3oajmentB.VHyper-V\yirtLial Hard DiskspiscoZ_Primera_maquina_virtual_8E3Z4Z9C 



Indicamos que queremos replicar los dos discos duros virtuales. 

Habilitar replicacion para Primera maquina virtual 




Configurar historial de recuperacion 



Antes de comenzar 

Especificar servidor de 
replicas 

Especificar parametros de 
conexion 

Elegir discos duros virtuales 
de replicadon 



Elegir rnetodo de replicadon 
inidal 

Resumen 



Puede elegir almacenar solo el punto de recuperation mas redente de la maquina virtual prindpal en el 
servidor de replicas o agregar mas puntos de recuperation, lo que permite realizar la recuperadon a 
un momenta dado anterior. Se necesitan mas recursos de a I mace na mien to, procesamiento y red para 
los puntos de recuperadon adidonales-. 

Espedfique el nurnero de puntos de recuperadon que desee guardar. 
(•) Solo el punto de recuperadon mas redente 
O Puntos de recuperadon adidonales 

Nurnero de puntos de recuperadon adidonales que se almacenaran: 



Cada hora se crean instantaneas de recuperadon adidonales, Espado adidonal estimado 
requerido en el servidor de replicas para almacenarlas: 

2,72 GB 

Para replicar una instantinea incremental mediante el Servido de instantaneas de volumen (VSS), 
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En esta pantalla podemos indicarle los puntos de recuperacion o numero de instantaneas que le indiquemos. Dejaremos la mas reciente y seguimos. 



... 



Habilitar replicacion para Primera maquina virtual 



Eleglr metodo de replicacion iniclal 



Antes de cormeniar 

Espedficar servidor de 
replicas 

Espedficar pararnetros de 
conexion 

Elegir discos duros virtuales 
de replicadon 
Configurar historial de 
recuperadon 



Elegir metodo de replicadon 
inidal 



Resumen 



Antes de que se inide la replicadon, se debe transferir una copia inidal de todos los discos duros 
virtuales selecdonados al servidor de replicas, 

Tarnano de la copia inidal de los discos duros virtuales selecdonados: 6,84 GB 
Metodo de replicadon inidal 
® Enviar copia inidal a traves de la red 
O Enviar copia inidal rnediante rnedios externos 

Espedfique la ubicadon para exporter la copia inidal. 

I 



Examinar. 



O Use una maquina virtual existente en el servidor de replicas como copia inidal, 

Elija esta opdon si restauro una copia de esta maquina virtual en el servidor de replicas. La 
maquina virtual resteurada se usara como copia inidal. 

Programar replicadon inidal 
® Inidar replicadon inmediatennente 
O Inidar replicadon el: 

ZS/12/Z012 



19:00 



Se puede programar para cualquier momenta hasta las viernes, 4de enero de 2013, 



Finalmente podemos definir si la replica va a comenzar inmediatamente o si la vamos a programas. Ademas en la primera seccion podemos indicar hacer la 
replica inicial a un medio externo, lo haga por la red o la restaure en una maquina virtual existente. Finalizamos la configuracion y ya tenemos nuestra maquina 
virtual replicada en el destino. Facil, rapido y vital para tener una copia en linea de la maquina virtual. 

En las instantaneas podemos ver el punto en el que se esta haciendo la replica. Como le indicamos solo el punto mas reciente aparece aqui: 
< | III 

Instantaneas 



E-|jSs Primera maquina virtual -(28/1 2/2012- 16:14:06) 
E-Jjj Primera maquina virtual -(23/12/2012- 16:14:52) 
B- §$ Primera maquina virtual -(28/12/2012- 16:15:02) 

E-E§ P rimera maquina virtual - Replica inicial - (28/12/2012-17:16:00) 
Wiora 



Vamos con las comprobaciones. En el estado podemos ver actividad de replica: 



Maquinas virtuales 








jmbre * 


Accion en c, UsodeCPU 


Memoria asignada Tiempo activo 


Estado 


Primera maquina virtual 


ejecutando X 


1500 MB 00:21:16 


Replicando cambios [14%) 



Y en la parte inferior podemos tener mas detalles sobre la replica: 
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Primera maquina virtual 



Tipode replication; Principal 

Estado de la replication: Replicacion habilitada 

Mantenimiento de la replicacion: Normal 



Servidor principal actual: ServerHV1.miempnesa.com 
Servidor de replicas actual: ServerHV2.miempresa.com 
U Itirraa sincron izacion : 28/1 2/201 2 1721:46 



Resumen | Memoria | Fundones de red | Replicacion 



Si vemos el servidor destino: 



Maquinas virtuales 



Nombre 



Primera maquina v 



Instantaneas 



Accion en c... UsodeCPU Memoria asignada 



Conectar.. 



Configuracion,,. 
Iniciar 



Instantanea 
Mover,,. 
EKportar... 
Cambiar nombre.. , 
Eliminar... 



Replicacion 



Ayuda 



Acciories 



SERVERHV2 

Nuevo 

Importar maquir 
v Configuracion d 

Administrador d 
^ Administrador d 

Editar disco... 
[B, Inspeccionar disi 
(■) Detener servicio 
?C Quitar servidor 



Ccnmutacion por error,.. 
Probar conmutacion por error.., 
Pansarrpnlirarinn 



Ver mantenimiento de la replicacion,, 



Quita 



r replicacion 



I Cnnpr+ar.. 



Podemos extraer informacidn de la maquina replicada: 
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Estado de la replicacion: 
Tlpo de replicacion: 
Servidor principal actual: 
Servidor de replicas actual: 
Mantenimiento de la replicacion: 

Estadisticas de las ultimas 1 3 minutos 

Desde: 
Hasta: 

Tamafio medio: 

Tamaflo maximo: 

Latencia promedio: 

Errores encontrados: 

Qclos de replicacion correctos: 



Replicacion pendiente 
Gltima sincronizacion: 
Probar conmutacion por error 



Replicacion habilitada 
Replica 

ServerHVI .miempresa.com 
ServerH V2.miempresa .com 
Normal 



28/12/2012 17:15:59 

28/12/2012 17:29:45 

3.23 GB 

6.79 GB 

0:02:43 



3 de 3(100%) 



28/12/2012 17:26:47 [Hace menos de 5 minutos) 



Estado de conmutacion por error de prueba: No en ejecucion 

Inicio de ultima conmutacion oor error de orueba: No aolicable 



Actualizar 



Restablecer estadisticas 



Guardar como.. 



Cerrar 



Disponemos de completa informacidn sobre su estado y los ciclos de replica. Podemos ver ahora en la configuracidn de la maquina virtual todos los 
parametros que pusimos para la creacion de esta replica. 



Primera maquina virtual 



□ HO Controladora IDE 1 
i* Unidad de DVD 

vmguest.iso 
- SO Controladora SCSI 

q Unidad de disco duro 
<archivo> 
Si p Adaptador de red 

Controladora RealtekPCIe GBE. 
II ty Adaptador de red 

Controladora RealtekPCIe GBE. 
-, 'f r COM 1 

Ninguno 
f COM 2 

Ninguno 
JJ Unidad de disquete 
Ninguno 
ft AdministracBO-ri 



Nombre 

Primera maquina virtual 
f£) Servidos de integradon 

Se ofrecen todos los servidos 
5^3 Ubicadon del archivo de instant. . 

C : V^ogramData ^1icrosoft\Win. . 
. I Ibirannn Hp arrhivn Hp naninar.. 



C: V 5 rograrriDataY'1icrosoft\Win. , 



Puntos de recuperacion 



VHD de replicacion 
Resincronizadon 



a ► ia 



^l 1 Repl icaaon 

Espedfique los parametros de conexion que desee usar para replicar esta maquina 
virtual. 

Servidor de replicas: ServerHVZ.miempresa.com 

Puerto del servidor 
de replicas: 



SO 



Tipo de autentjcadon 

® Usar autentjcadon integrada de Windows [HTTP) 

Los datos transmitjdos a traves de la red no se dfraran. 

O Usar autentjcadon basada en certjficados (HTTPS) 
Los datos transmitjdos a traves de la red se dfraran, 



Emrbdo a: 
Emitido por: 
Fecha de expiradon: 
Propbsito planteado: 



Selecdonar certificado, 



|vl Cornprirnir los datos transmitjdos a traves de la red, 
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Veamos ahora la opcion de probar si funcionara la replica: 

Maquinas virtuales 



Nornbre 



Accion en c... Uso de CPU Mernoria asignada 



Instan 



Conectar... 
Configuracion. 



Iniciar 
Instantinea 



Mover... 
Exportar... 
Carnbiar nornbre.. 
Eliminar... 



Replicacion 



Ayuda 



Conmutacion por error.. 



Probar conmutacion por error.. 



Pausar replicacion 

Ver rnantenirniento de la replicacion. 
Quitar replicacion 



Nos muestra los puntos de recuperacion: 



Probar conmutacion por error 



Puede crear una maquina virtual distinta para comprobar si un punto de recuperacion se 
puede iniciar comectamente y si la maquina virtual se esta ejecutando correctamente. 

Use este punto de recuperacion para crear la maquina virtual para probar la conmutacion 
por error: 



Primera maquina virtual - Ultimo punto de recuperacion - (25/1 2/2012 17:31 :4S) 



Se creara una nueva maquina virtual a partir del punto de recuperacion especificado. 
La creacion de la nueva maquina virtual puede tardar unos minutos. 



Probar conmutacion por error 



Cancelar 



SERVE 




Mm 
IN US 


-<> 


Imp 




Cor 




Adr 




Adr 


M 


Edit 


■3 


ln:f 


® 


Det 




Qui 



Como le indicamos que solo lo hiciera de la instantanea mas moderna, solo nos muestra esta ultima. Pulsamos para probar: 



Maquinas virtuales 

Ncmbre *"" 



Accion en c... Uso de CPU Mernoria a 
J| Primera maquina virtual - Prueba desactivada 



Primera maquina virtual 



< III 



Instantaneas 

□■ Ej^ Primera maquina virtual - Replica estandar - (25/12/2012 - 17:36:45) 
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Nos ha creado una nueva maquina de prueba que podnamos arrancar para probarla. Como la ultima instantanea la maquina virtual estaba apagada, nos 
muestra ese estado de desactivada. Vamos a iniciarla: 











Administrador de Hyper-V 


Archive Accion Ver Ayuda 






m B 


m 





— JuiMimnrsfiAr as Hyper-v 

|3 SERVERHV2 



Maquinas virtuales 

Nombre * 

Primcra magi lina villi lal 



Accion en c, UsodeCPU Metnoria a 



Primera maquina virtual - Prueba 



ejecutando 



1 ECC MB 



Prirnera maquina virtual - Prueba en SERVERHV2: Conexion a 

Archive Accion Medios Portapapeles Ver Ayuda 

«a i© ® e o i ii it i «fe j 



Presione Ctrl +Alt+Supr para inici 



Perfecto, es el segundo servidor y ha conseguido levantar la copia de la maquina virtual hecha a traves de una replica automatica. jDefinitivamente esto lo 
tenemos que tener instado en nuestros servidores! 



1.2 Recuperation planeada 

Tenemos dos modos de funcionamiento de la conmutacion por error: planeado y no planeado. 
La recuperacion planeada se realiza desde el propio servidor de la configuracion de las replicas: 

Maquinas virtuales 



Nornbre * Aeeion en c... UsodeCPU Metnoria asignada Tiempo active 







Conectar... 

Configuracion... 

Desconectar... 

Apagar,,, 

Guardar 


•}% 15QDMB 00:39:23 




<l 


Pausar 
Restablecer 
Instantanea 
Revertir... 

Mover... 

Cambiar nombre... 


in 


1 nstanta 




□-fe Prim 
B|fe 
EH, 


4:06) 

16:14:52) 

2-16:15:02) 




Replicacion ► 




Conmutacion por error planeada... 




Ayuda 




Pausar replicacion 

Ver mantenimiento de la replicacion... 
Quitar replicacion 
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Con esta recuperacion podremos poner activo la maquina que hemos replicado, teniendo los ultimos datos del equipo origen. Asf invertimos el orden de 
replicacidn para que el equipo que hasta ahora era replica pueda enviar informacidn al principal. 



Antes de hacer esto, debemos habilitar tambien en este servidor que pueda recibir replicas, igual que hicimos con el otro: 



ft Servidor 



Discos duros virtuales 
C: tyJsers public documents 'JHyper-, 
Maquinas virtuales 
C : \P rogramData '|^licrosoft\Windo , , 
GPU fisicas 

Adrninistrar GPU RernoteFX 
Expansion de NUMA 
Perrnitir expansion de NUMA 
Migraciones en vivo 
Migrationes que no son en vivo 
Migraciones de alrmacenamiento 
2 rnigradones simultaneas 



1 1 Configuration de replication 

Habilitado como servidor de replicas 



ft Usuario 



tgfc Tedado 

Usar en la maquina virtual 
Combination de teclas de liberacib'n.. 
CTRL+ALT+FLECHA IZQUIERDA 
-fc/ Restablecer casillas 
Restablecer casillas 



!yper-\ para SERVERHV1 



Configuracion de replicacion 

Habilitar este equipo como servidor de replicas 



Autenticacion y puertos 

Especifique los tipos de autenticacion que desea perrnitir para el trafico de 
replication entrante. Asegurese de que los puertos que especifique esten 
abiertos en el firewall. 

[v] Usar Kerberos {HTTP): 

Los datos enviados a traves de la red no se dfraran, 

Espedfique el puerto: | SQ | 

Usar autentication basada en certiffaados fi-nTPS): 

Los datos enviados a traves de la red se dfraran. 

Espedfique el puerto: 

Espedfique el certificado: 



443 1 



Emitido a: 
Emitido por: 
Fecha de expiration: 
Proposito planteado: 



Selectionar certificado. , 



Al activar la opcion de conmutacidn por error planeada nos muestra: 



Conmutacion por error planeada 

Haga die en Conmutacion por error para iniciar el proceso de conmutacion por error planeada para Primera 
maquina virtual. Se replicaran los cambios de la maquina virtual principal aun no replicados y la maquina 
virtual de replica se preparara para iniciarse. 

@ Iniciar la maquina virtual de replica tras la conmutacion por error. 



Comprobacion de requi situs previos 
Compruebe que la maquina virtual este desconectada. 
Compruebe que la configuracion permita la replicacion inversa. 




Sin iniciar 
Sin iniciar 


Acciones 

Envie los datos no replicados al servidor de replicas. 
Realice la conmutacion por error en el servidor de replicas. 
Invierta la direccion de la replicacion. 
Inicie la maquina virtual de replica. 


Sin iniciar 
Sin iniciar 
Sin iniciar 
Sin iniciar 



Conmutacion por error 



Cancelar 



Pulsamos para ejecutar: 
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Conrnutacion por error planeada 



Haga die en Conrnutacion por error para iniciarel proceso de conrnutacion por error planeada para Primera 
maquina virtual. Se replicaran los cambios de la maquina virtual principal aun no replicados y la maquina 
virtual de replica se pr eparara" para iniciarae. 

Iniciarla maquina 



Conrnutacion por error planeada 



Ccmprcbacicn d 
^Compruebe qui 

vjgS'Compruebe que I. 
Ac c ion 
Envie los datos n| 
Realice la conmu 
Invierta la direccit 
Inicie la maquina 



I- 

: 



La maquina virtual no esta preparada 
para la conrnutacion por error planeada. 

La maquina virtual debe apagarse para la 
conrnutacion por error planeada, Apague la maquina 
virtual e intentelo de nuevo, 



Cerrar 



Conrnutacion por error 



Cancelar 



Recibimos un error porque la maquina esta en ejecucion. Logico, estamos sobrescribiendo la maquina actual, asi que debemos liberarla primero. Lo hacemos 
y repetimos la operacidn: 



Conrnutacion por error planeada 



Haga die en Conrnutacion por error para iniciar el proceso de conrnutacion por error planeada para Primera 
maquina virtual. Se replicaran los cambios de la maquina virtual principal aun no replicados y la maquina 
virtual de replica se preparara para iniciarse. 

[^1 Iniciar la maquina virtual de replica tras la conrnutacion por error. 



Ccmprobacion de requisites previos 

'O'Compruebe que la maquina virtual este desconectada. Correcta 

'Qt'Compruebe que la configuracion permita la replicacion inversa. Correcta 

Acciones 

■fa Envie los datos no replicados al servidor de replicas. Correcta 

9 Realice la conrnutacion por error en el servidor de replicas. Correcta 



Ahora sf, tenemos todo en marcha. Si queremos volver a la situacion anterior: 



Maquinas virtuales 

Nombre 

I 



Accio 



U:o deCPU 



demon a asi 



inada 



Instantaneas 



E-Jf^ Primera maquina virtual -{28/1 
- - |£ Primera maquina virtual - [ 
B-f|^ Primera maquina virtu; 
I- .Ahora 



Conectar,. 



Configuracion.. 



I n sta nta n ea 

Revertir.,, 

Mover.,. 

Exportar... 

Cambiar nombre.. 

Eliminar,,, 



R.ep I i c a c i o n 



Ayuda 



Ac c lores 



SERVERHV1 

Nuevo 

Lc Importar maquina virtual... 
I?z| Configuracion deHyper-V.,, 

Administrador de conmutadores 1 , 
^ Administrador de SAN virtual... 
^ Editar disco... 
L ^ Inspeccionar dii-co... 
(■) Detener servicio 
^ Quitar servidor 
^^£tualiza^^^_ 



Cancelar conrnutacion por error planeada 



Ver mantenimiento de la replicacion.. 
Quitar replicacion 



Podemos cancelar la conrnutacion planeada para quedarnos en la configuracion anterior. 



Hyper-V 2012 



Pagina 82 



1.3 Recuperation no planeada 



Una recuperacion no planeada es el peor de los escenarios: nuestro servidor principal se ha estropeado y no esta operativo. En este caso, iremos al servidor 
de replicas y activaremos la conmutacion por error: 



Maquinas virtuales 



N ombre 



Instants 



Conectar... 
Configuracion, 



Iniciar 



Instantanea 

Mover,,, 
Exportar... 
Cambiar nombre... 
Eliminar... 



Replicacion 



Ayuda 



Accion en c, 



Use deCPU 



Memoria a 



Conmutacion por error.. 



Acciones 



SERVERS 

Nuevo 
Importa 
^_ Configu 
E^J Admini: 
Admini: 
Editardi 
jE^ Inspecci 
® Deten er 



Probar conmutacion por error... 
Pausar replicacion 

Ver mantenimiento de la replicacion... 
Quitar replicacion 



| ConectE 



Nos avisa que es una accion importante y que solo la debemos realizar en caso de necesidad: 



Conmutacion por error 



No realice esta tarea a menos que se produzca un error en la maquina virtual principal. 
Como puede que esta maquina virtual de replica no tenga los datos replicados mas 
recientes. podrian perderse datos. 

Si se trata de una conmutacion por error planeada, haga die en Cancelary use la tarea 
Conmutacion por error planeada en la maquina virtual principal. 

Si no es planeada. para poner esta maquina virtual de replica en llnea. especifique una 
instantanea de recuperacion y haga die en Conmutacion por error. 

Especifique el punto de recuperacion que se usara: 



Primera maquina virtual - Ultimo punto de recuperacion - (28/12/2D12 1 3:1 1 :C6) 



Conmutacion por error 



Cancelar 



Ya tenemos la replica operativa: 
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Archivo Accion Ver Ayuda 



Administrador de Hyper-V 



|g Administrador de Hyper-V 
|l SERVERHV2 











Maquinas virtuaies 


1 


Nombre A 


Accion en c. 


Uso de CPU 


Memori 


P| Primera maquina virtual 


ejecutando 


16% 


15DDM9 














<l 


in 








Instantaneas 














□-■■E^ Primera maquina virtual 
1 |> Ahora 


Replica estandar - (28/12/2012 


-13:11:06) 





Ahora supongamos que volvemos a tener el servidor principal en marcha debemos reactivar la replicacion. Puesto que la maquina virtual de esta segunda 
maquina es ahora la buena, debemos enviarla la principal. 

Debemos eliminaremos la replica desde este nuevo servidor y eliminar la maquina virtual del equipo estropeado, ya que se ha quedado obsoleta. Vamos a 
"invertir la replicacion", para dejar todo como estaba: 





Maquinas virfuales 










Nombre * 


Accion en c... Uso de CPU 


Memori a a 


|l Primera mang i/irti ial 


rtandn ^ 


15DD MB 



Instantam 



-■ 



Primer 



Conectar... 

Configuracion,, 

Desconectar... 

Apagar... 

Guardar 



Pausar 
Restablecer 
Instantanea 
Mover.,, 

Cambiar nombre., 



Replicacion 



Ayuda 



S/1 2/201 2- 18:11:06) 



Acetones 



SERVERHV; 

Nuevo 
^ Importar 
v Configur: 
Administ 
Administ 
Editardis 
|D| Inspeccio 
(5) Deteners 
JK^ Quitar sei 
V Actualiza 
li£L_ 



Invertir replicacion., 



Primera maauina virtual 



Uuitar puntos de recuperacion... 
Cancelar conmutacion por error 
Ver mantenimiento de la replicacion,. 
Quitar replicacion 



Comenzaremos con un asistente: 
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Asistente para replkacion inversa para Primera maquina virtual 



b" 



Antes de comenzar 



Antes de comenzar 



Especificar servidor de 
replicas 

Especificar parametros de 
conexion 

Configurar historial de 
recuperation 

Elegir metodo de replication 
initial 

Resurnen 



Este asistente ayuda a configurar la replication inversa de una maquina virtual de replica en el servidor 
de replicas actual a una maquina virtual principal existente □ a una nueva maquina virtual de replica, 
Una vez completado el asistente r el servidor de replicas actual desempenara el rol de servidor principal 
para esa maquina virtual. 

Antes de continuar, compruebe que el nuevo servidor de replicas tenga conectividad y use el 
Administrador de Hyper-V para obtener acceso al nuevo servidor de replicas y ver la pagina de 
configuration de replication. 



Donde nos indica que una vez terminado, volveremos a tener el servidor principal como antes. 



Asistente para replkacion inversa para Primera maquina virtual 31 


Especificar servidor de replicas 


Antes de comenzar 


Espedfique el nombre del servidor de replicas que se usara para replicar esta maquina virtual. Si el 
servidor de replicas esta en un duster de conmutation por error, espedfique el nombre del agente de 
replicas de Hyper-V como servidor de replicas. Use el Administrador de clusteres de conmutation por 
error en el servidor de replicas para buscar el nombre del agente de replicas. 


1 Especificar servidor de 
1 replicas 


Especificar parametros de 
conexion 

Configurar historial de 
recuperation 

Elegir metodo de replication 
initial 

Resurnen 


Servidor de replicas: |4siMs»Sk'MH»s£Bffla%l 


Examinar,,. | 





El servidor de replicas volvera a ser "serverhvl ". Continuamos para la autenticacion: 




Asistente para replkacion inversa para Primera maquina virtual 
Especificar parametros de conexion 



Antes de comenzar 

Espedficar servidor de 
replicas 



Espedficar parametros de 
conexion 



Configurar historial de 
recuperadon 

Elegir metodo de replication 
initial 

Resurnen 



Servidor de replicas: 

Puerto del servidor de replicas: 



Tipo de autenticacion 
® Usar la autenticadon Kerberos [HTTP) 

Los datos no se tifraran al transmitirse a traves de la red. 
O Usar authentication basada en certificados fHTTPS) 

Los datos se tifraran al transmitirse a traves de la red. 



Emitido a: 
Emitido por: 
Fecha de expiration: 
Proposito planteado: 



Selecdonar certificado., 



Ivl Comprimir los datos transmitidos a traves de la red. 

_!_ No se pudieron obtener los detalles de configuration del servidor espedficado. 
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Asistente para replication inversa para Prirnera maquina virtual 
Configurar historial de recuperation 



Antes de comenzar 

Espetificar servidor de 
replicas 

Espetificar pararnetros de 
conexion 



Elegir metodo de replication 
initial 



Puede elegir alnnacenar solo el punto de recuperation mas retiente de la maquina virtual printipal en el 
servidor de replicas o agregar mas puntos de recuperation, lo que permite realizar la recuperation a 
un momento dado anterior. Se necesitan mas recursos de almacenarniento, procesamiento y red para 
los puntos de recuperation aditionales, 

Espetifique el numero de puntos de recuperation que desee guardar. 
(§) Solo el punto de recuperation mas retiente 
' . I Puntos de recuperation aditionales 

Numero de puntos de recuperation adioonales- que se almacenaran: | ^|-$-| 

Cada hora se crean instantaneas de recuperation aditionales. Espatio aditianal estimado 
reauerido en el servidor de reolkas oara almacenarlas: 



Description: 



Servidor de replicas: 

Puerto del servidor de replicas: 

Comprimir datos: 

Tinn rig ai it^ntir aiHrin ■ 



G 



serverhvl 

80 
Si 

fli i+ontirannn Kgrb°r?5 



Invirtiendo la replicacion.,. 



i, iniciar inmec 



Maquinas virtuales 



en c... Uso de CPU 


Memoria asignada 


Tiempo activo 


Estado 


|dc X 


15DDMB 


00:11:14 


Enviando replica inicial] 



En la primera: 





Adrninistrador de Hyper-V 


Archivo Acci6n Ver 


Ayuda 


+ +\ s[jn] B [H 


jj| Administrador de Hy 








|| SERVERHV1 




Maquinas virtuales 






Accion en c... Uso de CPU Memoria as-ignada Ti em activo Estado 






desactivada Recibiendo cambios (1 %%) 



Una vez terminado volveremos a tener todo en marcha. 
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N°-5 Escritorios virtuales (VDI) 



l. Escritorios virtuales 



Vamos con uno de los elementos mas utilizados en el mundo de la virtualizacion: los VDI o escritorios virtuales: 




© 



© 



Acceso web de RD Puerta de enlace de E... Administracion de lie, 



CP 



Agente de conexion. 

J 



Host de virtualizacion. 



In 



Host de sesion de Esc, 



La idea en este caso no es ofrecer un escritorio remoto de Windows 201 2 Server a los usuarios mediante los servicios de terminal o escritorio remoto, sino una 
maquina virtual de otro sistema operativo. Por ejemplo, podemos virtualizar varios Windows 7 para los usuarios. 



l.i Instalacion del rol 



Vamos con la instalacion de este componente: 

Seleccionar tipo de instalacion 



SEFMDOR DE 
No hay SEleccionado ningiir 



Tipo de instalacion 



Tipo de implementation 

Aces so wet de RC 



Seleccione el tipo de instalacion. Puede instalar rolesy caracteristicas en un equipoffsico, en una 
, maquina virtual o en un disco dure' virtual (VHD) sin conexion. 

■ Instalacion basada en caracteristicas o en roles 

Para configurer un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y caractensticas. 



(?) Instalacion de Servicios de Escritorio remoto 

Instale los servicios de rol necesarios para que la Inifraestructura de escritorio virtual (VDI) cree un. 
implementation de escritorio basada en maquinas o en sesiones. 



Elegimos la opcion de la instalacion de los servicios de escritorio remoto. Seguimos: 
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Los Servicios de Escritorio remote se pueden configurar en varios servidores. o en un fervid or, 



Implementacion estandar 

Una implementation estandar le permite implementar Servicios de Escritorio remoto en varios 
servidores. 



O Inicio rapid o 

Initio rapido permite implementar Ids Servicios de Escritorio remoto en un servidor y crea una 
co c-cc zr y publics prograimas RemoteApp. 

Seleccionamos la implementation estandar y continuamos: 

Se puede configurar Servicios de Escritorio remoto para permitira los usuarios conectarse a escritorios 
remotes, programas RemoteApp y escritorios basados en sesion, 

@ Implementation de escritorio basada en maquina virtual 

La implementacion de escritorio basada en maquina virtual permite a los usuarios conectarse a 
colecciones de escritorios virtuales que incluyan programas RemoteApp y escritorios virtuales. 
publicados. 

C 1 Implementacion de escritorio basada en sesion 

La implementacion de escritorio basada en sesion permite a los usuarios conectarse a colecciones de 
sesiones que incluyan programas RemoteApp publication y escritorios basados en sesion, 



Esta es la diferencia. En lugar de implementar escritorio remoto basado en sesion, lo haremos con maquinas virtuales. Lo seleccionamos y continuamos.. 




IMPORTANTE! 

Aunque parecen dos opciones similares, el concepto es radicalmente distinto. En los servicios de escritorio 
remoto, Windows Server muestra escritorios de Windows 2012 Server a los usuarios. Todos con escritorios 
similares a exception de la personalizacion de los perfiles. Perotodo inician sesion en el servidor. 
En el caso de los VDI, se ejecutan maquinas virtuales en el servidor que se proporcionaran a los clientes. 
Estas maquinas virtuales son sistemas operatives de cliente como Windows 7 o Windows 8. De esta form as 
proporcionamos un equipo cliente virtual complete, totalmente independiente del servidor. 



Antes de comenzar 
Tipo de instalacicn 
Tipo de implementation 
Eseenario ds implernsnta.. 
Spruit-ins dp ml 



Agente de conexion a Esc... 



Acceso web de RD 

Host de virtualizacicn da.. 



Confirmation 



Seletcione los servidores del grupo de servidores en los que se instalara el servicio de rol Agente 
conexion a Escritorio remoto. 



Grupo de servidores 



Sel-ecdonada 



Filtro: 



N ombre 



Direccion IP Sistema o 



ServerHVI.miempresa.c... 192.168,0.250 



Equipo 

J MIEIV1PRESA.COM (1) 
ServerHVI 



Seleccionamos los tres servicios del rol, de igual que forma que hicimos en el capitulo de los escritorios remotos y continuamos. Finalizamos la instalacion y 
reiniciamos el servidor. Ahora vamos a preparar los equipos cliente. 

jl.2 Prepara la maquina virtual 



Creamos una maquina virtual en Hyper-V de la misma formar que en otras ocasiones. Esta vez elegimos por ejemplo un Windows 8 . Ahora iniciamos sesion 
en el para ejecutar el comando Sysprep: 
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) ^ j w I _y « Disco local (G) > Windows > System32 ► sysprep ► 



Organizar ' Induiren biblioteca t Compartir con » 


Nueva carpeta 


Favoritos 


Nombre 


Fecha di 


(;> Descargas 


en-US 


14/Q7/2C 


E Escritorio 


es-ES 


28/12/2C 


Sitios recientes 


Panther 


28/12/2C 




^ sysprep 


14/07/2C 



Este programa dejar el sistema operativo preparado para nuevas instalaciones. Lo deja en el mismo estado que si iniciaramos el sistema operativo por primera 
vez. Le establecemos estos valores en el programa: 



Herramienta de preparation del si stern a [Sysprep] 3.14 

La Herramienta de preparation del sistema (Sysprep) prepara el 
equipo para la limpieia y la independenria del hardware. 



Acdon de limpieia del sistema 



Inidar la configuration rapida [OOEiE) del sistema 



|yl Generalizar 
Qpriones de apagado 



Ap.ag.a.L 



Aceptar 



Cancelar 



Y aceptamos para terminar. 



Sysprep esta trabajando . 



Procesando la fase de limpieia de 
complernentos de Sysprep, . . 



Como hemos indicado que lo prepara y apague la maquina, as! la dejara. Esta fase esta lista. Ahora vamos con la implantacion de los escritorios virtuales. 

1.3 Definir escritorios virtuales 

Ya tenemos nuestro equipo maestro asf que ahora vamos a crear una coleccion de escritorios a partir de el. Para esto nos vamos al panel de administracion y 
nos vamos a la seccion de "Colecciones" para crear una coleccion: 



MUIMII IliLldUUI UCI SCI VILJUI 




44 Colecciones 


▼ (j^) | J * lC ' ,T, ' n ' s ^ Tar Herramientas Ver Ayuc 



Informacion gene.. 
Servidores 



Colecciones 



1/2012 11:(M!00|Todasl 








Crear coleccion de escritorios virtuales 






Crear coleccion de sesiones 

Editar propiedades de la implementation 




?recurso Estado 
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Despues de leer los comentarios previos, continuamos. 



Crear coleccion 



Antes de comenzar 



Antes de comenzar 



Ncmbre de coleccion 

Plantilla de escritoric v" 
Configuracicn de escrii 
Configuration de^aten' 



I Este asistente permite crear una coleccion de escritorios virtuales. Una coleccion de escritorios 
I virtuales consta de uno ovarios escritorios virtuales utilizados en un escenario de implennentacion 
de escritorio basado en maquina virtual. Un escritorio virtual es una rmaquina virtual a la que los 
usuarios se coneclan de forma remota niediante los Servicios de Escritorio remote. 

Para completar este asistente. necesita lo siguiente: 

• Debe haber un usuario o grupo de usuarios en los Servicios de dominio de Active Directory (AD 
DS) que contenga usuarios con acceso a esta coleccion. 

• Si esta creando una coleccion de escritorios virtuales administrada.. debe tener un escritorio 
virtual entente que se pueda usar como la plantilla de escritorio virtual para la creacion de otros 
escritorios virtuales en la coleccion. 

• Debe haber al menos un conmutador virtual configurado en todos los servidores host de 
virtualizacion de Escritorio remoto. 

■ Si esta creando una coleccion de escritorios virtuales no administrada. debe tener un grupo de 
escritorios virtuales para agregar a la coleccion de escritorios virtuales. 

■ El servidor de Agente de conexion a Escritorio remoto debe tener privileges en AD DS para unir 
los escritorios virtuales al dorninio de AD DS. 

• Los Servicios de dominio de Active Directory se debe n configurar de manera apropiada. 



Le ponemos un nombre y una description a la coleccion: 



Asignar nombre a la coleccion 



Antes de comenzar 



Nombre de coleccion 



Tipo de coleccion 
Plantilla de escritorio vinca 
Configuration de escriton... 
Configuracicn desatendida 

Asignacion de escritorio v... 
Almacenamiento de escrL. 
Discos de perfil de usuario 



Se muestra un normbre de coleccion virtual desktop a los usuarios cuando inician sesion en ur 
servidor de Acceso web de Escritorio remoto. 



Nombre: 
Coleccion_VDI 



Description [optional): 



Ahora definimos si sera un permanente para un usuario □ un grupo de escritorios definidos para los distintos usuarios que se vayan conectando. 

Un tipo de coleccion de escritorios virtuales determina si se asigna a un usuario un escritorio virtual 
temporal o un escritorio virtual personal a I conectarse a una coleccion. 

® Coleccion de escritorios virtuales agrupados 
O Coleccion de escritorios virtuales personal 

M Crear y adrninistrar automaticarnente escritorios virtuales 



La funcionalidad de esta coleccion de escritorios virtuales induye: 

^ Creacion de nuevo escritorio virtual basada en plantilla de escritorio 
virtual 

^ Nueva creacion de nuevo escritorio virtual basada en plantilla de 
escritorio virtual 

^ Almacenamiento la configuration del usuario en un disco de perfil de 
usuario 

Asignacion de usuario permanente al escritorio virtual 
Acceso administrativo en el escritorio virtual 



Seleccionamos la opcion de la coleccion y continuamos. 
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Los eseritorios virtuales de esta coleccion se crean media nte la duplication de la plantilla de 
escritorio virtual. 



Plantillas de escritorio virtual disponibles: 



Escritorio virtual Servidor hart de virtualizacion de Escritorio remoto 
W8VDI 5erverHV2.miernpresa.com 



Ahora nos solicita a partir de que plantilla creara el grupo de escritorios virtuales. 



Crear coleccion 



Especificar configuracion de escritorio virtual 



Antes de comenzar 
Ncmbre de coleccion 
Tipo de coleccion 
Plantilla de escritorio vinual 



Configuracion de escritori. 



Configuration desatendida 

Aslgnscisn de escritorio 
ni.^ro^; Hp nprf'l dp usuarin I 



La configuracion de escritorio virtual se utiliza para configurer escritorios virtuales creadc 
de la plantilla de escritorio virtual. Se usa un archcvo de respuesta para la configuracion. 

(§) Proporcionar configuracion de instalacion desatendida 
Q Usar un archivo de respuesta de Sysprep existente 
Ubicacion del archivo de respuesta: 



Podemos crear los VDI a partir de la maquina que tenemos o con la ejecucion de una preparacidn del sistema predeterminada, configurando la maquina virtual 
con esos parametros. 



Especificar la configuracion de instalacion desatendida 



Antes de comenzar 
Ncmbre de coleccion 
Tipo de coleccion 
Plantilla de escritorio vintal 
Configuracion de escritori... 



Configuracion desatendida 



UsuarioB y grupos de i.sj... 

Asignacion de escritorio v.. 
Almacenamiento de escri... 



La configuracion de la instalacion desatendida seaplicaalos nuevos escritorio,s virtuales creado 
partir de la plantilla de escritorio virtual de esta coleccion, 

Zona horaria: 

| (UTC 4-01:00) Amsterdam, Berlin, Berna, Roma,. Estocolmo, Viena 

® Selecci onar la unidad organizativa: 

Nombme de do'iminio de Active Directory: 

| miempresa.com ~ 

Unidad organ izativa (UQ) de Servicios de dominio de Active Directory: 

| Informatica 

Q Especificar el nombre distintivo de la unidad organizativa: 



Indicamos la unidad organizativa y dominio donde se crearan y la zona horaria que debe configurarles. 



Agregue los grupos de usuarios que debain tener aoceso para conectarse a la coleccion. 



Grupos de usuarios: 



M I EM P RE S A\ Us ua ri os del donninio 



Agregar... 



Quitar 



Escritorios virtuales que se crearan en la coleccion: 
2 



Especifique los caracteres que se agregaran ai cornienzo o al final del nonnbre de cada escritorio 
virtual, 



P ref ijo : 
Col- 



Vista previa: Col-C, 



Sufijo: 
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Ahora toca ya crear los escritorios. Indicamos el numero de escritorios y como se llamaran. Ademas estamos indicando el grupo de usuarios que podran iniciar 
las sesiones. 



Especificar asignacion de escritorio virtual 



Antes de comenzar 
Ncmbre de coleccion 
Tipo de coleccion 
Flantjlla de escritorio vinual 
Configuration de escriton... 
Configuration desatendida 
Usuarios y grupos de usu... 



Asignacion de escritorio \ 



Almacenamientc de escri... 
Discos de perfil de jsuario 



Si necesita mas control granular sobre la ubicacion en que se crean los escritorios. virtuales, 
especifique el numero de escritorios virtuales que secrearan en cada servidor hostde virtualiza< 
de Escritorio rernoto media nte la columna Nuevos escritorios virtuales. 

Numero total de escritorios virtuales que se crearan: 2 [Asignados: 2) 

Servidor host de virtualizac Mernoria Procesador Escritorios vir Nuevos escritorio: 
ServerHV2.miempresa.cori 4,00 GB Intel(R) CorefTM; 1 



Como estamos en un entorno multiservidor podemos definir los escritorios VDI que queremos crear en cada servidor. 



Especificar discos de perfil de usuario 



Antes de comenzar 
Ncmbre de coleccion 
Tipo de coleccion 
Plantalla de escritorio virxal 
Configuration de escritori... 
Configuracicn desatendida 
Usuarios y grupos de usu... 
Asignacion de escritorio v... 
Almacenarnientc de escri... 



Discos de perfil de usuario 



Los discos de perfil de usuario almacen-an configuraciones de perfil de usuario y datos en una 
ubicacion central para la coleccion. 

@ Habilitar discos de perfil de usuario 

Ubicacion de los discos de perfil de usuario: 

■c:\perfiles 



Tamano maximo (en GB): 
1 



Conffrmacion 

Finalmente, como es ya habitual en entornos multiusuario, definimos la ubicacion y tamaho de los perfiles de los usuarios. Ya tenemos todo, as( que pulsamos 
para crearlos. La preparacion sera lenta ya que debe crear la maquina "maestra", a partir de la cual, se iran creando los escritorios virtuales. 



Btportando el e&critorio virtual 



Los escritorios virtuales se van a crear en la coleccion de escritorios virtuales, 



Finalmente se habran creado los escritorios a partir de la plantilla: 



Ver resultados 



e comenzar 
N ombre de coleccion 
Tic: de coleccior 



La coleccion Coleccion VDI se creo correctarnente, 



Si vemos ahora la administracion de las colecciones: 
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M Colecciones » Coleccion_VDI - © I T " " ' " ' ■ Vtr *»" da 





_S| PROPIEDADES 




Information gene... 




1 TAftEAJ » 


ServidOfM 


Tipo de toletcitin 


Agpypsdg 


Co lecci sr.es 




Ml£ MPR£ SAUJuurm del da-nm O 


C<JI«skin.VDIi ! 


Adminialrflr McrrtofiiH viriualrs 
automibtamfinte 

Reuertir escri loons virtuales 


habi Idd-. 




Hab tadc 



E5CRITOR I OS VI RTUA LES 

Ulutna jctuataacilbn H 3 V1 2/3012 17*fc2< | Eunturiu 



Sierrtorio virtual irtKio Sprvidor hort 



CdM 

Col-" 



Guwdnda ServerHv2.ffiif?rripw«a_( 



Tenemos preparados nuestros escritorios. Si necesitaramos anadir mas escritorios, bastara con indicarlo en las tareas: 



ESCRITORIOS VIRTU ALES 

Ultima actualization el 31/12/2012 17:40:24 | Escritorios virtuales ]... 



Fittro 



Escritorio virtual Estac 



Agregar escritorio virtual 



Vorvera crear todos los escritorios virtual es 

Detalles de estado de tarea 

Actualizar 



Co -0 
Col-1 



-Guardado ServerHV2.miempreEa.com 
■Guardado ServerHV2.miempreEa.com 



Pondriamos el numero de escritorios a crear: 



Agregar escritorios virtuales 



Escritorios virtuales 



Asignacion de escritorio \ 

Progreso 
Estado 



En esta coleccion, los escritorios virtuales nuevos se crean basandose en la plantilla deescritoric 
virtual. 

Actualimente hay 2 escritorios virtuales en esta coleccion., 
Numero de escritorios virtuales para agregar 



Y lo mismo que en el momento de la creacion, podemos indicar en los otros servidores cuantos escritorios queremos crear: 



Especiticar asignacion de escritorio virtual 



Escritorios virtuales 


Si necesita mas control granular sobre la ubicacion en que se crean los escritorios virtuales, 
especifique el numero de escritorios virtuales que secrearan en cada servidor hostde virtualizadon 
de Escritorio rernoto media nte la columns Nuevos escritorios. virtuales. 

Numero total de escritorios virtuales que se crearan: 3 (Asignados: 3} 


Asignacion de escritorio v... 


Confirmation 


Servidor host de virtualizac Memoria Procesador Escritorios vir Nuevos escritorio: 


ServerHV2.miempresa.con 4.00 GB Intel(R) CorefTM! 1 



Los creara siempre dentro de los recursos de que dispone el servidor. 
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ESCRITORIOS VIRTUALES 

Ultima actualization el 01/01/2013 2:08:42 | Escritorios virtuales 



Fdtro PJ Q=) - (H) 

Escritorio virtual Estado Servidor host 

Col-0 En ejecucion ServerHV2.miernpre5a.corn 

Col-1 En ejecucion ServerHV2. miempresa.com 

Col-2 Detenido ServerHV2.miempresa.corn 



En este caso dependemos de la memoria disponible para ejecutar las maquinas virtuales por lo que podremos quedarnos facilmente sin recursos si no lo 
nemos programado correctamente. 



Anotacion 

Ahora si que vemos la reahdad de las necesidades de los VDI frente a las sesiones de terminal Las ventajas y 
desventajas estan claras Por un lado proporcionam.es con los VDI Lin equipo complete al usuano pero debemos 
tener los recursos necesanos en el equipo en cuento a almacenamiento para los discos virtuales y memoria Por 
otra parte los escritorios remotas muestran un escritorio de Windows Server 2012 a los usuarias. pero con unas. 
consumas de memoria minimos. 



En el ejemplo que nemos creado no nemos podido anadir mas escritorios VDI porque no habia recursos en el servidor, asi que nos quedarnos con dos 
maquinas virtuales "Col-0" y "Col-1 " para la ejecucion de los VDI. En el administrador de Hyper-V podemos ver: 



Administrador de Hyper-V 



Archive Accion Ver Ayuda 



Jjjj Administrador de Hyper-V 
|l SERVERHV1 
^ i SEKVERHVZ 



Maquinas virtuales 

Nombre * 

| coi-: 

| Col-1 
I Col-2 
I WS VDI 



Accion en curse 

ejecutando 

ejecutando 

desactivada 

desactivada 



UsodeC L 

0"i 



I nstantaneas 



B-Jg RDVJTOLLBACK-QjM)- (31/12/2012- 17:34:51) 
Ifc Ahnra 



Col-0 




Creado: 31/12/201217:30:12 



Notas: Ninguno 



til No 

cluste 

r. 

Latido: Correcto [apli 
buen estado) 



Tenemos nuestra maquina virtual maestra "W8_VDI" y dos de las tres VDI en ejecucion, como podemos ver en la parte inferior. 



.Escritorios personales 



Si hubieramos elegido la opcion de los escritorios personales, las opciones que marcaria esta opcion serian distintas: 
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Un tipo de coleccion de escritorios virtuales determina si se asigna a un usuario un escritorio virtua 
temporal o un escritorio virtual personal al conectarse a una coleccion, 

O Coleccion de escritorios virtuales agiupados 
® Coleccion de escritorios virtua les personal 

Crear y adrninistrarautomaticamente escritorios virtuales 



La funcionalidad de esta coleccion de escritorios virtuales incluye: 





^ Creacion de nuevo escritorio virtual basada en plantilla de escritorio 
virtual 





Nueva creacion de nuevo escritorio virtual basada en plantilla de 
escritorio virtual 

Almacenamiento la configu ration del usuario en un disco de perfil de 
usuario 

^/ Asignacion de usuario perrnanente al escritorio virtual 
y/ Acceso administrative en el escritorio virtual 



Al ser unico para cada usuario, ya no es necesaria la gestidn de los perfiles de usuarios. Ademas, habria que indicarle el usuario perrnanente para cada 
escritorio. En el asistente apareceria una opcion nueva solicitando la forma de asignacion de usuarios: 



Asignacion de usuario 



Antes de comenzar 
Nombre de coleccion 
Tipo de coleccion 
Plantilla de escritorio vintal 



Asignacion de usuario 



Configuration de escritori... 
Configu radon desatendida 

: e y giupos de usu_. 
resignation de escritorio v... 



Puede espec ifka r si un escritorio virtual personal se asigna automaticameinite a un usuario, 
habilitar asignacion autornatica de usuario 

Se asignara autornaticarnente un escritorio virtual a las -cuentas de usuario que tengan accesc 
la coleccion de escritorios virtuales cuando se conecten por primera vez, 

Deshabilitar asignacion autornatica de usuario 

Puede asignar manualrnente escritorios virtuales a los usuarios si deshabiilita la asignacion de 
usuarios automatics. 

1 I Agregar la cuenta de usuario al grupo de adrninistradores locales del escritorio virtual 



Una vez terminado, debemos ir a la administracion para asignar que usuario debe ejecutar cada maquina virtual: 



ESCRITORIOS VIRTUALES 

Ultima actualizacion el 02/01/2013 11:09:18 | Escritorios virtuales | 2 en tot... | TAREAS 



Fdtro 



© 



Escritorio virtual Estado Servi dor host 



Usuario Estado de conexion 



Col-1 



Asignar escritorio virtual 



Guardar escritorio virtual 
Inidar escritorio virtual 
Detener escritorio virtual 
Quits r escritorio virtual 



De esta forma queda siempre para ese usuario. Ahora vemos bien la diferencia. En el otro caso se crea un grupo comun y en este una maquina que luego 
debe asignarse a un usuario. Seleccionamos la opcion: 
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Asignar un escritorio virtual a un usuario 

Asigne 'Col-0' a un usuario de la coleccion 



MIEMPKESAVirodriguez 



Examinar... 



E.I este escritorio virtual ya esta asignado a un usuario, la asignacion se neemplazara 
por el otro usuario. 



Asignar 



Cancelar 



Queda definido para el usuario "jrodriguez": 

ESCRITORIOS VIRTU ALES 

Ultima actualization el 02/01/2013 11:23:13 | Escritorios virtuales | 2 en lot.. 



TAREA 



Fiitro 



3 " H) ▼ 



Escritario virtual Estado Servidor host 



Usuario 



T 



Col-0 
Col-1 



Gu arc ado ServerHV2.miempreEa.con MIEMPRESA\jrodriguez 
Guardado ServerHV2.miempresa.com 



1.4 Ejecutar los VDI 



Llega ya el momento de conectarse a las maquinas virtuales o escritorios VDI. Esta operacion la haremos desde el explorador de Internet, de igual forma que 
veiamos las aplicaciones publicadas en el capitulo de los escritorios remotos. 

En este ejemplo iniciaremos la pagina Web en el servidor que no contiene los escritorios virtuales, pero como si tiene la funcion de acceso Web, me permitira 
acceder a ellos. 



Podemos ver la facilidad del despliegue de las funciones del rol, ya que la entrada la vamos a realizar por el servidor que no tiene los escritorios. Esto es, 
porque anadimos tambien al segundo servidor en estos roles: 



INFORMATION GENERAL OE IMPLEM ENTACIQN 

Seividor <J* Ag*r*te tfs cwftxifin a Escrilorio renwto; ServerHV1.mieniprtsa,coni | TAftEAS T 



umstrado como: MIEMPRESMadministredor 



Acceso web de RD 

I 



© 



© 



Puerta de enlace de E... Administracton de lie. 



Agente de conexton... 

I 



0? 



Host de virtual«aci6n.. 



Hosl de sesidn de Esc.. 



SERVIDORES DE IMPLEMENTATION 

Ultima »rtuili»cibn el QZ/01 KU 1 3 *-»55 1 Todm to wr... TAREAS 



SEKVEUHV1.MlEMPftESA.COM Atjenle At conKuon.1 EnBE rem! 

SEHVEMHV1.MIEMPRESA.COM ftraso web de EfCMOrto remain 

Seiver+tV^.rpiem.prcw.icm Hart de witu*lrw<ion de Escritario re 

Se*veriHV2.rr*ieTT*pre»coni Acceso web de Escritono remote- 



La utilizacion de una "granja de servidores" para proporcionar estos servicios era antes un mundo complejo, ahora todo es transparente y apenas nos 
preocupamos por saber donde se encuentra cada servicio. Ejecutamos la pagina Web (https://nombre_servidor/rdweb): 



Hyper-V 2012 



Pagina 96 




N( Work Resources 

Conexidn de RemoteApp y Escritorio 



Dom inio\no m breDeUsuario:| mie m presa\jrodriguez 
Contrasena: I 



Seguridad f mostrar exp licacionl 

O Este un eauioo publico o comDartido 

Nos identificamos y vemos: 







Work Resources 

Conexion de RemoteApp y Escritorio 





RemoteApp y escritorios Conectarse a un equipo remote 



Carpeta actual: / 

Calculations Coletcion_VDI 



Al conectarnos nos indica los recursos locales que queremos "mapear" en el escritorio virtual: 
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I® 




@ https; seivertivVRDWeb/Pages/es-EI P ■* Q Error de certifi... tJ ]| @ Acceso web deRD 



- 



[fkj/ Work ResoL 

Conexion de RemoteAj 



RemoteApp y escritorios 
Carpeta actual: / 

Ism I ■ 

Calculadora Colecdon VDI 



Conexion a Escritorio remote 



Un sitio web irterta iniciar tna conexion remota. No se puede identrfic 
edtor de esta conexion remota 



Esta conexion remota podrla dafiar el equipo local o remoto. No se conecte a menos que cor 
el origen de esta conexion o que la haya usado con anterioridad. 



Editor: Editor desconocido 

Tipo: Conexion a Escritorio remoto 

Equipo remoto: SERVERHV1.MIEMPRESA.COM 



Permitirque el equipo remoto tenga acceso a los siguientes recursos en mi equipo: 
Unidades @ Portapapeles 

@ Otros dispositivos PnP compatibles Impresoras 
@ Grabacion de audio 



Cargara una sesion de la maquina virtual: 



Conexion a Escritorio remoto 



Conectandose a: 
SERVERHV1.MIEMPRESA.COM 



Cargando la maquina virtual... 



Cancelar 



Y en unos segundos tendremos la maquina a nuestra disposicion: 
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Veamos la parte ad mini strati va: 



lntt:"!'idt y<r 
'jeividurei 



CoScccian VDI 



COLECCIONES 

Jlirraflc-jai:5.:i-rdC2.'0l.:3l5 1 TniH hi 



| I en t: 



fwrpb»e Tpo Tenant Tfwderrcmo Esteda 

CdetCfn_YDI AgTjp«fe idmn^lr^lii 3 EHjitorirj rem do 



SERVIDOHES HOST 

Uhn^ amahtwifrn rl QZ/T>1/?Q13 HKM>i6 1 Tories \m ^vxiorn | TWttA5 - | 



Of) T W ^ 



KrntRHVS HS|(rJt«rt^W«rt<>*E-WrrIrX,*r*m01rJ 4 



CONEHIOHES 



Vemos que tenemos conectado a unos usuarios en el servidor "serverhv2" de la "Coleccidn_VDI". Si hacemos die en las tareas podremos ajustar con mas 
detalle el funcionamiento de esta coleccion: 



Propiedades de inriplementacion 



Configurar la implementacion 



I 'cs: r 5 r ::: : 



Puerta de enlace d... — 



Administracibn de... + 
Accesoweb a Escri... + 
Certificados + 
Active Directory + 
Ubicacion de expo... + 



Puerta de enlace de Escritorio remoto 

Especificar configuracion de Puerta de enlace de Escritorio remoto para la smplem 
O Detectar automaticamente la configuracion del servidor de puerta de enlace d 
O Usar esta configuracion del servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto: 
Nombre de servidor: 



fv'ie:odo de inicio de ses : o~ 



Autenticacion de contrasena 



I I Usar las credenciales de Puerta de enlace de Escritorio remoto para los equ 
rernotos 

I I No usar el sen/idor de puerta de enlace de Escritorio remoto para direccion 
(?) No usarun servidor de puerta de enlace de Escritorio remoto 



Estas opciones son similares a las que vimos en los escritorios rernotos RDP. Excepto la ultima opcion que nos indica de donde alimenta al resto de los 
servidores de la plantilla de creacion de las maquinas virtuales: 



Propiedades de implementacion 



Configurar la implementacion 

Ubicacion de exportacion de escritorio virtual 



Puerta de enlace d... + 



Administration de... + 
Acceso web a Escri, .. + 
Certificados + 
Active Directory + 



Ubicacion de expo... - 



La plantilla de escritorio virtual se usa para crear automatkainente escritorios virtuales f 
^juTa^oje^acm^ejsso^tono de exportacion 



Ubicacion de eKportacion:: 
\\SERVERHV1\PDVirtualDesktopTem plate 



Por ultimo, comprobemos la ubicacion de las maquinas virtuales: 
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. 1 □ .1-1 


RD Vi rtu a 1 izati o n H o st 






Archive 


Compartir Vista 












© © - t 


^C;Prcc|raniData'vrv1irrc:cftr';Vindcvv:' , J RDVirtualizaticnHcsfc| 







%Z Favoritos 
J, Descargas 
IT Es-critorio 

Sitios recientes 



Nombre 

Ji Coieccion_VDI 



Fecha de modifies... Tipo 

01/01/2013 2:03 Carpeta de archives 



Dentro de esta carpeta tenemos los distintos discos duros virtuales y definiciones de maquinas virtuales: 



l □ - l 



Coleccion VDI 



Inicio 



Compartir 



Vista 



|. « Micro:oft ► Window: ► RDVirtualizationHost ► Coleccion_VDI ► 



w Favoritos 
^ Descargas. 
W Escritorio 

Sitios recientes 



Nombre 



Fecha de modifica. 



Col-0 



31/12/2012 17:30 



Ccl-1 
Col-2 

l. IMGS 



31/12/201217:35 
01/01/2013 2:03 
31/12/201217:16 



Tambien vamos a comprobar que los equipos estan creados y registrados en el directorio activo y en la unidad organizativa correspondiente: 



Usuarios y equipos de Active Directory 



Archivo Accion Ver Ayuda 



j\ Usuarios y equipos de Active Directory [I =r 
> 3 Consult-as guardadas 
a =j:=j miernpresa.co-in 

> Administration 

> '_ Builtin 
=r| Calidad 

> i|r] Compras 

> l3 Computers 

> Domain Controllers 

> l_| ForeignSecurityPrincipals 

Informatica | 

> Ingenieria 

> l3 Managed Service Accounts 

> i=3 Pesonal 

> 3 Users 

> &\ Ventas 



Nombre 
d%l COL-0 
■ COL-1 

rmatica 



Tipo 
Equipo 
Equipo 
Grupo de se.. 



Description 



l?SEfWER2012-HP Las,,, Impresora 
usuario_adrms Usuario 



Asi debe ser, deben estar creadas sus cuentas de equipo para que esten integrados en el directorio activo. 



N°-6 Sistema de tolerancia a fallos. Cluster de conmutacion por 
error 

Vamos a crear una infraestructura que hasta hace poco estaba reservada para gente con altos conocimientos de servidores: un cluster para ofrecer tolerancia 
a fallos. En este ejemplo aplicaremos ademas algunos conceptos aprendidos a lo largo del curso, como la inclusion de un servidor ISCSI. 

Primero debemos conocer la tecnologfa ISCSI, asf que veamos primero esto y luego pasaremos a nuestra cluster. 
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l. ISCSI 



iSCSI permite convertir un servidor Windows en un servidor de almacenamiento iSCSI , lo cual nos permite cosas como presentar un mismo disco (LUN) a 
varias maquinas, por ejemplo para crearnos un Failover Cluster. Anteriormente disponible como descarga gratuita, actualmente ha sido incluido directamente 
como un Rol de Windows Server 201 2, siendo ya parte del Sistema Operativo. 



Un "Failover" es un sistema de tolerancia a fallos. Montaremos una estructura en la que podemos compartir recursos en los que si uno deja de funcionar, el 
otro recoge su estado y continua dando servicio. La idea la completaremos con Hyper-V ya que es donde sacaremos partido a este sistema 



ISCI es una parte del rol de fichero, asi que su instalacidn no requiere nada adicional mas que marcarlo: 



Seletcione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado, 



Role 5 



J ieruicios ae acceso y oirectivas ae reaes 

Servicios de archives y almacenamiento (Instalado 



[2] Servicios c!e almacenan^'ento [Instalado) 
M Servicios de iSCSI y archivo (Instalado) 
Servidor de archives (Instalado) 
M Adrninistradorde recursos del servidor de; 
M EranchCache para archivos de red (Instalad 
Desduplicacion de datos [Instalado) 
Espacios de nombres DFS (Instalado) 
M Proveedor de almacenamiento del destino 
Replication DFS (Instalado) 
Servicio del agente VSS ce servidor de arc 

or 



ervidor del destino iSCSI (Instalado 



Descripcioiri 

El Servidor del destino iSCSI 
propcrciona herramientas de 
administracion y servicios para 
destinos [SCSI. 



SCSI son unas siglas que ya conocemos. Se trata de una de las interfaces de discos. En concreto las de alto rendimiento para servidores. La otra interfaz es la 
conocida ATA para los equipos de sobremesa. Estas dos tecnicas ahora han pasado a ser SATA y SAS. Esto lo comento porque se llama "iSCSI" a un 
protocolo aceptado como estandar en la industria para utilizar la red TCP/IP como sistema de transporte para el almacenamiento. Esto es, a traves de tarjetas 
iSCSI, que son similares a las de red, podemos conectarnos a cabinas de discos para el almacenamiento masivo de nuestros servidores. 



Utilizaremos por tanto la comunicacion por red para gestionar nuestro almacenamiento. Esto independiza totalmente el dispositivo de los servidores. Antes 
debian estar conectados directamente mediante un gran cable SCSI y era imposible que no pasara por la tarjeta SCSI especial que disponia el servidor. Los 
sistemas actuales sustituyeron esos costosos cables SCSI por fibra optica, aportando mayor velocidad y ligereza fisica a la instalacion. Pero seguian siendo 
esclavos esas cabinas de almacenamiento de los servidores que debian estar conectados directamente por "switches" de fibra optica. 



Ahora, al ser por red, podemos crear una red de almacenamiento o SAN, a traves de la red e incluso en ubicaciones remotas. Es un cambio de concepto 
enorme y nos aporta grandisimas ventajas. La primera ya la podras imaginar: iY si duplicamos un volumen de los que vimos antes en dos servidores por si 
acaso falla uno de ellos? Pues si, este es el gran objetivo. Podremos distribuir volumenes en la red y establece un "failover" o una tolerancia a fallos. 



Windows Server 2012 incluye el rol "Servidor de destino iSCSI" o en ingles, iSCSI Target Server, y su parte cliente (son dos extremos). Veamos los terminos 
que nos encontraremos ahora: 

Servidor de destino iSCSI. Es el dispositivo o servidor que comparte el almacenamiento a los usuarios o aplicaciones. 
Destino iSCSI. Es un objeto creado en el destino que permite al iniciador de iSCASI establecer la conexion. 

Disco virtual iSCSI. Es un disco virtual VHD almacenado en el servidor destino. A estos discos se les llama tambien LUN (numero de unidad logica) 
Iniciador iSCSI. Es un servicio que permite a los clientes utilizar el contenido de los discos virtuales. De esto se encarga este servicio: 



r 



Servicios (locales) 



Servicio del iniciador [SCSI de 
M ie rosoft 



Iniciar el servicio 



Descripcion: 

Administra las sesi on es SCSI de 
Internet (iSCSI] desde este equipo- 
hacia los dispositivos de destino iSCSI 
rernotos. Si se detiene este servicio, el 
equipo no podra iniciar s-esion en los- 
destines iSCSI ni tener acceso a ellos. 
Si se deshabilita, todos los servicios 
que dependan exp h'citam ente de el 
no se pod ran iniciar. 



N ombre * 

Servicio de trans-ferencia inteligente en segundo... 
. Servicio de uso compartido de puertos Net.Tcp 
Servicio de virtualizacion de Escritorio rernoto d... 



Servicio del modulo de copia de seguridad a niv.. 
- Servicio enumerador de dispositivos portatiles 
' . Servicio FTP de Microsoft 

Servicio I nforme de errores de Windows 
Servicio Interfax de almacenamiento en red 
. Servicio Servidor de digitalizacion distribuida 
Sjgy Servicio Tienda Windows (WSService] 

Servicio WAS (Windows Process Activation Servi.. 
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Conexion. Es una conexion entre el iniciador de iSCSI y un destino. Normal me nte se establece la conexion entre un origen y un destino. Sin 
embargo en entornos de "cluster" o alta disponibilidad es normal encontrarse con varios iniciadores contra el mismo destino, pero solo uno de 
ellos tendria el acceso a la vez. 

Sesion. Son los enlaces entre el iniciador y el destino. 

IQN. Es el nombre unico que identifica un iniciador o destino. Los nombres en Windows Server 201 2 son, por ejemplo: iqn.1 991 - 
O5.com.microsoft:<servidor_destino>-<destino>-target. Por ejemplo, si creamos un destino llamado "ficheros" en nuestro "server2012", el 
nombre seria: iqn.1991-05.com.microsoft:server2012-ficheros-target. 

Igualmente el iniciador tiene su sintaxis: iqn.1 991 -05. com. microsoft:server201 2. miempresa.com 



l.i Instalacion 

Las pruebas las vamos a realizar de esta forma: tenemos un servidor llamado "serverhvl" y nuestro servidor "server2012". Pondremos el almacenamiento en 
ese servidor, por lo que nuestro server 2012 sera el destino. 



Activar el iniciador 

El primer paso es activar el iniciador en el servidor con el que nos conectaremos al destino. (Iniciador: quien se quiere conectar, destino: quien proporciona los 
discos o datos). Nos vamos al panel de administracidn del servidor y en las herramientas localizamos: 



dministrar Herramientas 



Administracidn de equipos 

Adnmnistrador de Internet Information Services (IIS) 
Asistente pars configuracion deseguridad 
Autoridad de registrode mantenimiento 
Configuration del sistema 
Copias de seguridad de Windows Server 
Desfragmentary optimizer unidades 
Diagnostico de mernoria de Windows 
Directiva de seguridad local 
Firewall de Windows -con seguridad avanzada 
Informacion del sistema 



Inic'adoriSCSI 



Al seleccionarlo, nos indica que va a iniciarlo: 




iSCSI de Microsoft 



El Eervicio iSCSI de Microsoft no se esta ejecutando. Este servicio debe haberse 
iniciado para que iSCSI funcione correctamente, Para iniciar el servicio ahora y 
hacer que se inicie automaticamente cada vez que se reinicie el equipo, haga die 
en el botbn Sf. 



No 



Con esto tenemos un extremo habilitado. Con PowerShell hubiera sido: 



Star -Servicer rr.siscsi 

Set-Service mlaiacsi -start- up type ,r aut ores tic" 



Al iniciarlo nos mostrara una pagina de propiedades que aceptaremos. 



Jnstalar el rol de destino iSCSI 

Ahora instalamos, sino lo teniamos ya : el rol de iSCSI en el servidor que va a alojar los datos: 
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Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado. 



Rose! 



[W| Servtcios de archivos y almacenannienito (hnstaladc 

@ Servicios de almacenamiento (Instalado) 
Ji Servicios de iSCSI y archive 

Servidor de archivos 

1 I Administrador de recursos del servidor de ; 
I I BranchCache para archivos de red 

I I Desd u p I ica c id n de datos 
I I Espacios de nombres DFS 

Proveedor de almacenamiento del destino 

1 I Replication DFS 

I I Servicio del agente VSS del servidor de arcl 

EHEHESEBBEESS 

1 I Servidor para NFS 
I I Servicios de certificados de Active Directory 



I 



Descripcion 

El Setvidordel destino iSCSI 
proporciona herramientas de 
administracidn y servicios para 
destines iSCSI. 



En el panel de administracion veremos una seccion mas: 



is; 



Servidores 
Volumenes 
Discos 

Grupos de alma.. 
Recursos com part.. 



Administrador del servidor 



■i >l iSCSI 



© > 



DISCOS VIRTU ALES iSCSI 

Todos los discos virtuales iSCSI | en total 



Wo existen discos virtuales iSCSI definidos. 
Para crear un disco virtual iSCSI, inicie el Asistente para nuevo disco virtue 

Ultima actualization el 27/12/2012 10:44:37 



□ ESTINOS iSCSI 

No se selecciono ningun VHD. 



Seleccione un VHD iSCSI para mostrar sus dEstinos asociodoz. 



Crear discos virtuales 



Vamos ahora a crear discos virtuales iSCSI: 



Servidores 
Voliimenes 
Discos 

Grupos de alma,.. 
Recursos compart... 



DISCOS VIRTUALES iSCSI 

Todos los discos virtuales iSCSI | en total 



Para crear un disc 



Nuevo disco virtual iSCSI... 



Importer disco virtual iSCSI.. 



Actualizar 



El primer paso es indicar el destino: 
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Asistente para nuevo disco virtual iSCSI 

Seleccionar ubicacion de disco virtual iSCSI 



L= 



Membra del disco virtjal L 

Ser /"idores de zczzic 



Nc-mbre del servidor 
Serve rHV1 



Estado 
En Imea 



Rol de cluster Nodo propietari 
No en cluster 



O La lista se filtra para mostrar solamente Jos servidores con el rol de servidor de destii 
instalado. 

Ubicacion de almacenarniento: 
(•) Seleccione porvolurnen: 



Volurnen 


Espacio disponible 


Capacidad 


Srsterna de arch 


Q 


444 GB 


454 GB 


IMTFS | 


G\Users\Ad m in istradorvOOQ 


19,8 GB 


20,0 GB 


HITS 



El disco virtual iSCSI se guardara en \iSCSIVirtualDisk en el volumen seleccionado. 
("_) Escriba una njta de acceso personalizada: 



Continuamos para poner un nombre: 



Especificar nombre de disco virtual iSCSI 



Ubicacion de disco virtual... | Nombre: DiscoJSCSLDatos 

Descripcion: 



Nombre del disco virtual i... 



Tamano de disco virtual L. 

Nombre del destino y ace. 
Servidores ce acceso 
Habilitar servicios de aute.. 
Confirmacion 



Ruta de acceso: C:\iSCSIVirtualDisks\DiscQ_iSCSI_Dato5.vhd 



Vemos que nos va a crear un disco virtual "VHD". Continuamos: 



Asistente para nuevo disco virtual iSCSI 



Especificar tamano de disco virtual iSCSI 



Ubicacion de disco virtual... Esparic disponible: 444 GB 
Nombre del disco virtual i 



Tamano: 



10 



GB 



Tamano de disco virtual 



Destino iSCSI 

Nombre del destine y acc. 
Sen d sres de sc:-;;: 

' •- ■: os de sure. 



En el siguiente paso nos pregunta por el destino: 
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Asignar destmo iSCSI 



Ubicacion de disco virtual.. 
Ncmbre del disco virtual L 
Tamano de disco virtual i... 



Destino iSCSI 



Ncmbre del destino y act. 

Sen dc 'es de accesc 

3 - de - - 



Asigne este disco virtual iSCSI a un destino iSCSI existence o tree un 
1 Destino iSCSI existente: 




<•) Nuevo destino iSCSI 
Puesto que se trata del primer disco, indicaremos que sera un nuevo destino: 

Especificar nombre de destino 

Nombre: servervhl-dato^ 
Descripci6n: 



Ubicacion de disco virxaL. 
Nombre del disco virtual i... 
la mafic de disco virtual i... 
Destino iSCSI 



Nombre del destino y at 



Servidores de acceso 

Hafailitar servicios de auie... 
Confirmation 
Fesultados 

Le ponemos un nombre y continuamos. 

Agregar id. de iniciador 



^1 



Seleccione un metodo para identificar el i. 



i Consultar el id. al equipo de iniciador [no s.e adrnite en 
Windows Server 200S R2. Windows 7 o versiones 
anteriores): 

Se rye r201 2 .m ie-m presa.com 



Seleccionar en la memoria cache del iniciador del servidor de destino: 



O Escrib-a un valor para ell tipo sefeccionado 
Tipo: Valor: 



| Ban 



Ag rega r Cancela r 
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Ahora tenemos que ponerle el nombre del iniciador. Se trata del otro extremo, es decir quienes se van a conectar a este servidor con este disco que estamos 
creado. Se trata pues del otro servidor en el que ademas pusimos en marcha el servicio del iniciador. Pulsamos en "Agregar": 



Especificar servidores de acceso 



Ubicacion de disco virtual... 
Nombre del disco virtual i... 
Tamafio de disco virtual i... 
Destine iSCSI 

M ombre del destino y ace. 



Servidores de acceso 



HabilKar servicios de aute.. 



haga c lie en Agregar para especificar los iniciadores iSCSI que obtendran acceso a este discc 



Tipo 
I ON 



Agregar.., 



Valor 

iqn.1991-05.com.miicrosoft:server201Z.miempre5a.com 



Quitar 



Todo ha ido bien y ademas tenemos el nombre completo "IQN" del servidor. En la siguiente pantalla podemos indicar opcionalmente un protocolo de 
autenticacion. Indicamos que no queremos y finalizamos la instalacion. Si todo es correcto, tendremos nuestra unidad creada: 

El disco virtual iSCSI se creo satisfactoriamente. 



Tanea 

Crear disco virtual iSCSI 
Crear destino iSCSI 
Establecer acceso de destino 
Asignar disco virtual i SCSI al des' 



Progreso 



Estado 

Cornpletada 

Cornpletada 

Cornpletada 

Cornpletada 



Podemos ver la informacibn en el panel: 



fk DISCOS VI RTUALES iSCSI 



I^H odos los discos virtuales iSCSI | 1 en total 




| TAREAS ▼ 








Fittrv P (D » ® ▼ 






Ruts de acceso Estado de disco virtual 
J SsrverHVI (1) 


Nombre del destino 


Estado de destino Id- de iniciador 


C\iSCSIVVtualDi5ks\Disco.iSCSI.Datos.vhd Sin coneaon 


servervhl-datos 


Sin conexion IQN:iqn.1991-05.com.micro 




c| .. 




I h 


Ultima actualization el 27/12/2012 1*44:37 


DESTINOS iSCSI 






C:\iSCSrVirtualDoki\Disco_iSCSI_D4tos.vtid en SeiveriHVI 




| TAREAS w 








Fittrv P (i) ▼ (5) » 












Nombre Nambre del setvidoc IQN de destino 




i \ — r 7~r. — 

Estado de destine Id. de iniciador 



servervhl-datos ServerHVl 



iqn,1991^5,com.miaoioftMrvertiv1-swve^l-datcii-target Sin conexion rQN;iqn.1991-0 



Por un lado tenemos los discos virtuales creados y debajo los destinos que lo utilizaran. Veamos con PowerShell los discos creados: 
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S C:SUsersNAdministrador .000> get— iscsiuirtualdisk 



lusterGroupNane 

o input erNane 

escript ion 

isklype 

ostUolumeld 

ocalMountDeu ice I d 

riginalPath 

are nt Path 

'ath 

erialNunber 

ize 

napshotlds 
tat us 

irtualDiskl ndex 



: SeruerHUl.nienppesa.com 
: Fixed 

: <A6C6CE10-4894-iiE2-93E7-806E6F6E6963} 



C : SiSCS I U irtualDisks\Disco_iSCS I Jatos . uhd 
A EFA EA EC-5 F8 i -4B8 5 -9 707-3 C8 8 46 A 7F3 9 6 
10737418240 

NotConnected 
1667356887 



Y los destinos: 



PS C : NUsersNAdmin istrador . 000 > get— iscs iseruertarget 


ChapUserName 




ClusterGroupNane 




ComputerName 


SeruerHUl .niempresa.com 


Descript ion 




Enable Chap 


False 


En ab le Re u e r s e Chap 


False 


Enf orce Id leTineo ut Detect ion 


True 


First Burst Length 


65536 


I die Dura t ion 


00 : 05 : 01 


I n it iatorl ds 


{Iqn : iqn .1991—05 .con. microsoft :seruer2012 .mienpresa.con> 


LastLogin 


LunMappings 


<TargetNane:seruervhl-datos;UHD:"C:\iSCSIUirtualDisksSDi 


laxBurst Length 


262144 


flaxReceiueDataSegment Length 


65536 


ReceiveBuf f er Count 


10 


Reverse ChapUserName 




Sess ions 


O 


Status 


NotConnected 


Iarget I qn 


iqn -1991—05 .com. microsoft :seruerhul— server uhl— datos -targ 


IargetNane 


serueruhl-datos 



Utilizar el iniciador iSCSI 



Ahora debemos configurar en el servidor con el que nos queremos conectar a este LUN. Para esto volvemos a la pantalla de configuracion que vimos antes y 
que pasamos por alto: 




Propiedades: Iniciador iSCSI 



| ConfiguracjirT 



volumenes y dispositivos 



RADIUS 



Detection 



Destines favorites 



Conexion rapida 

Para detectar un destino e inidar sesion en el con una conexion basica, escriba la 
direction IP o el nornbre DNS del destino y haga die en Conexion rapida. 



Destino: 



Conexion rapida, 



Destinos detectados 



Actualiiar 



Nornbre 



Estado 



Escribimos en "Destino" la IP o el nornbre del servidor donde hemos creado el disco y pulsamos en el botbn de "Conexion rapida". Deberia detectarnos el IQN 
del destino: 
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Propiedades: Iniciador iSCSI 



Volumenes y dispositivos 



I 



RADIUS 



Detection 



Configuration 



Destinos favoritos 



Destinos 
Conexion rapida 

Para detectar un destino e inidar sesion en el con una conexion basica, escriba la 
direction IP o el nornbre DNS del destino y haga die en Conexion rapida. 



Destino: 







serverhvl 




Conexion rapida... 





Destinos detectados 



Nornbre 



it 



Para cone 
destino y 



Conexion rapida 



Los destinos disponibles para la conexion en la direction IP o nornbre DNS 
proportionados aparecen rnas abajo. Si hay varios destinos disponibles, debera 
conectarse a cada uno de ellos individualrnentE. 

Las conexiones realcadas aqui se agregaran a la lista de destinos favoritos y se 
intentara restaurarlas cada vez que se reinide el equipo, 

Destinos detectados 



| X | 



Nornbre 



Estado 



iqn. 199 1-05. com. microsoft: serverhv 1-servervh 1-d. . . Conectado 



Nuestro destino esta conectado: 



Destinos 



Detecdon 



Destinos favoritns 



Conexion rapida 

Para detectar un destino e inidar sesion en el con una conexion basica r escriba la 
direction IP o el nornbre DNS del destino y haga die en Conexion rapida. 



Destino: 



Conexion rapida. 



Destinos detectados 




Actualizar 




Nornbre 




Estado 




iqn. 199 1-0 5. corn. microsoft: serverhv 1-servervh 1-datos- , 


Conectado 











En esta lista podrfamos anadir mas discos virtuales. 



_Utilizar los voliimenes 

Una vez que ya tenemos nuestra conexion realizada (creado disco virtual, creado un destino de conexiones, creado un origen de conexiones y crear una 
conexion entre ellos), podremos utilizar ya este disco virtual. Nos vamos a la seccion del almacenamiento: 
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DISCOS 

Todos los discos | 6 en total 



Grupos de i 
Recursos, corn 
iSCSI 

















Fittro 




p 


( 










Nu m ere Disco vi rtual 


Estado 


Capaci.,, 


No asignado Particion 


Tipo de 


dl N ombre 


J Server2012(3) 














D 


En h'nea 


466 GB 


1,00 MB MBR 




M ST5Q0DM0O2-1BD142.. 


2 


En h'nea 


505 ME 


0,00 B MBR 


USB™ 


USB 2.0 Flash Disk USB, 



II 


Sin conex... 


10,0 GB 


10,0 GB 


Descono. 


iSCSI 


MSFT Virtual HD SCSI.. J 


J ServerHVI (2) 




En Imea 


466 GB 


3,00 MB 


MBR 


ATA 


ST500DM0O2-1BD142... 


1 


En Ifnea 


20,0 GB 


0,00 B 


MBR 


Virtual bas 


Microsoft Virtual Disk | 



Podemos ver que hay un nuevo discos disponible de tipo "iSCSI". Podemos crear ya un volumen con el. 



En Imea 10,0 GB 9,97 G B GPT 




iSCSI 




Nuevo volumen,.. 


En Ifnea 466 GB 3,00 MB MBR 
En h'nea 20,0 GB 0,00 E MBR 


Virtual 


Poner en Imea 
Desconectar 
Restablecer disco 



Indicamos que queremos un nuevo volumen 

Seleccionar el servidor y el disco 



Ar:es de comenzar 



Servidor y disco 



Tamano 

Letra de unidad c carpeta 



Servidor 



tg^mmmm 










Server2012. 


En Ifnea 


Nq en duster 


Local 


li 


serverbk 


Sin conexion 


No en duster 


Local 




ServerHVI 


En Ifnea 


No en duster 


Locc 




ServerHV2 


En Ifnea 


No en duster 


Local 





Actualizar Detects r d 



Disco: 

D.5CO 



Disco 1 



Disco virtual Capaddad Espacio disponibl-e Subsistem-a 
10,0GE 9,97 GB 



Muy importante. El disco esta en "Server2012", es decir es el que va a utilizar el disco. No debemos buscarlo en "serverhvl". Vemos que tenemos debajo el 
disco con el espacio que le indicamos: 
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Asignar a letra de unidad o carpeta 



Antes de comenzar 
Servidor y disco 
Tamano 



Letra de unidad o carpeta 



Conflguracicn del sistema.. 
Desduplicacion de datos 

Confirmation 



Seleccione si desea asignar el volumen a una letra de unidai 
volumen a una carpeta, este aparece como una carpeta den 
\UserData. 

Asignar a: 



Letra de unidad: 



O La siguiente carpeta: 



O No asianara una letra de unidad o caroeta. 

Le asignamos una unidad logica y le damos formato con NTFS. Incluso, como nemos activado la des duplicacion, nos permite su utilizacidn en esta unidad: 



Habilitar desduplicacion de datos 



Antes de comenzar 
Servidor y disco 
Tamano 

Letra de unidad o carpeta 
Configuration del sisiema.. 



icacion de datos 



Confrrnacior 



La desduplicacion de datos ahorra espacio en disco alrnacenandc- una ur 
identicos en el volumen. Especifrque la antiguedad de Ioe archives para c 
extensiones de archivo se excluiran y cuando se programara la desduplic 

I I Habilitar desduplicacion de datos en este volumen: 

Desduplicar archives que tengan mas de (dltas]: 5 



Escriba las extensiones de archrvos que desee excluir de la desduplica 
con una coma. Porejemplo: doc.txt.png 

Extensiones de archive* excluidas: 



|Establecer programacion de desduplicacion, -| 



Finalizamos el asistente y ya tenemos todo listo: 



Complete con exlto el Asistente para nueva volumen. 



Tanea 


Progreso 


Estado 


Reunir information 






Crear nueva partition 






Formatear volumen 






Agregar ruta de acceso 






Actual izar memoria cache 







Disponemos de una nueva unidad conectada mediante iSCSI de un servidor de nuestra red. Para nosotros se trata de una unidad logica mas, pero estamos 
utilizando una tecnologia que era costosa y compleja de una forma realmente sencilla. 



Las demas opciones que teniamos en el iniciador SCSI permiten definir muchos parametros mas. En la seccion de destinos podemos ver informacion adicional 
del que ahora tenemos conectado: 
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Propiedades: Iniciador iSCSI 



I 



I 



Volumenes y dispositivos 



Destinos 



Configuradon 



Detection 



Destinos favoritos 



Conexion rapida 

Para detectar un destino e iniciar sesion en el con una conexion basica, escriba la 
direcdon IP o el nornbre DNS del destino y haga die en Conexion rapida. 



Conexion rapida. 



Destinos detectados 



Actualiiar 



Nornbre Estado 
iqn. 199 1-0 5. com. microsoft: serverhv 1-servervh 1-datos-. . . Conectado 



Dispositivos 



de 



Pa 
se 



Nornbre 



Direccion 



Port 5: Bus 0: Target 0: tUN 



Nornbres de ruta del 
volumen: 



Ademas, podemos anadir facilmente nuevos destinos de la misma forma que hemos visto antes. La deteccion: 



Volumenes y disposi tivos 



RADIUS 



Destinos 



Detecdon 



Configuracion 



Portales de destino 

El sisfcerna buscara destinos en los siguientes portales: 



Destinos favoritos 



Actualizar 



Direction 



serverhv 1 



Puerto 



Adaptador 



Predeterminado 



Direccion IP 



Predetermin. 



Para agregar un portal de destinOr haga die en 
Detectar portal. 

Para quitar un portal de destino r selecdone la direccion 
arriba y haga die en Quitar. 



Detectar portal, 



Quitar 



Permite un control mas exacto para la deteccion. Vemos el puerto de conexion que esta utilizando este protocolo. Podemos utilizar opcionalmente un servidor 
de nornbres similar al DNS y que se llama "iSNS" de esta forma en entornos muy grandes podemos tener un servicio que nos mantenga todos los nornbres. El 
servicio de iSNS, es una caracteristica que podemos anadir opcionalmente 



Seleccione una o vairias caracte n'sticas para instalarlas en el servidor seleccionado.. 



G ar a ct e r i s t i-ca s 



I | Message Queue Server 
I I Monitor de puerto- de LPR 
I I Protocolo -die puente del centra de datos 
I I Protocolo de resolucion de nornbres de mismo nrv 
□ Proxy RPC sobre hTTP 

l~~l Keenvto de comentario^ de Windows 



Servicio de servidor iSN 



I I Servicio de transference inteligente en segundo p 
I I <;^™i^r^ mp 



n 



Descripcion 

Servidor de nornbres de 
almacenamiento de Internet CiSNS) 
proporciona servicios de deteccion 
para redes de area de 
almacenamiento de Interfax 
estandar de equipos pequefios de 
Internet (iSCSIJ. iSNS procesa 
solicitudes de registro.. solicitudes de 
anulaci-on de registro y consultas de 
clientes iSNS. 
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Continuemos con los destinos favoritos: 



Propiedades: Iniciador iSCSI 






Volumenes y dispositivos RADIUS 




Configuration 


Destinos Detection 


Destinos favoritos 



El servitio de iniciador iSCSI garantiia que todos los volumenes y dispositivos en un 
destine favorito esten disponibles. Se intentara restaurar las conexiones a los destinos de 
la lista cada vei que se reinitie el equipo. 



Para agregar un destino a esta lista, debe usar la selection predeterrninada de r Agregar 
esta conexion a la lista de destinos favoritos 1 " o usar la option r Conexion rapida 1 ". 



Destinos favoritos: 



Actualizar 



Nornbre 

iqn, 1991-05, corn . microsoft: serverhv 1-servervh l-datos -target 



Garantizan la persistencia de las conexiones en los reinicios del servidor. Los volumenes: 



Destinos 



Detection 



Destinos favoritos 



Volumenes y dispositivos 



RADIUS 



Configuration 



Si un prograrma o servitio usa un volunnen o dispositive determinado, agregue ese 
volunnen o dispositivo a la siguiente lista, o bien, haga die en Autoconfigurar para que el 
servitio de iniciador iSCSI configure automaticarnente todos los dispositivos disponibles, 

Esta action enlaiara el volunnen o dispositivo para que, al reiniciarse el sisterna r este 
rnas rapidarnente disponible para que lo pueda usar el prograrna o servitio. Solo es 
efectivo si el destino asotiado esta en la lista de destinos favoritos. 

Lista de volumenes: 



Volumen/punto montaje/dispositivo 



Permiten ver la asignacion logica realizada con los volumenes. De esta forma sabe que unidades debe presentar al reiniciarse el equipo y mantener los 
enlaces de los servicios o programas con la unidad "G:", en este caso. La solapa "Radius" se encarga de la autenticacidn, seccion que no hemos utilizado en 
nuestro ejemplo pero que podriamos administrar desde aqui. Finalmente en "configuracion": 



Destinos 



Destinos favoritos 



Volumenes y dispositivos 



RADIUS 



Configuration 



Estas opciones de configuration son globales y afectaran a las conexiones futuras 
realizadas por el iniciador, 

Es posible que las direcciones existentes continuen funcionando, pero pueden 
produtirse errores si el sistema se reinicia o si el iniciador intents volver a conectarse a 
un destino, 

Al conectarse a un destino, las caracterfsticas de conexion avaniadas permiten controlar 
una conexion espeeffica, 



Nombre de iniciador: 



iqn, 199 1-0 5, com, microsoft: server 2D 12.miempresa.com 



Para rnodificar el nombre del iniciador, haga die en Cambiar. 



Cambiar. 



Tenemos el nombre completo del iniciador. Se trata del nombre IQN completo 

Ahora ya podemos continuar con nuestro cluster, ya que debemos crear de forma obligatoria algun tipo de unidad con iSCSI, as! que vamos con el. 
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2. Alta disponibilidad 



La alta disponibilidad consiste en algo muy sencillo: seguir proporcionando servicio cuando un servidor falle. Nuestro objetivo es hacer funcionar una maquina 
virtual con servicios cnticos para la empresa en un entorno donde, si se produce un error en el servidor, podamos seguir teniendo el servicio. 

Para poder proporcionar este servicio, crearemos un "cluster de conmutacidn por error. Este sistema consiste en un grupo de servidores que ejecuta un unico 
servicio. Los servidores estan continuamente comunicandose para ver si hay algun fallo. Si se produce, automaticamente ejecutara el servicio el servidor 
disponible. En nuestro ejemplo tenemos "serverhvl" y "serverhv2". Crearemos una maquina virtual con el servicio que queremos proporcionar. Luego 
crearemos el cluster con los dos, y quedaran enlazados de tal forma que si se produce un error, el servidor que estuviera ocioso pasara a ejecutar esa 
maquina virtual. Asf, si un servidor sufre una averia grave, el otro continuara dando servicio. 

2.1 Instalacion y comprobaciones de la caracteristica 

Como se trata de una configuracion propia del servidor, no es un rol, sino una caracteristica. Vamos a la administracion del servidor y la anadimos: 
r I SERVIDOR 

^eieccionar caractensticas 



Antes de comerzar 
Tjpo de instaiacion Caracteristicas 

Seleccion de servidor 
Roles de servidor 



Seleccione una o varias carattensticas para instalarlas en el servfdorseleccionado. 

Description 



Caractensticas 



Confirmation 



I I CItente Telnet 



Cluster de con mutation por erro 



— - 



I I Compresion diferencial remota 

Capias de seguridad de Windows Server (Instaiadr 

1 I Desbloquea de redes con BitLocker 
I I E/S de multiples rutas 
I I Equilibria de carga de red 
□ Extension IIS deWinRM 



Cluster de conmutacion por error 
permite que varies servidores 
fundonen juntos para propo-rcionar 
alta disponibilidad para los roles de 
servidor, Cluster de conrrtutacion 
por error se suele usar para Servecios 
de archive, maquinas virtuales. 
aplicaciones.de bases de datosy 
aplicaciones de correo. 




A notation 

Puesto que van a ser dos los servidores que intervener! en esta caracteristica. la debenaos instalar en los dos. 



Ejecutamos la consola ad mini strati va de este servicio desde cualquiera de los dos servidores: 



i Administrar 


Herramientas Ver Ayuda 




Actualization compatible con clusteres 
Administracion de acceso rernoto 
Administracion de diirectiVas de grupo 
Administracion de equipos 










Administradorde clusteres de conmutacion por e'ror 




Administradorde Hyper-V 

Administrador de Internet Information Services (IIS) 
Asistente para configuracion de seguridad 
Autoridad de reqistro de mantenimiento 



Lo primero que haremos es comprobar todo nuestro sistema para ver si es compatible con la puesta en marcha del cluster: 
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•*■ Introduction 



Un cluster de conmutacion por error es un conjunto de equipos independientes que colaboran para aumentar la 
disponibilidad de roles de servidor. Los servidores en cluster Ijlamados nodes) estan conectados por cables 
f Isicos y por software. Si se produce un error en uno de los nodos, otro nodo empeiara a proporcionar servicios 
Iproceso denominado conmutacion por error). 



•*■ Clusteres 



Administracion 



Para empeiar a usar el cluster de conmutacion por error, valide la configuracion de hardware y despues cree 
un cluster. Una vez completados estos pasos, puede administrar el cluster. La administracion de un cluster 
puede incluir la migracion de servicios y aplicaciones a dicho cluster desde un cluster que ejecute Windows 
i— 2aiH, C e m r a fr&E- R2 o Windows Server 2D08. 

J Explicacion de las pruebas de validacion de cluster 

^ Creando un cluster de conmutacion por error o 
agregando un nodo de cluster 



p5] Validar configuracion.. 
Tyjr ^reaTclusfef**^ ^^ - 



Conectar al cluster.. 



Administracion de un cluster de conmutacion por 
error 



□ 

J Migracion de servicios y aplicaciones de un cluster 



Comienza un asistente que nos indicara los pasos a realizar: 



Asistente para validar una configuracion 



Antes de comenzar 



Antes de comenzar 



Seleccionar servidores 
o un cluster 

Opciones de pruebas 
Confirm acion 
Validacion 
Resumen 



Este asistente ejecuta pruebas de validacion para determinar si esta configuracion de servidores y 
almacenamiento conectado es correcta para admitir la conmutacion por emor. Microsoft admrte las 
soluciones de cluster solo si la configuracion complete (servidores, red y almacenamiento) superatodas 
las pruebas de este asistente. Ademas, todos los componentes de hardware de la solucion de cluster 
deben estar "Certificados para Windows Server 2012". 

Si desea validar un conjunto de servidores que no est en en cluster, debe conocer los nombres de los 
servidores. 

Importante: el almacenamiento conectado a los servidores seleccionados no estara disponible durante las 
pruebas de validacion. 

Si desea validar un cluster de conmutacion per error existente. debe conocer el nombre del cluster o de 
uno de sus nodos. 

Debe ser administrador local en cada uno de los servidores que desee validar. 
Para continuar, haga die en Siguiente. 

Mas informacion acenca de la pneparacion del hardware para la validacion 
Mas informacion acerca de las pruebas de validacion de cluster 
^ No volver a mostrar esta pagina 



Siguiente > | | Cancelar 



Ahora seleccionaremos los servidores en los que quiero hacer la comprobacion: 
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Asistente para validar una configuracion 



Seleccionar servidores a un cluster 



Antes de comenzar 



Seleccionar servidores 
o un cluster 



Opciones de pruebas 
Confirmacion 
Validacion 
Resumen 



Para validar un conjunto de servidores, agregue los nombres detodos los servidores. 
Para probar un cluster existente. agregue el nombre del cluster o uno de sus nodos. 



Escriba el nombre: 



Servidores 
seleccionados: 



ServerHVI .miempresa.com 
ServerHV2.miempresa.com 



Examinar.. 



Agregar 



Quitar 



Puesto que los dos tienen instalado el soporte para el cluster me permite anadirlos. Continuamos: 



Asistente para validar una configuracion 
Opciones de pruebas 



Antes de comenzar 



Seleccionar servidores 
o un cluster 



Opciones de pruebas 



Confirmacion 

Validacion 

Resumen 



□ija entre ejecutartodas las pruebas o solo las seleccionadas. 

Las pruebas examinan la configuracion del cluster, la configuracion de Hyper-Vy la configuracion del 
inventario. la red. el almacenamiento y el sistema. 

Microsoft admits una solucion de cluster solo si la configuracion completa [servidores. red y 
almacenamiento) supera todas las pruebas de este asistente. Ademas, todos los componentes de 
hardware de la solucion de cluster deben estar "Certrficados para Windows Server 201 Z'. 



® Ejecutartodas las pruebas [recomendadoy 
' . 1 Ejecutar solo las pruebas que seleccione 



Le indicamos que queremos ejecutar todas las comprobaciones: 





Asistente para validar una configuracion 




_ 


J^P^ Resumen 


Antes de comenzar 

Seleccionar sen/idores 
o un cluster 


Las pruebas se completaron correctamente. La configuracion panece serla apropiada para los 
1 clusteres. Sin embargo, deberia revisar el informe porque contiene advertencias que debera 
- * abordar para lograr la mayor disponibilidad . 




Opciones de pruebas 


Informe de validacion de cluster de 


A 




Confirmacion 
Validacion 


conmutacion por error 






Resumen 










Nodo: ServerHVI. mi em presa.com Validado 


V 






vl Crearel cluster ahora con los nodos validados... 







Si tenemos alguna incidencia la corregiremos, hasta que tengamos la comprobacion de que esta todo bien. Es normal recibir alguna advertencia de detalles 
menores. Si no son importantes, continuaremos. 
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2.2 Configurar el cluster 

Ahora ya podemos configurar cluster. 



Antes de comenzar 




Asistente para crear cluster 



Confirmacion 
Creando nuevo cluster 
Resumen 



Este asistente crea un cluster, que es un conjunto de servidores que trabajan en conjunto para mejorar la 
disponibilidad de log roles en cluster. Si se produce un error en uno de los servidores. otro comienza a 
hospedara los roles en cluster (proceso conocido como conmutacion por error). 

Antes de ejecutar este asistente. se recomienda encarecidamente que ejecute el .Asistente para validar 
una configuracion para asegurarse de que el hardware y su configuracion sean compatibles con el cluster 
de conmutacion por error. 

Microsoft es compatible con una solucion de cluster solamente si latotalidad de la configuracion 
[servidores, red y almacenamiento) supera todas las pruebas del Asistente para validar una configuracion. 
Ademas, todos los componentes de hardware de la solucion de cluster deben estar "Certificados para 
Windows Server 2012". 

Debe ser un administrador local en cada uno de los servidores que quiera incluir en el cluster. 
Para comtinuar, haga die en Siguiente. 

Mas informacion acerca de la compatibilidad de Microsoft con soluciones de cluster que superaron las p.. 
I | No volver a mostrar esta pagina 



El primer paso sera ponerle un nombre. Este nombre sera igual que el de un equipo registrado en el dominio: 



Asistente para crear cluster 



Punto de acceso para administrar el cluster 



Artes de comenzar 



Punto de acceso para 
administrar el cluster 



Confirmacion 
Creando nuevo cluster 
Resumen 



Escriba el nombre que desee usar cuando administre el cluster. 



Nombre del cluster: Quster-Hv 



El nombre NetBIOS esta limitado a 15 caracteres, No se pudieron configurar automaticamente una 
o varias direcciones IPv4, Para cada red que se vaya a usar r asegurese de que la red este 
seleccionada y escriba una direccion, 




Lo mismo para la direccion IP. Le ponemos una direccion valida. 
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Asistente para crear cluster 



Confirms cion 



.Antes de comenzar 

Punto de acceso para 
administrar el cluster 




Creando nuevo cluster 
Resumen 



Esta listo para crear un cluster. 

B asistente creara el cluster con la siguiente configuracion: 



Cluster: 


Cluster-Hv 




Nodo: 






ServerHV2.miernpresa.com 




Nodo: 


ServerH VI. miempresa.com 




Direccion IP: 


192.165.0.245 








V 



[y| Agregartodo el almacenamiento apto al cluster. 
Haga die en Siguiente para continuar. 



Finalizamos el asistente y ya estara creado el cluster con los dos servidores. Veamos como lo podemos comprobar en el directorio activo. Si abrimos la 
consola de equipos y usuarios podemos ver: 



Usuarios y equipos de Active Directory 



Archivo Accion Ver Ayuda 






m x m 


Xili 


B m 


% % is ^ m % 



~ Usuarios y equipos de Active Directory [Si n 
I> ___ Consultas guardadas 
a _f_| rniempresa.com 

t> __] Administracion 

t> _ Builtin 
i?i Calidad 

[> Compras 
|Tn Computes | 

[> ___ Domain Controllers 

[> ForeignSecurityPrincipals 

t> Informatics 



Ncmbre 

jJP CLUSTER-HV 



HU'V.'LALIUMU 
iPSERVERHVI 
;,V SERVERHVZ 



Tipo 

Equipo 

b!|Ulpc 

Equipo 

Equipo 



y en el DNS: 



Administrador de DNS 



Archive Accion Ver Ayuda 






m B ® LB 




i mm 



fj SERVER2012 

a [__ Zonas de busqueda directa 
[> JT_ _msdcs.miempresa.corn 
t> ^T] jose.com 
[j Q miempresa.com 
[> [__ Zonas de busqueda inversa 
[> [__ Puntos de confianza 
t> _3 Reenviadores condicionales 
t> Registros globales 



I | (igual que la carpeta princip. 
(""I (igual que la carpeta princip. 
I | (igual que la carpeta princip. 
PI (igual que la carpeta princip. 
] | (igual que la carpeta princip. 

flfipnal qnpla rarppt-n prinrip 



Host (A] 

Host (A) 
Host [A] 
Host (A] 
Host (A] 

Hast m 



1 I Cluster-Hv 

Q pcxpoi 

(""I prueba 



Host (A] 

Host m 

Host (A] 
Host (A] 



10.42.0.1 

192.168.0.253 

192.168223.1 

192.168.32.1 

192,168,0.254 

19? 1680 W 



192,168,0.245 
iy-d.IBB.UJB 
192,168,0.55 
192,168,0.1 



Por tanto, nos ha registrado en el dominio un nuevo servidor llamado "Cluster-HV" con la direccidn IP "192.168.0.245" que se compone de los dos nodos. Bien, 
esto va tomando forma. Me interesara trabajar con "cluster-hv" pero internamente no se cual de los dos nodos me esta dando el servicio. 
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2.3 Almacenamiento y disco testigo o Quorum 



Para que la o las maquinas virtuales esten disponibles para los dos nodos o servidores deben estar visibles por las dos. Para hacer esto debemos crear dos 
elementos: 

• Disco Quorum. Es un disco especial que ver de forma simultanea los dos nodos y que permiten intercambiase informacion sobre estado 

• Disco compartido para datos. En este disco compartido sera donde pondremos las maquinas virtuales. 

Vamos a anadir los discos desde la opcion: 



m 








Administrador de dusteres de conmutadon por error 


Archive- Action Ver Ayuda 




a 


m B 


BE 





j 3|p Cluster-Hv.miempresa.co-ir 
[|§ Roles 

> -J Nodos 

a Almacenamiento 
Discos 
§ Grupos 

> : % Redes 

\\\ Eventos de cluster 



Discos (0) 



Nombre 



| Consultas ^ |irj ^ | v 
Estado Asignada ; 



Ac ci ores 



Discos 

L ^ Agregar disco 

Mover almacenamiento d\i 
Ver 

[tfj Actual liar 
H Ayuda 



Informacion 



No se encontraron discos adecuados para discos de cluster, Para obtener 
informacion de diagnostico sobre los discos disponibles para el cluster, use el 
Asistente para validar una configuracion para ejecutar pruebas de 
almacenamiento, 



Acepta 



Pero nos encontramos con que no podemos anadir porque no hay ninguno compatible. Tendremos que crearlos de forma especial, asf que vamos a ver como 
crearlos. 

_Crear disco quorum y datos 

Para que esten disponibles debemos crear discos "iSCSI" que esten visibles para los dos servidores. Crearemos el primero, llamado "Disco_Guorum" (o 
similar) desde la consola de un tercer servidor. Debe ser distinto de los dos que componente el cluster porque lo utilizaran de almacenamiento comiin. 

Vamos entonces a un tercer servidor y creamos el disco de igual forma que vimos capitulos atras: 



Especificar nombre de disco virtual iSCSI 



Ubicacibn de disco vinLaL 



N ombre del disco virtual i... 



Tamafio de disco virtual i... 

Destine iSCS 

Nombre del destine y ace.. 
Servidores de acceso 
Habilrtar servicios da aute.. 
Confirm ac ion 



Nombre: 
Destripcion: 



Disc o_Quo rum 



Ruta de acceso: E:\iSCSIVirtualDisks\Disco_Quorum.vhd 



Le indicamos un tamano, por ejemplo de 20Gb: 
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Ha 



Asistente para nuevo disco virtual iSCSI 



Especificar tamano de disco virtual f SCSI 



Ubicacion de disco virtual... Espacio disponible: 193 GB 
Ncmbre del disco virtual i... Tamano: 



19.3 



G3 ^ 



Tamano de disco virtual 



Destino iiCSI 

Nombre del destine y ace. 



Ahora le anadimos los dos destino: 



Asignar destino iSCSI 



Ubicacion de disco virtual.. 
Nombre del disco virtual i. 
Tamafio de disco virtual i... 



Destino iSCSI 



Ncmbre del destino y ace 

:ai 5er icios de aute.. 



Asigne este disco virtual iSCSI a un destino iSCSI existente o cree un nuevo destino para el 
O Destino iSCSI existente: 

Nornbme del destino Id, de iniciador Descripcion 

destino IQN:iqn.1991-05.com.microsoft:serv... 



Nuevo destino iSCSI 



Si no lo tuvieramos, se lo indicamos creando uno nuevo y anadiendo los dos servidores del cluster, que seran los que tienen que acceder a este espacio: 
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haga die en Agregar para especifkar 1 05 iniciadores iSCSI que obtendran acceso a este disco virtual 



Tipo 
I QN 
IQN 



f'a tenemos los dos 



Valor 

iq n , 1 99 1 - 05 .com. rnic rosoftiserverhvl rn 1 e m p resa, co m 
iq n , 1 99 1 -05 .com.microsoftiserverhvl . rn 1 e rn p resa, co m 



Agregar id. de iniciador 



Seleccione un metoclo para identificar el i. 



O Consultarel id. al equipo de iniciador [no se admite en 
Windows Server 2008 R2. Windows 7 o versiones 
anteriores): 



Examina r. 



!■) Seleccionar en la mem aria cache del iniciador del servidor de destino: 



iq n .1 991 -05.com, microEoftserverhvl . miem p resa. co rn 



iq n . 1 99 1 -05 .corn, nnic ros-oftiserverh v2. m iem p resa. co rn 



Finalizamos y hacemos lo mismo para un segundo disco de datos, que en este caso sera para las maquinas virtuales: 

i^^mi ioqos ids discos vinuaies islsi | d en loia 




Ruta de acceso 



J serverbk (2) 
E:\iSCSl Vi rtua I Di sksXDi sc o_Quo ru m . vh d 



Estado de disco virtual 



Sin conexion 



F:\iSCSIVi rtua I DiEks\Discsto_Cluster_Datos,vhd Sin conedon 



En los dos servidores debemos presentarlos en los destinos. Comprobaremos que estan en la ficha de "Volumenes y dispositivos": 
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Propiedades: Iniciador iSCSI 




Destinos 


Detection 


Destinos favorites 


Volunnenes y dispositivos 


RADIUS 


Configuration 



Si un progranna o servitio usa un volumen o dispositivo deterrninado, agregue ese 
volunnen □ dispositivo a la siguiente lista, o bien, haga die en Autoconfigurar para que el 
servitio de iniciador iSCSI configure automaticamente todos los dispositivos disponibles. 



Esta action enlazara el volumen o dispositivo para que r al reinitiarse el sistema, este 
mas rapidarnente disponible para que lo pueda usar el programa o servitio. Solo es 
efectivo si el destino asotiado esta en la lista de destinos favorites. 

Lista de volurnenes: 

Volumen/punto montaje/dispositivo 

W^scsi Sdiskaven_msftaprod_virtual_hd #18d£l21344»0a000000 S{5 3f 56 307-b6bf-. . . 
W^csi ?disk&ven_msftSprod_virtual_hd #l&lc 12134WISD0000 1 s{5 3f 56 30 7-b6bf- . . 



Ahora activamos los dos discos para darles formato 





Disco 2 






Desconocido' 
19,27 GB 
Desactivada i 
Av I ] d d 




En h'nea 




Propiedades 



Los preparamos: 



Inicializar disco 





nicialice un disco para que el Administrador de discos logicos pueda tener 


acceso a a. 


Seleccionar discos: 




0! Disco 2 j 






Disco 3 









Y ya tenemos las dos unidades preparadas. Esto lo hemos hecho desde uno de los nodos del cluster. 







& Disco 2 

Basico 
19,27 GB 
En pantalla 






Disco_GliJorijni (Qd 

19,27 GB NTFS 

Correcto (Partition primaria) 


£s Disco 3 

Ba's.ico 
79,70 GB 
En pantalla 






I Disco_Cliister_ Dates (S:) 

79,70 GB NTFS 

Correcto (Partition primaria) 



Presentacion en el cluster 



Ahora ya podemos presentarlos en el servidor para Quorum y datos: 
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m 








Adminiitrador de clustered de conmutacion por err 


Archive Accion Ver Ayuda 






D B 


H 





3|| Adrninistrador de clustered de ! 
Cluster-Hv.rniernpresa.corr 
[fj| Roles 
a =rj Nodos 

^ ServerHVI 
f| ServerHVi 



rj^ Discos 
S Urupos 



Discos (0) 



I Buscaf 



Consultas v jj *" (v 



Nombre 



Estado 



.Asignada a 



Seleccione los discos que desee agregar. 
Discos disponibles: 




Acciones 



D i scos 



j5j Agregar disco 



i ^ Mover alrnacen; 
Ver 
„ Actualizar 
Q Ayuda 



Agregar di-.os a un cluster 



Nombne de recurso 
0J3 Disco de cluster 1 
C$ Disco de cluster 2 



Information de disco Capacidad Rrma/ld 

□sco3enelnodoSERVERHV2 80GB 1454803612 
Disco 2 en el nodo SERVERHV2 19GB 1 454809559 



Perfecto, ahora los detecta. Los anadimos y los ponemos en conexion: 



Adrninistrador de clustered de ( 
C luster- Hv.mi em presa.co rr 
Rcle: 
a ^ Nodos 

£j ServerHVI 
] ServerHV2 
a Q Almacenamiento 
Discos 
Q Grupos 
[> Rede: 

pi) Eventos de cluster 



Discos (2) 



Nombre 

,^f. Disco de cluster 1 

mm 



Consultas 



L_5) 

m 

'■-X 



Estado Asignada a 
(+) Sin conexion Almacenamiento disponible 
i — k. njbie 



Poner en conexion 



UesconecTaf^^^^^^^^^^^^ - 

Simular error 

Agregar a volumenes cornpartidos de cluster 

Acciones adicionales 

Quitar 



Los ponemos en conexion y les indicamos un nombre mas descriptivo: 



Discos (2) 








Consultas ▼ 


y -J - 


Nombre 


Estado 


Asignada a 




^ Disco de datos 


(?) En Ifnea 


AJmacenamiento disponible 


Disco para Quorum 


(?) En Ifnea 


AJmacenamiento disponible 



Ahora tenemos que indicarle al cluster, que disco es el que hara de quorum. Para esto nos vamos a la raiz de la consola para indicar en "Acciones 
adicionales": 
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Alliui 



Cluster-Hv.miempresa.com 

Lonngurar roi,,. 
iglfl Validar cluster,,. 
i% Ver infornne devalidacion 
^p 3 Agregar nodo... 
rJ Cerrar conexion 

Restablecer eventos recientes 
3) Aeciones-adicionales 
Ver 

|cS] Actualizar 

j Propiedades 
pj Ayuda 

Nombre: Cluster-Hv 



Configurar opciones. de quorum de cluster.. 
Migrar roles,,. 
Apagar cluster,,. 



Destruir cluster... 



Mover principales recursos de cluster 



Actualization compatible con clusteres 



Comenzara un asistente. 




Asistente para configurar quorum de cluster 
Antes de comenzar 



Antes de comenzar 



Seleccionar opcion de 
I configuracion de 
quorum 

Confirmacion 

Configurar opciones 
de quorum de cluster 

Resumen 



Este asistente lo guiara en el proceso de configurar el quorum para su cluster de conmutacion por error. 
Los elementos del cluster relevantes son los nodos y, en algunas configuraciones de quorum, un testigo 
de disco o un testigo del recurso compartido de archives. 

La configuracion del quorum afecta a la disponibilidad del cluster. Un numero suficiente de estos 
elementos deben seguir en Mnea o el cluster "perdera quorum" y tendra que dejar de ejecutarse. Tenga 
en cuenta que el funcionamiento complete de un cluster depende no solo del quorum, sino de la 
capacidad de cada nodo de admrtir los roles en cluster. 

Importance: ejecute este asistente solamente si determine que necesita cambiarla configuracion del 
quorum para su cluster. Cuando se crea un cluster, el software de cluster elige automaticamente la 
configuracion de quorum que proporcionara la mayor disponibilidad para el cluster. 

Para continuar, haga die en Siguiente. 



Podemos indicarle que nos haga la configuracion recomendada. En ese caso elegira el disco mas pequeho para hacer de quorum. Pero vamos a hacerlo de 
forma manual: 



Asistente para configurar quorum de cluster 
Seleccionar opcion de configuracion do quorum 



jVites de comenzar 



Seleccione una configuracion de quorum para su cluster. 

(_) Usarla configuracion t 'pica (necomendado) 

B cluster determina las opciones de administracion de quorum y. si es necesario, selecciona el testigo 
de quorum. 

® Agregar o cambiar el testigo de quorum 

Puede seleccionar el testigo de quorum. B cluster determina las opciones de administracion de quorum. 

Configurar opciones 

de quorum de cluster Q Configuracion de quorum y selection de testigo avanzadas 

Resumen Determine las opciones de administracion de quorum y el testigo de quorum. 



Seleccionar opcion de 
configuracion de 
quorum 



Seleccionar testigo de 
quorum 



Confirmacion 



Ahora le indicaremos que queremos configurar un quorum: 
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Asistente para configurar quorum de cluster 



Seleccionar test! go de quorum 



.Antes de comenzar 

Seleccionar opcion de 
configuracion de 
quorum 



Seleccionartestigo de 
quorum 



Configurar testigo de 
almacenamiento 

Confirmacion 

Configurar opciones 
de quorum de cluster 

Resumen 



Nodos configurados como miembros del cluster: 2 

Nodos con votos asignados para participar en los calculos de quorum: 2 

B cluster administra dinamicamente la asignacion de votes: Habilitado 

Seleccione una opcion para agregar o cambiar el testigo de quorum para la configuracion del cluster. Las 
recomendaciones se basan en proporcionar la mayor disponibilidad para el cluster. 

® Configurar un testigo de disco [se recomienda para la configuracion actual) 

Ajrega un voto de quorum del testigo de disco 
O Configurar un testigo del recurso compartido de archivos ise recomienda para configuracion... 

Ajrega un voto de quorum del testigo del recurso compartido de archivos 
O No configurar un testigo de quorum [no se recomienda para la configuracion actual} 



De los dos disponibles, le indicaremos que queremos el mas pequeno: 



Asistente para configurar quorum de cluster 



Configurar testigo de almacenamiento 



Antes de comenzar 

Seleccionar opcion de 
configuracion de 
quorum 

Seleccionar testigo de 
quorum 



Configurar opciones 
de quorum de cluster 

Resumen 




Seleccione el volumen de almacenamiento que desee asignar como testigo de disco. 



N ombre 


Estado 


Nodo 


Ubicacion 


l~l E Disco de datos 
171 B Disco para Quorum 


® En 1 inea 
(*) En Ifnea 


ServerHVI 
ServerHVI 


Almacenamiento di 
AJmacenamiento di 


















l<l 


III 




1 l»l 



Finalizamos la creaci6n: 



Resumen 



.Antes de comenzar 

Seleccionar opcion de 
configuracion de 
quorum 

Seleccionar testigo de 
quorum 

Conf igurar testigo de 
almacenamiento 

Confirmacion 

Configurar opciones 
de quorum de cluster 



Asistente para configurar quorum de duster 



Configuro correctamente las opciones de quorum para el cluster. 



Configurar opciones de quorum de 

cluster 



Configuracion de 
quorum: 

Almacenamiento: 
Votacion administrada 
por el cluster: 



May on a de disco y nodo 
Disco para Quorum 
Habilitado 



Para ver el informe cneado por el asistente. haga die en Ver informe. 
Para cerrareste asistente. haga die en Finalizar. 



Ver informe.. 
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Bien, la primera parte esta lista 



Discos (2) 






| Consultas ▼ || t. 




Nombne 


Estado 


Asignada a 1 


j^j! Disco de datos 


(#) En Ifnea 


Almacenamiento disponible 




Disco para Quorum 


(j) En Ifnea 


Testigo de disco de quorum 













Ahora vamos a compartir el almacenamiento para que puedan acceder los dos servidores: 

Adrninistrador de clusteres de connnutaoon par err 




^ Administrador de clusteres de 
a Cluster-Hv.miernpresa.eon 
j| Roles- 
j -Jj| Nodes 

J ServerHVI 
3 ServerHVZ 
J iti Almacenamiento 
M Disco* 
§ Grupos 
[> -^p Redes 

pl| Eventos de cluster 



Discos (2) 



Consultas T jj T v 



Nombre 



Estado 



Asignada a 

AlmarmamiwTrn Hignnqjfr|gi 



i-i 



Poner en conexion 
Desconectar 



Agnegara volumenes comparti-das de duster 



Informacion detallada... 
Mostrar eve-ntos criticos 



Acciones adicionales 



■Guitar 



Propiedades 



Ya esta todo definido: cluster y unidades de disco: 



Discos (2) 






| Consultas ▼ || [rj ▼ 




Nombre 


Estado 


Asignada a 


1 


df! Disco de datos 


(*) En linea 


Volumen compartido de cluster 




d|, Disco para Quorum 


(?) En linea 


Testigo de disco de quorum 





Vemos en la pantalla principal de la consola que esta ya todo definido y en marcha: 







Nombre Estado 





Nombre del cluster 

E i^f Nombre: Cluster-Hv (*) En Ifnea 

3^ Direction IP: 152.1SS.0.Z45 (J) En linea 
Almacenamiento 



Disco para Quorum 


Q En linea 




Volumen: (F) 


Sistema de archives: NTFS 


19 GB disponibles de 19 GB 
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2.4 Crear el cluster de Hyper-V 



Ya tenemos la infraestructura necesaria, ahora vamos a crear ya una maquina virtual en cluster. Es decir, la vamos a crear en este entorno especial, sin 
preocuparnos de cual de las dos la ejecutara. Indicamos que queremos una "nueva maquina virtual": 



Administrador de dusteres de conmutac 



Archive Action Ver Ayuda 



^ * an □ - 



! Administrador de clustered de < 
Cluster-Hv.miempresa.ccuT 



Rc 



> ■" No 

^ a 

> 3g Rei 
PI Evi 



Roles (0) 



I Buscar 



Configurar rol., 



Maquinas virtuales.. 



Crear rol vaci'o 
Ver 



Nueva maquina virtual., 



Nuevo disco duro., 



Actualizar 
Ayuda 



Nodo p 



No se encontmron eiementos. 



La vamos a crear en el nodo! o "serverHVI " pero no es importante donde la creemos, porque estara luego, como comprobaremos, disponible para los dos": 



Nueva maquina virtual 



Selections el nodo de duster de destino para la creation de 
maquina virtual. 

Buscar: 

Nodos de cluster: 



Borrar 



Mn.mhro 



I ServerHVI 
j ServerhV2 



t?Up 
(*)Up 



El asistente sera ahora el mismo que el de creacidn de una maquina virtual: 



Asistente para crear nueva maquina virtual 




Antes de comenzar 



Antes de comenzar 



Espedficar el nornbre y la 
ubicadon 

Asignar rnernoria 

Configurar fundones de red 

Conectar disco duro virtual 

Opdones de insteladon 

Resumen 



EstE asistente le ayudara a crear una maquina virtual, Puede usar maquinas virtuales en lugar de 
equipos fisicos para varias finalidades. Este asistente le permitta configurar la maquina virtual ahora y 
modificar la configuradon poster iormente mediante el Administrador de Hyper-V. 

Para crear una maquina virtual,- realice una de las siguientes acciones: 

■ Haga die en Finalizar para crear una maquina virtual configurada con los valores predeterrninados, 

■ Haga die en Siguiente para crear una maquina virtual con una configuracion personalizada, 
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Le ponemos un nombre: 



Asistente para crear nueva maquina virtual 



Especificar el nombre y la ubicacion 



Antes de comenzar 



Espedficar el nombre y la 
ubicacion 



Asignar memoria 
Configurar funciones de red 
Conectar disco duro virtual 
Opciones de instaladcm 
Resumen 



Elija un nombre y una ubicacion para esta maquina virtual, 

El nombre se muestra en el Administrador de Hyper-V. Se recomienda usar un nombre que le ayude a 
identificar fadlrnente esta maquina virtual, como por ejemplo el nombre del sistema operativo invitado 

la carga de trabajo, 

Nombre: |Maquina_Cluster_W7| | 

Puede crear una carpeta o usar una carpeta existente para almacenar la maquina virtual. Si no 
selecciona ninguna carpeta, la maquina virtual se almacena en la carpeta predeterminada configurada 
para este servidor. 

1 I Almacenar la maquina virtual en otra ubicacion 



C : 'f rogramData V v licrosoft l ',V'''indovvs \Hyper -V \ 



^ Si tiene previsto realizar instantaneas de esta maquina virtual, seleccione una ubicacion que 
tenga espado disponible sufidente, Las instantaneas induyen datos de la maquina virtual y 
pueden requerir una gran cantidad de espacio. 



Memoria: 



Especifique la cantidad de memoria que se debe asignar a esta maquina virtual. Puede especificar una 
cantidad entre S MB y 2342 MB. Para mejorar el rendirniento r especifique rnas de la cantidad minima 
recomendada para el sistema operativo. 

Memoria de inicio: 102^ MB 



I I Usar la memoria dinamica para esta maquina virtual. 

"tl 1 ' ^' decidir cuanta memoria desea asignar a una maquina virtual,, tenga en cuenta como tiene 
previsto usar la maquina virtual y que sistema operativo ejecutara. 



Conexion a red: 



Cada maquina virtual nueva incluye un adaptador de red, Puede configurar el adaptador de red para 
que use un connnutador virtual o puede perrnanecer desconectado, 



Conexion: Controladora Realtek PCIe GEE Family - Virtual Switch 



Disco duro: 

Una maquina virtual requiere almacenamiento para instalar un sistema operativo, Puede especificar el 
almacenarniento ahora o bien configurarlo rnas tarde rnodificando las propiedades de la maquina 
virtual. 

® Crear un disco duro virtual 



Use esta opcion para crear un disco duro virtual de expansion dinamica con el fbrmato 
predeterminado (VHDX). 









Nombre: 

Ubicacion: 

Tamano: 


Maquina_Cluster_W 7. vhdx 




C: VJsers public documents \Hy per -V\Virtual Hard Disks \ 


Examinar. . . 


20| GB [maxirno: 64 TB) 



Sistema operativo: 

Puede instalar un sistema operativo ahora si tiene acceso a los medios de instalacion, o instalarlo mas 
adelantE. 

® Instalar un sistema operativo mas adelantE 

O Instalar un sistema operativo desde un CD/DVD -ROM de arranque 
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Y finalizamos. Pero recibimos una advertencia: 



Resumen 



Asistente para alta disponibilidad 



Configurar alta 
disponibilidad 



Se configuro alta disponibilidad para el nol corredamente. 



Maquina virtual 



Tcdas las configurations^, de maquina virtual elegidas se establecieron 
correctamente como configuraciones. de alta disponibilidad. 



|N ombre 


Resultado Descripcicnl 


Maquina_Cluster_W7 


Advertencia 

! 



Para verel informe creado por el asistente. haga die en Verinforme. 
Para cerrar este asistente, haga die en Finalizar. 



Vemos la advertencia, donde podemos leer que nemos creado la maquina virtual en la Unidad C: 





ResulUido 


Dew.riptWn 1 


Maquina Cluster W7 




Advertencia 



Maqiiina_Cliister_W7 

Buscanda el aim arena miento reaueridD... 

La mta de access al disc-o "C:\ Prog ra rn D at a\ Micros o Ft \ Wind owsMHyper-v" no as una ruta de acceso al almacenamiento del duster o al 
almacenamientcj que sc puede agregar al cluster, Debc asegurarse de que este almatenamientc este disponible para todos los nqdos del 
dustei* a fin de hacer que Hta maquina virtual tenfla aha disponibilidad. 



Esto no debe ser asi ya que debemos crearla en el almacenamiento compartido. Si la creamos en una unidad local de uno de ellos y falla, el otro no podra 
acceder. Para esto hemos creado la unidad de datos compartida, para que este en un tercer servidor externo a los nodos. De esta forma cualquiera de los dos 
nodos que ejecute la maquina virtual tendra acceso a los datos. Asi que nos vamos a indicarle que la mueva: 



Roles en ServerHVI (1) 



Nombre 
J^», Maquina Cluster W7 



Tipo 



En eiecucion 



-3 
O 
© 

® 



m 

Mi 



Conectar... 

Iniciar 
Guardar 
Apagar 
Desconectar 



Config u rac ion. . 
Ajd m m is.trar_. 



Replication 



Move r 



Cancelar Migracion en vivo 



Maquina virtual 



Prioridad 
Media 



Migracion en vivo 
Migracion rapida 



Ac clones 


Server H 


* 


Vista 




Vista 


i 


Paus; 


7 . 


Rean 


m 


Escrit 


m 


Most 


o 


Aeeic 



ve 

Aetu: 

Avu d 
► 



I 



® 



Carnbiar prioridad de inicio^ 



Almacenamiento de maquina virtual 
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Mover almacenamiento de maquina virtual 

En el panel superior, seleccione una maquina virtual o archivos especi'ficos de una maquina virtual, y arrastrelos y coloquelos en 
carp eta del panel inferior. Revise el panel superior para com pro bar que la ruta de acceso de la carp eta de destino sea correcta. 
Despues. haga die en Iniciar. 



Copiar 


Tipo de archivo 


Ruta de acceso de la carpeta de origen 


Ruta de acceso de la c; 


B Jj Maquina virtual Maquina_Cluster_.,, 


3 Maquina_Cluster_7.vhdx 
i;K Instantaneas 

Paginacion de segundo nivel 
-I Configuracion actual 


C:\Users\Public\Doeuments\Hyper-VVirtual Hard Di„. 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V 
C :\P ro g ra m D ata\M i c ro soft\Wi n d ows\Hy p er- V 


C :\C 1 u sterSto ra g e\Vo 1 
C :\C 1 u sterSto ra g e\Vo 1 
C :\C 1 u sterSto ra g eWo 1 
C:\ClusterStorage\Vol 


<l 


m 





j Agregar recurso compartido JJ Qurtar recurso compartido £^ Abrir Q P r Elimin 
Nombre Tamafio 



J Almacenamiento de cluster 
| . Volunnel 



III 



Maquina_Cluster_7.vhdx 
f£ Instantaneas 

Paginacion de segundo nivel 
j*;] Configuracion actual 



4MB 



Iniciar 



Cancelar 



Ya la tenemos en el sitio adecuado. Una ruta compartida por los dos nodos. De esta forma si uno deja de estar operativo, el otro sigue teniendo visibilidad de 
esos datos y puede iniciar la maquina virtual. 



Archivo Accion Ver Ayuda 



Administrador de clusteres de conmutacion p< 



+ 4> ffl m B m 



^ Adrninistrador de clustered de < 
a Cluster-Hv.miempresa.corr 
(|| Roles 
p Tji Nodos 
a ^ Almaeenarniento 
£3 Discos 
m Grupos 
> 3g Redes 

HI Eventos de cluster 



1 Buscar 








Cornsultas 




Nombre 


Estado 


Tipo 


Nodo propietari 



4 


Conectar... 




© 


Iniciar 






Guardar 




® 


Apagar 




® 


Desconecfar 






Configuracion... 






Administrar... 






Replicacion 


^ 



ServerHV! 



Ya estamos en condiciones de probar todo el sistema. 
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2.5 Comprobaciones 

Iniciamos la maquina virtual y la veremos operativa en uno de los dos nodos. 



Roles (1) 








| Consultas ^ || |t-J ^ | v 


N ombre 


Estado 


Tipo 


Nodo propietario Prioridad 


Jjtf Maquina_Quster_W7 


(*) En ejecucion 


Maquina virtual 


ServerHVI Media 



7t 



El nodo 1 esta ejecutando el rol: 



dministrador de clusteres de c 
; C luster- Hv.miempresa.corr 

Roles 
i Nodos 

| B ServerHVI | 

g ServerHV2 
i Almacenamiento 

eU Discos 

§ Grupos 
^ Redes 

I -'J Ev'entcs cl e cluster 



Roles en ServerHVI (1) 









Consultas ^ 


N ombre 


Estado 


Tipo 


Prioridad In 



I?, Maquina_Quster_W7 



©En 



ejecucion Maquina virtual 



y el nodo 2 nada: 
£ Ad 



ministrador de clusteres. de ( 
Cluster-Hv.miempresa.corr 

Roles 
33 Nodos 

I ServerHVI 
I 3 ServerHV2 1 
t j Almacenamiento 
r^i Discos 
Q Grupos 
|J Redes 

fill Eventos de cluster 



Roles en ServerHV2 (0) 



Bisscar 



Nombre 



Estado 



Tipo 



Para los usuarios, esto es transparente. Cambiara de un nodo a otro segun las necesidades. Vamos a indicarle que pase la maquina virtual al otro nodo: 




b>3 

© 
e 
© 

® 



®_ 
m 

m 



Inic a' 
Guardar 
Apagar 
Desconectar 



Config u ra c io n. . 
Adnmnistrar... 



Replication 



Estado 



Mover 



Cancelar Migracion en vrvo 



Cambiar prioridad de inicio 



Tipo 
Maquina virtual 



Consultas ^ §rj T 



Nodo propietario 
ServerHVI 



H 



Migracion en vivo 



Migracion rapida 



* 'jSQ Almacenamiento de maquina virtual 



Informacion detallada.- 
Mostrar eventos crfticos 



Prioridad 
Media 



JSL 



m 



Configurer rol,.. 
M a qui nas vi rtu ales... 
E||^ Crear rol vacfo 
Ver 

[Oj Actualizar 
Q Ayuda 

Maquina_Cluster_Wy 

r^j Conectar... 
iQt Iniciar 
>!^t Guardar 



Meier "c-cc- posible 



Sele-ccionar nodo... 

iy Lonnguracion.. 

Ik Adrministrar... 



Como solo tenemos dos nodos, la eleccion es sencilla: 
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Mover maquina virtual 




□ 




Seletcione el nodo de destino pars la migration rapic 


a de 








Maquina_Cluster_W7' desde 'ServerHVT, 










3uscan 
















Borrar 




■■Jodos de cluster: 








Nombre 


Estado 




| ServerHV2 


© Up 







Veremos que se va moviendo al otro nodo: 



Roles en ServerHVI (1) 


I Buscar jO 1 


Consultas T | tj T | v 


Nombre Estado 


Tipo 


Prioridad 


Informacion 


j Maquina_Quster_W7 \ Guardando 


Maquina virtual 


Media 


Guardando de 29 % complefcado 





Y por fin, desaparecera del primer nodo y aparecera en el segundo: 



^ Adnnnitfiador de clusteres de c 
a ZQ" Cljster-Hv.miempresa.cQrr 


Roles eri ServwHVZ fl) 1 


5 Rales 










j | Consultas 




a J£ Node* 

ServerHVI 
^ S«verHV2 


Sombre 


Esiado 


Too 


PrtorfdAd 


Ihfonnacien 




i MKMna_Ckjster_W7 




Maquina virtual 


Media 


Inioandc de 72 % 




a Almacenamiento 

J^ rv„„ 















Perfecto, el segundo nodo esta ahora ejecutando la maquina virtual. 



Mjj Administrador de clusteres de t 
a Cluster-Hv.miernpresa.corr 
fH Roles 
A jj Nodos 

3 ServerHVI 

3 ServerHVi 

a 3 Almacenamiento 
£^ Discos 
y Grupos 
> ijfl Redes 

fill Eventos de cluster 



Roles en ServerHV2 (1) 



1 Buscar 


Nombre 


Estado 


Tlpo 


t J,. Maquina_Quster_W7 


(?) En ejecucion 


Maquina virtual 



Vamos a ir mas alia. La ponemos de nuevo en el nodo 1 , pero esta vez le indicamos que sea una migracion "en Vivo": 



Nodo propietario Prioridad Informacion 
ServerHv2 Media 



Migrando en vivo de 52 % cornpletado 



Completado y sin para el servicio esta vez: 
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Roles (1) 


1 Buscar 






Pic 




Nombne 


Estado 


Tipo 


Nodo propietario 


| r Maquina_auster_W7 


(*) Eh ejecudon 


Maquina virtual 


ServerHVI 



Ahora vamos a apagar el nodol . Es el que esta proporcionando la maquina virtual. Si todo va bien, el cluster se dara cuenta que un nodo esta fallando y le 
pasara la maquina virtual al nodo 2. jEs la prueba definitiva! Vamos a la consola y apagamos el nodo 1 desde una consola de PoweShell: 



S C:MJsers\Administrador> StoD-Comnuter -computer Name SeruerHul -force 



Ya no tenemos conexion con el servidor "ServerHVI ": 



S C:MJsersSAdministrador> ping seruerlwl -t 

laciendo ping a seruerhul .Piiempre sa.com [192 .168 .0.250] con 32 bytes de datos: 
ienpo de espera agotado para esta solicitud. 
ienpo de espera agotado para esta solicitud. 
ienpo de espera agotado para esta solicitud. 



Vamos a la consola del cluster y vemos felizmente que nuestra maquina virtual sigue funcionando en el segundo nodo: 



Adrninistrador de cluster 
a Cluster-Hv.miempres 
fi Roles 



5p Nodos 

% ServerHVI 
5 ServerHVI 

^AhMULLMUm i LM 

rjj^ Discos 
jjj Grupos 
5g Redes 

fsXl Eventos de clustei 



Buscar 



Nombre 



Estado 



Tipo 



fjii Maquina_0uster_W7 ® En ejecucion Maquna virtual 



Nodo propietario 
ServerHV2 



El cluster esta en marcha: 



Nombre del servidor 


Direction IPv4 


Estado 




| Cluster- Hv 


192.168.0.245,192.168.0.251 


En linea 




SERVER2012 
SERVERBK 


192.1 68.0.252, 192.1 68.0.2 54, 1 92 . 1 68.223 . 1 , 1 92 . 1 6 
10.42.0.1,192.168.0253 


5 31.' E" "ea ccntadores de rendinie":c "o i" ci 
En linea: contadores de rendimiento no inici 


SERVERHVI 


1 69.254.2.207, 1 92.1 68.0.2 50 


Equipo de destino inaccesible 




SERVERHV2 


192.168.0.245,192.168.0.251 


En linea: contadores de rendimiento no inici 


m 


III 







Aunque la maquina ffsiea ServerHVI este fuera de linea, el cluster con su direccibn IP esta contestando. Laborioso pero facil de entender. Hemos montado un 
sistema de tolerancia a fallos para nuestras importantes maquinas virtuales. 



Vemos aqui la importancia del almacenamiento iSCSI de un tercer servidor. Los dos nodos accederan a su almacenamiento para ejecutar las maquinas 
virtuales. Esta ultima prueba que hemos realizado en real, la podiamos haber simulado con esta opcion del cluster: 
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Poner en conexion 
Desconectar 
pi) Mostrar eventos crfticos 
j Acciones adicionales 
Propiedades 
B Ayuda 



R.eparar 



Simular error 



Mostrar inforrne de dependencias 



Eso simularia lo mismo: 



_Simular error 

iSeguro que desea simular un error? 

La simulation de un error puede provocar que el rol en cluster se mueva a otro 
nodo del cluster, lo que podn'a interrumpir los clientes conectados actualmente. 
^Esta seguro deque desea proceder a simular un error? 



Si 



No 



Pero siempre es mejor probarlo en real, sobre todo si estamos con una parada programada o en un entorno de pruebas. 

2.6 Mas cosas de los clusteres 



Si vemos las opciones de los roles a anadir en los clusteres, podemos ver: 



Administrador de clusteres de conmutacion par erro 



Archivo Action Ver Ayuda 



M4 ffll B 



S| Administrador de clusteres de 
a Cluster-Hv.miempresa.corr 
H Roles 
> 5:1 Nodos 
a Almacenamiento 
Discos 
Q Grupos 
[> ^ Redes 
HH Eventosde cluster 



viuftitfr uu»cr-nv.iint:iii|jr»Ei.LuiTi 



Resumen del cluster Cluster-Hv 

Quster-Hv tiene 1 roles en clustery 2 nodos. 
tJombre: Cluster-Hv.miempresa.com Redes: Red de clusteres 1 

Servidorhostactual; ServerHV2 Subredes: 1 IPv4 y IPv6 

Configuration de quorum: Mayoria de disco y nodo (Disco de cluster 1] 
Eventosde cluster recientes: ! Error: 2 



* Configurer 

Configure la ata disponibilidad para un rol en cluster especifico. agregue uno o mas servidores 
inodos) □ migne servicios y aplicaciones desde un cluster que ejecute Windows Sewer 2012, 
Windows Server 2DDE R2 o Windows Server 2008. 



P) Configurer rol.. 



| Configuration de roles para alia 
disponibilidad 
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Asistente para alta disponibilidad 



Seleccionar ml 



.Antes de comenzar 



Seleccionar rol 



Seleccione el rol que desee configurar para la alta disponibilidad: 



| Agente de replica de Hyper-V 
•"^ Aplicacion generica 

ff^Coordinador de transacciones distribuidas {DTQ 
JJ Maquina virtual 

-^Message Queue Server 
Ef^Otro servidor 
JJ, Script generico 
. Servicio generico 

^ Servidor de archivos 



Description: 



J 



Es decir, todo lo que tenemos en la lista lo podemos poner en un sistema tolerante a fallos. 

Vamos a hacer una pequena practica adicional de regalo ya que tenemos todo este sistema de conmutacion por error pertectamente configurado, y asf 
podremos ver lo facil que es exponer un servicio adicional a los usuarios bajo un entorno de alta disponibilidad como este. Vamos a compartir un servidor de 
ficheros en cluster. De esta forma aunque un servidor fisico falle, el segundo seguira proporcionando el servicio de ficheros. 

Para esto, crearemos primer un tercer recurso ISCSI como los anteriores: 

• Creamos el volumen iSCSI. 

• Lo presentamos a los dos servidores 

• En los dos servidores actualizamos los volumenes para ver ahora los tres: uno de Hyper-V, un Quorum y un nuevo volumen para nuestro servidor 

de ficheros 

• Iniciamos y damos formato a esa nueva unidad. 
Ahora la presentamos al servidor: 



fj ServerHVI 
fj ServerHVZ 

t " j Almacenamiento 
Discos 
g Grupos 

.jjp Redes 

pil Eventos de cluster 




Agregar discos a un cluster 



Seleccione los discos que desee agregar. 



Discos disponible 



Nombre de recurso 

1. j Disco de cluster 1 



Informacion de disco Capacidad Rrma/ld 

Disco 4 en el nodo S ERVERHV2 5GB 1 454801 933 



Vamos ahora a ahadir el rol de servidor de fichero. Vemos que tenemos operativo nuestro rol de Hyper-V e indicamos que queremos un rol mas: 



Hyper-V 2012 



Pagina 134 



Administrador de dusteres de conmutacion par ei 



Archivo Accidn Ver Ayuda 



Administrador de dusteres de conmutacior 
Cluster-Hv.miempresa.com 



[ 



j ; r. 

: 

a . Aln 

a 
§ 

> "" Rec 

ffl Eve 



Configurar rol,, 



Ma'quinas virtuales.. 



Crear rol vaci'o 



Ver 



Actualizar 
Ayuda 



Roles (1) 



Ijmbre 

Maquina_Quster_W7 



Estado 

(?) En ejecucion 



Tipo 
Maquina virtual 



Node 
Sen 



Despues de la presentacion, seleccionamos: 




Pttes de comenzar 



Seleccione el nol que desee configurar para la arta disponibilidad: 




Confirmacion 

Configurar arta 
disponibilidad 

Resumen 



Otro servidor 
|j=il Script generico 
Servicio generico 

3d 

j^i Servidor de DHCP 

Servidor de espacio de nombres DFS 

Servidor del destine iSCSI 

Servidor iSNS 
|j Servidor WINS 



Descripcion: 

Un servidor de archives proporciona 
una ubicacion central en la red donde 
secomparten les archives para que 
los Lisen los usuarios o las 
aplicaciones. Para ebtener mas 
informiacion. vea el terra sobre las 
ope lores ce servicor ae archives para 
:.„5:e f e5 ce ::■ ~ :r cor error . 



Le indicamos un nombre al recurso: 



Seleccione una opcion para un servidor de archivos en cluster: 
Servidor de archivos para uso general 

Use esta opcion para proporcionar una ubicacion central en la red para que los usuarios compartan 
archivos o para aplicaciones de servidor que abren y cierran archivos con frecuencia. Esta opcion 
admrte los protocolos Bloque de mensajes del servidor (S MB) y Network File System (NFS). Tambien 
admrte la desduplicacion de datos. el Administrador de recursos del servidor de archivos. Replicacion 
DFS y otros servicios del rol Servicios de archivo. 



O Servidor de archivos de escalabilidad horizontal para datos de aplicacion 

Use esta opcion para proporcionar almacenamiento para aplicaciones de servidor o maquinas virtuales 
que dejan archivos abiertos durante mucho tiempo. Las conexiones de cliente de servidor de archivos 
de escalabilidad horizontal se distribuyen entre los nodos del cluster para mejorar el rendimiento. Esta 
opcion admrte el protocolo SMB. pero no el protocolo NFS. la desduplicacion de datos. Replicacion 
DFS ni el .Administrador de recursos del servidor de archivos. 



Sera para uso de datos normales, asf que le indicamos que sera de uso general. 
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Asistente para alta disponi bilidad 
Punto de acceso de cliente 



Antes de comenzar 

Seleccionar nol 

Tlpo de servidor de 
archivos 



Punto de acceso de 
cliente 



Seleccionar 
almacenamiento 

Confirmacidn 



Configurar alta 
disponibilidad 

Resumen 



Escriba el nombne que usaran los clientes cuando accedan a este nol en cluster: 
Nombre: 



svr ficheros 



El nombre NetBIOS esti limitado a 15 caracteres. No se pudieron configurar autornaticarinente una 
t 1 o varias direcdones IPv4, Para cada red que se vaya a usar, asegurese de que la red este 
selecdonada y escriba una direction, 




Ahora haremos una operacion parecida a la que vimos en la creacion de las maquinas virtuales. En este caso sera un servidor de fichero, asf que le 
pondremos el nombre que queramos y su direccion IP. 



Asistente para alta disponibilidad 



^sjfj Seleccionar almacenamiento 


Antes de comenzar 
Seleccionar nol 


Seleccione solo los voliimenes de almacenamiento que desee asignar a este rol en cluster. 
Puede asignar almacenamiento adicional a este rol en cluster despues de completer este asistente. 


Tipo de servidor de 
archives 




Nombre Estado 






Punto de acceso de 
cliente 


IwBhKh Risen He duster 1 Q En linea 

1 Volumen: (E) Sistema de archives: NTFS 5 GB disponibles de 5 GE 










Seleccionar 












Confirmacion 






Configurar alta 
disponibilidad 






Resumen 





Seleccionamos el volumen que hemos preparado para compartir en el cluster y finalizamos. 



■ 



Resumen 



.Antes de comenzar 

Seleccionar nol 

Tipo de servidor de 
anchivos 

Punto de acceso de 
cliente 

Seleccionar 
almacenamiento 

Confirmacion 

Configurar alta 
disponibilidad 



Asistente para alta disponibilidad 



Se configure alta disponibilidad para el nol correctamente . 



Servidor de archivos 




Al m a cen a m i ento : 


Disco de cluster 1 




Nombre de red: 


svr_ficheros 




OU: 


CN = Computers, DC=miempresa,DC=corn 




Direccion IP: 


192.16S.0.246 




Advertencias 
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Ya tenemos un segundo rol en ejecucion en el cluster: 





Roles (2) 








Con su lias ▼ 


y - 




Nombre 


Estado 


Tipo 


Nodo propietario 


3 rioridad 




J[,, Maquina_Quster_W7 


(?) En ejecucion 


Maquina virtual 


ServerHV2 


Media 




|li svrjicheros 


(?) En ejecucion 


Servidorde archivos 


ServerHVI 


Media 





Podemos ver como hay un rol en cada uno de ellos. Ahora veamos el servidor DNS: 

















Administrador de DNS 






Archivo 


Accion Ver 


Ayuc 


a 










o o 


ffl 


m 


XI 


i &■ 


□ n 





a DNS 



5 SERVER2012 

J £Z\ Zonas de busqueda directa 
t> igp _msdcs.miempresa,corn 
t> jcse.com 
I> £1 rniempresa.com 
t> CD Zonas de busqueda inversa 
t? Q Puntos de confianza 
[> Q Reenviadores condicionales 
t> Registros globales 



Nombre 

j - 1 (igual que la carp eta pr 
(igual que la carp eta pr 
U [igual que la carp eta pr 
f~| (igual que la carp eta pr 
{""I [igual que la carp eta pr 



svr_ficheros 
j | P g^ POl — 



Tipo 
Host (A) 
Host [A) 
Host [A) 
Host [A) 
Host (A) 



Ho st (A) 
I HM (A ) 



| prueba 
serverZO! 2 



Host (A) 
Host (A) 



Datos 

192.163.0.253 

192.168.223.1 

192.168.32.1 

192.163.0.254 

192.163.0.252 



107 iKan 7^11 



192.1 6S.0.246 
I H. I8 i.0.H 



192.163.0.1 
192.168.32,1 



Y la administracion de equipos: 













Usuarios y equipos de Active Directory 


Archivo Accion Ver Ayuda 




a 


m m 


Hi© 


B m 





Usuarios y equipos de Active Directory [Ser 
[> l3 Consultas guardadas 
a miempresa.com 

> 3 Administracion 

> . Builtin 
[> i2 Calidad 

> i2 Compras 

'j Computers 



Nombre 

(IP CLUSTER- HV 
1%IPCW7C ALIDAD 
®SERVERHV1 
1 SFRVFRHV? 



Tipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Ecu's 



iV svr_ficheros 



Equipo 



Descripcion 

Cuenta de nombre de red virtual 



Failover cluster virtual network r 



Nos ha creado un servidor con el nombre y direccion que le nemos indicado y lo ha registrado en el dominio. 

Ya tenemos todo listo. Ahora, al igual que hicimos al instalar el rol de Hyper-V y crear la maquina virtual, vamos a crear un recurso compartido en este volumen 
de cluster: 
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CortsuKas t jjj ▼ v 



Nombre 


Estado 


Tipo 


Nodo propietario 


Prioridad 


^ Maquina_Cluster_W7 


® En ejecucion 


Maquina virtual 


ServerHV2 


Media 



-\ svrjicheros 



En 



eiecucion 



Servidor de archivos ServerHVI 



Iniciar rol 
Detener rol 



Agregar recurso compartido de archives 



Mover 



Carnbiar prioridad de inicio 



Information detallada... 

Mnctrar w^ntnn rrfHm^ 



Media 



Nos mostrara la conocida pantalla para compartir un recurso: 



Asistente para nuevo recurso compartido 



_ □ 



Seleccionar el perfil para este recurso compartido 

Perfil de recurso compartido de archive Description: 



■leccionar perfil 



Ubicacion del rscjrsc cc... 

Otra configuration 



Recurso compartido SMB 


- Rapid: 




Recurso compartido SMB 


- Avanz; 




Recurso compartido SMB 


- Aplica< 




Recurso compartido NFS 


Ripido 




Recurso compartido NFS 


Avanza 




| < | III 


| > 





Este perfil basics representa la forma mas rapida de 
crearun recurso compartido de archivos SMB y 
normalmente se usa para compartir archivos con 
equipos basados en Windows. 

* Adecuado para compartir archivos en general 
' Mas tarde se pueden configurar opciones 
avanzadas en el cuadro de dialogo Propiedades 



Le indicamos el tamano y el servidor: 
Servidon 



Nombre del servidor 


Estado 


Rol de cluster 


Nodo propietario 


| svr_ficheros 


En Imea 


Servidor dear.,, 





Ubkacion del recurso compartido: 
@ Seletcione por volumen: 
Volumen 



Espacio disponible Capacidad Sistema de archivos 
492 GB 500 GB NTFS 



La ubicacion del recurso compartido de archivos sera una nueva carpeta en el directorio \S hares 
en el volumen select ionado. 



Finalmente, le ponemos un nombre: 
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N ombre del recurso com parti do: 
Description del recurso compartido: 



Datos_Cluster 



Ruta local a recurso compartido: 
E:\Shares\Datos_Cluster 
© Si no existe, la carpeta se crea. 

Ruta rem ota a recurso compartido: 
\\svr_f ich eros\Dato s_CI u ste r 



Como caracteristicas de funcionamiento: 



para una carpeta.. Windows oculta la carpeta desde la vista del usuario. 

y] Habilitar disponibilidad continua 

Las caracteristicas de disponibilidad continua realizan un seguimiento de las operaciones d 
un recurso compartido de a rchivo altamente disponible para que los clientes puedan 
conmutar por error a otro nodo del cluster sin interruption. 

Obtener mas infonnacion sobre servicios para recursos compartidos de archivos disponible 
continuamente 

[^1 Perrriitir a I m acena miento en cache del recurso compartido 

El almacenamiento en cache perrnite que los contenidos del recurso compartido esten 
disponibles oara los usuarios sin conexion. Si el servicio de rol BranchCache para archivos d< 
red esta instalado, puede habilitar BranchCache en el recurso compartido. 

I I habilitar BranchCache en el recurso compartido de archivos 

BranchCache perrnite a los equipos en una sucursal guardar en cache archivos 
descargados desde este recurso compartido y. a continuacion, perrnite que los archivos 
esten disponibles de forma segura en otros equipos de la sucursal. 

Obtener mas information sobre como conngurar la rnemoria cache SMB 

I I Cifraracceso a datos 

Cuando este habilitado, se cifrara el acceso a archivos remotos en este recurso compartido. 
Esto asegura los datos frente a un acceso no autorizado mientras se transfieren al recurso 
comoartido o desde el. Si esta casilla esta activada v atenuada. sianifica aue el administradc 



Le hemos indicado que haya una disponibilidad continua para que optimice el acceso en entornos de cluster. Finalizamos 



El recurso compartido se creo cor recta mente. 



Tarea Progreso 


Esfado 











Y ya tenemos el recurso disponible. Los usuarios lo veran como una carpeta compartida: 
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□ 



I 

Initio Compartir 

X Cortar 



svr ficr- 




(v^~\ Copiar ruta de acceso T^l Facil acceso 

Copiar Pegar Mover Copiar Eliminar Cambiar Nueva 

Pegar acceso directo a ^ a „ „ nombre 

Portapapeles 



- T 



\svr ficheros 



"iV Favoritos 
.g, Descargas 
K E.s.eritorio 
t-j Sitios recientes 



Datos_C luster 
J Compartir 



Pero internamente sabemos que se trata de un entorno de alta disponibil idad con un rol de servidor de ficheros. El comportamiento de estos servidores que 
estamos creando es similar, en muchos aspectos, a los ffsicos, esto lo podemos vez en la consola ad mini strati va: 



ISb 



Administrador del servidor 



(^)® » « Todos los servidores 



IK Panel 

Servidor local 



I i Todos las servidores 



Hi Acceso remoto 
IS AD CE 
ill AD DS 
tfi AD RMS 
TI DHCP 



DNS 



6 Hyper-V 



_ SERVIDORES 

Todos los servidores | 6 en total 



Filtro 



" [HI - 



N ombre de:l servidor Direcci6n IPv4 
~| 



Cluster- Hv 



SERVER2012 

SERVERBK 

SERVERHV1 

SERVERHV2 

svr_fic.li eras 

ll 



192.168.0.252,192.168.0.254,192.168.223.1,192.168.32.1 

10.42.0.1,192.168.0.253 

192.168.0.250 

192.168.0.251 



Aparecen los dos cluster de conmutacion por error que hemos creado como si fueran servidores administrables. En este caso, los propios roles que ejecutan. 



Y con esto terminamos este interesante curso de Hyper-V. Espero que haya sido de tu agrado y te espero en el curso de Windows Server 2012, donde vemos 
el resto de las tecnologias de este gran software de servidor. 
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